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Gastoebehoren

Powerseat® Eco - Elektrohydraulische 
veiligheidsafsluiter voor gastoepassingen
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Hoofdstuk 3

FG/K – GASFILTER 
Compacte gasfilter voor wandketel. Filter met groot filtratieoppervlak en klein drukverlies. Aluminium 
behuizing, afdekplaat uit gegalvaniseerd staal. Dichting in NBR. Filterelement met lange levensduur 
(vervaardigd uit Viledon P15/500S. DIN EN779). Deze filter kan gebruikt worden voor methaan, LPG 
en andere niet-agressieve gassen. Max. ingangsdruk: 500 mbar (getest op 1 bar). Filtratiegraad:  
50 µm. Werkingstemperatuur: -10 °C +80 °C.

FG – GASFILTER 
Filter met groot filtratieoppervlak en klein drukverlies. Aluminium behuizing. Vervangbaar filterelement 
met lange levensduur (vervaardigd uit Viledon P15/500S, DIN EN779). Deze filter kan gebruikt 
worden voor methaan, LPG en andere niet-agressieve gassen. Dichting in NBR. Max. ingangsdruk: 
6 bar (getest op 2 bar). Filtratiegraad: 50 µm. Werkingstemperatuur: -20 °C +80 °C.

Artikelnummer Type DN VE
0901116 FG 15/K 1/2" FF 1/36

0901121 FG 20/K 3/4" FF 1/36

3.1	 GASFILTERS

Artikelnummer Type DN VE
0901115 FG 15 1/2" FF 1/24

0901120 FG 20 3/4" FF 1/24

0901125 FG 25 1" FF 1/12

0901132 FG 32 5/4" FF 1/12

0901140 FG 40 6/4" FF 1/12

0901150 FG 50 2" FF 1

C

D AA

B

E

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)
FG 15/K 1/2" 17 22  39 70
FG 20/K 3/4" 17 22 39 70

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm)

FG 15 1/2" 92 37  120 20

FG 20 3/4" 92 37 120 120

FG 25 1" 103 50  160 160

FG 32 1 1/4" 103 50  160 160

FG 40 1 1/2" 103 50  160 160

FG 50 2" 140 73  186 186

Gastoebehoren
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GASFILTERS   HOOFDSTUK 3.1

FG – GASFILTER GEFLENSD 
Filter met groot filtratieoppervlak en klein drukverlies. Aluminium behuizing. Vervangbaar filterelement 
met lange levensduur (vervaardigd uit Viledon P15/500S, DIN EN779). Deze filter kan gebruikt 
worden voor methaan, LPG en andere niet-agressieve gassen. Dichting in NBR. Max. ingangsdruk: 
4 bar (getest op 6 bar). Filtratiegraad: 50 µm.Werkingstemperatuur: -20 °C +80 °C.

Artikelnummer Type DN VE
0901141 FG 40/F DN 40 1

0901151 FG 50/F DN 50 1

0901165 FG 65/F DN 65 1

0901180 FG 80/F DN 80 1

0901200 FG 100/F DN 100 1

0901225 FG 125/F DN 125 1

0901250 FG 150/F DN 150 1

Type A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) H (mm) L (mm)

FG 40/F DN 40 - 110 18 150 130 130 200

FG 50/F DN 50 - 125 18 165 148 148 230

FG 65/F DN 65 - 145 18 185 212 212 290

FG 80/F DN 80 - 160 18 200 240 240 320

FG 100/F DN 100 - 180 18 220 280 280 380

FG 125/F DN125 - 210 18 250 280 280 380

FG 150/F DN150 - 240 22 288 310 310 450

H

L

B A

ØF

Ø
A

L

Ø
D

C E
H

ØF
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HOOFDSTUK 3.2   GASDRUKREGELAARS

FGDR – GASDRUKREGELAAR 
Aluminium behuizing. Gecontroleerde sluiting. Standaard regelbereik: 10 - 30 mbar (andere 
uitvoeringen op aanvraag). Geschikt voor methaan, LPG en andere niet-agressieve gassen.  
Max. ingangsdruk 500 mbar. Werkingstemperatuur: -15 °C + 60 °C. Conform EN 88-1.

FS1B - GASDRUKREGELAAR MET FLENZEN 
Aluminium behuizing. Geflensde uitvoering. Met ingebouwde filter en gecontroleerde sluiting. 
Standaard regelbereik: 10-30 mbar. Geschikt voor methaan, LPG en andere niet-agressieve gassen. 
Max. ingangsdruk 1 bar. Max uitgangsdruk 450 mbar. Werkingstemperatuur: -10 °C + 60 °C. 
Conform EN 88-1. 

Artikelnummer Type P out (mbar) DN VE
0903415 FGDR 15 10-30 1/2" FF 1/24

0903420 FGDR 20 10-30 3/4" FF 1/24

0903425 FGDR 25 10-30 1" FF 1/12

0903432 FGDR 32 10-30 5/4" FF 1/12

0903440 FGDR 40 10-30 6/4" FF 1/12

0903450 FGDR 50 10-30 2" FF 1

Andere regelbereiken tussen 5 en 350 mbar op aanvraag verkrijgbaar.

Artikelnummer Type P out (mbar) DN VE
0903465 FS1B 65 10-30 DN 65 1

0903480 FS1B 80 10-30 DN 80 1

Andere regelbereiken tussen 10 en 450 mbar op aanvraag verkrijgbaar.

Type Aansluiting A B C D E

FGDR 15 1/2” 146 73 58 137 42

FGDR 20 3/4” 146 73 58 137 42

FGDR 25 1” 146 73 58 137 42

FGDR 32 1 1/4" 194 98 80 175 52

FGDR 40 1 1/2" 194 98 80 175 52

FGDR 50 2” 260 135 90 250 65

Type Aansluiting A B C D E

FS1B65 DN 65 PN16 EN 1092-4 85 185 320 300 340

FS1B80 DN 80 PN16 EN 1092-4 85 200 320 300 340

A

D

E

B C

3.2	 GASDRUKREGELAARS
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GASDETECTIE   HOOFDSTUK 3.3

GSX/MET – GASALARMTOESTEL 
Gasalarmtoestel met ingebouwde sensor. Visueel en auditief alarm. Met relais voor de besturing van 
één of meerdere magneetkleppen NC (of NO). De GSX kan werken als aparte eenheid maar laat ook  
toe tot 11 verschillende ruimtes te detecteren, het netwerk wordt dan geprogrammeerd volgens het 
systeem MASTER-SLAVE. 2 alarmniveaus (10% LEL en 15% LEL). 2 modellen: “MET" (methaan, 
natuurlijk gas) en “LPG" (LPG, propaan, butaan). Bedrijfstemperatuur: -10 °C +50 °C. 
Voedingsspanning: 230V – 50Hz. Contactvermogen: 550 VA. Opgeslorpt vermogen: 3W. 
Veiligheidsklasse toestel: IP 42. Conform: EN 50194. Afmetingen: 125 x 82 x 47 mm. Isolatie class II.

GSX/LPG – GASALARMTOESTEL 
Model “LPG’’: propaan, butaan, LPG.

Artikelnummer Type VE

0941530 GSX/LPG 1

Artikelnummer Type VE
0941030 GSX/MET 1

3.3	 GASDETECTIE

of
EVO

EVO
of

GSX
slave

GSX
slave

GSX
master

of
EVO

EVO
of

GSX
slave

GSX
slave

GSX
master

Magneetklep

MASTERSLAVE

SLAVE

Gasaansluiting

SLAVE MASTER SLAVE

Magneetklep

Gasaansluiting

Installatie met LPG:

Installatie met methaan:
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HOOFDSTUK 3.4   GASMAGNEETKLEPPEN

EV – GASMAGNEETKLEP NORMAAL GESLOTEN 
Normaal gesloten gasmagneetventiel met handmatige reset. Aluminium behuizing. Spoel met 
IP65-connector. Geschikt voor methaan, LPG en andere niet-agressieve gassen. 
Omgevingstemperatuur: -20 +60 °C. Max. werkdruk: 0,5 bar. Voedingsspanning: 230 Vac/50Hz.

EV – GASMAGNEETKLEP NORMAAL GESLOTEN GEFLENSD
Flensaansluitingen: DN 65 tot DN 150.

Artikelnummer Type Max druk DN VE
0906350 EV 15 0,5 bar 1/2" FF 1

0906360 EV 20 0,5 bar 3/4" FF 1

0906370 EV 25 0,5 bar 1" FF 1

0906380 EV 32 0,5 bar 5/4" FF 1

0906390 EV 40 0,5 bar 6/4" FF 1

0906400 EV 50 0,5 bar 2" FF 1

Ook verkrijgbaar in 12 Vdc en 24 Vac / 50 Hz.

Artikelnummer Type Max druk DN VE
0906410 EV 65/0,5b 0,5 bar DN 65 1

0906420 EV 80/0,5b 0,5 bar DN 80 1

0906430 EV 100/0,5b 0,5 bar DN 100 1

0906440 EV 125/0,5b 0,5 bar DN 125 1

0906450 EV 150/0,5b 0,5 bar DN 150 1

Beschikbaar tot DN300. Gelieve ons te raadplegen.

3.4	 GASMAGNEETKLEPPEN

Type EV15 EV20-EV25 EV32-EV40 EV50 EV65-EV80 EV100 EV125-EV150 EV200 EV300

A 1/2" 3/4"-1" 1 1/4"-1 1/2" 2" DN 65-80 DN 100 DN 125-150 DN 200 DN 300

B 120 140 170 170 230 230 390 445 585

C 15 25 31 39 100 115 170 230 320

D 76 96 154 173 300 360 480 600 720

D

C
B

A

B

D

C

A
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GASMAGNEETKLEPPEN   HOOFDSTUK 3.4

GSAV-R - AUTOMATISCHE GASMAGNEETKLEP NORMAAL GESLOTEN 
Automatisch AAN-UIT normaal gesloten gasmagneetventiel van klasse A. Snelle opening/sluiting, 
met instelbaar debiet. Aluminium behuizing. Spoel met IP65-connector (IP54 voor 1 1/4" - 1 1/2" 
- 2"). Geschikt voor methaan, LPG en andere niet-agressieve gassen. Max werkdruk: 0,5 bar. 
Omgevingstemperatuur: -20 °C  + 60 °C. Voedingsspanning: 230 Vac/50 Hz.

Artikelnummer Type DN Max druk IP Klasse VE
0906215 GSAV 15R 1/2" FF 0,5 bar IP65 1

0906220 GSAV 20R 3/4" FF 0,5 bar IP65 1

0906225 GSAV 25R 1" FF 0,5 bar IP65 1

0906232 GSAV 32R 5/4" FF 0,5 bar IP65 1

0906240 GSAV 40R 6/4" FF 0,5 bar IP65 1

0906250 GSAV 50R 2" FF 0,5 bar IP65 1

Type Aansluiting A B C D
GSAV15R 1/2" 76 15 101 52

GSAV20R 3/4" 96 25 137 70

GSAV25R 1" 96 25 137 70

GSAV32R 1 1/4" 154 31 193 105

GSAV40R 1 1/2" 154 31 193 105

GSAV50R 2" 173 39 194 127
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POWERSEAT® ECO -  
ELEKTROHYDRAULISCHE VEILIGHEIDSAFSLUITER VOOR GAS
De Powerseat® Eco elektrohydraulische veiligheidsafsluiter voor gastoepassingen maakt de controle 
en veiligheidsafsluiting van installaties met lagedruk brandbare gassen in leidingen van 40 mm tot 
250 mm mogelijk, waarbij de nadruk ligt op energie efficiëntie en ecologie. Deze afsluiter wordt 
opengehouden door een hydraulische pomp die hydraulische vloeistof in een cilinder pompt, 
waardoor de klep opent. Volgens EN161, voor Klasse A Groep 2 bouw.
Veiligheidsklasse: IP56. Geschikt voor niet-corrosieve gassen, lucht, olie.
Temperatuurbereik: -15°C tot +60°C.

Openingssnelheid:
PE6683 - PE6687: max. 10 seconden
PE6689: max. 30 seconden
BC66810 & BC66811: max. 70 seconden
Sluitsnelheid: < 1 seconde
Elektrische spanning: 230 V 50/60 Hz (220 V 60 H of 110 V op aanvraag)

Artikelnummer Type DN Aansluiting Voeding VE
10051873 PE6683110V 1 1/2" draadaansluiting 110V 1

10051874 PE6683230V 1 1/2" draadaansluiting 230V 1

10051879 PE6684110V 2" draadaansluiting 110V 1

10051880 PE6684230V 2" draadaansluiting 230V 1

10051883 PE6685110V 2 1/2" draadaansluiting 110V 1

10051884 PE6685230V 2 1/2" draadaansluiting 230V 1

10051920 PE6686110V 3" draadaansluiting 110V 1

10051922 PE6686230V 3" draadaansluiting 230V 1

10051881 PE6685FL4110V 65 flensaansluiting 110V 1

10051882 PE6685FL4230V 65 flensaansluiting 230V 1

10051918 PE6686FL4110V 80 flensaansluiting 110V 1

10051919 PE6686FL4230V 80 flensaansluiting 230V 1

10051923 PE6687FL4110V 100 flensaansluiting 110V 1

10051928 PE6687FL4230V 100 flensaansluiting 230V 1

10051933 PE6689FL4110V 150 flensaansluiting 110V 1

10051937 PE6689FL4230V 150 flensaansluiting 230V 1

10031348 BC66810FL4110V 200 flensaansluiting 110V 1

10031350 BC66810FL4230V 200 flensaansluiting 230V 1

10031353 BC66811FL4110V 250 flensaansluiting 110V 1

10031354 BC66811FL4230V 250 flensaansluiting 230V 1

HOOFDSTUK 3.4   GASMAGNEETKLEPPEN
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BC66810FL4, BC66811FL4

PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4

PE6685, PE6686
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PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684
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BC66810FL4, BC66811FL4

PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4

PE6685, PE6686
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BC66810FL4, BC66811FL4

PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4

PE6685, PE6686

F
L
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.

BC66810FL4, BC66811FL4

PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4

PE6685, PE6686

Type Aansluiting Afmetingen, mm

A B C D

PE6683 1 ½” schroefdraad 156 289 39 79

PE6684 2” schroefdraad 156 289 39 79

PE6685 2 ½” schroefdraad 235 317 58 110

PE6686 3” schroefdraad 235 317 58 110

PE6685FL4 65 mm geflensd 219 268 93 145

PE6686FL4 80 mm geflensd 219 268 102 160

PE6687FL4 100 mm geflensd 248 308 110 180

PE6689FL4 150 mm geflensd 360 395 143 240

F
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.

BC66810FL4, BC66811FL4

PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4
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PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4
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PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4

PE6685, PE6686

F
L
A
T
S

.

BC66810FL4, BC66811FL4

PE6685FL4, PE6686FL4, PE6687FL4

PE6683, PE6684

PE6689FL4

PE6685, PE6686

GASMAGNEETKLEPPEN   HOOFDSTUK 3.4

OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-3-Gastoebehoren_NL.indd   55OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-3-Gastoebehoren_NL.indd   55 06/09/2021   11:5706/09/2021   11:57



56

HOOFDSTUK 3.5   GASKRANEN

3.5 	 GASKRANEN

GK - GASKRAAN
Gaskraan met volle doorlaat. Behuizing in vernikkeld messing. Maximale doorstroming dankzij de 
volle doorlaat (DIN 3357). Dankzij het dubbele afdichtingssysteem kan de klep in beide richtingen 
worden bediend, wat de installatie vergemakkelijkt. Geen metaal-op-metaal bewegende delen. 
Verchroomde messing kogel voor langere levensduur. 
Handgreep toont duidelijk de positie van de bal. 
Max. werkdruk: 40 bar (600 PSI). Temperatuurbereik: -40°C tot +170°C. 
Hoge temperatuur bestendig (Klasse B 0,1: 0,1 bar aan 650°C gedurende minstens 30 minuten). 
KVBG gekeurd (DVGW - EU Gas Appliances Regulation EU/2016/426). 

Artikelnummer Type Aansluiting Gewicht VE

0900615 GK Vlinder FF 15 Binnendraad 1/2" 0,20 kg 1/80

0900620 GK Vlinder FF 20 Binnendraad 3/4" 0,30 kg 1/48

0900625 GK Vlinder FF 25 Binnendraad 1" 0,53 kg 1/40

Artikelnummer Type Aansluiting Gewicht VE

0902615 GK Vlinder MF 15 Binnen-/Buitendraad 1/2" 0,22 kg 1/80

0902620 GK Vlinder MF 20 Binnen-/Buitendraad 3/4" 0,34 kg 1/48

0902625 GK Vlinder MF 25 Binnen-/Buitendraad 1" 0,57 kg 1/40

Artikelnummer Type Aansluiting Gewicht VE

0900715 GK Vlinder + kopp. FF 15 Binnendraad 1/2" 0,22 kg 1/80

0900720 GK Vlinder + kopp. FF 20 Binnendraad 3/4" 0,34 kg 1/48

0900725 GK Vlinder + kopp. FF 25 Binnendraad 1" 0,56 kg 1/40

Artikelnummer Type Aansluiting Gewicht VE

0900032 GK Standaard FF 32 Binnendraad 1 1/4" 0,87 kg 1/16

0900040 GK Standaard FF 40 Binnendraad 1 1/2" 1,09 kg 1/12

0900050 GK Standaard FF 50 Binnendraad 2" 1,79 kg 1/8

Gaskranen met vlinderhendel FF:

Gaskranen met vlinderhendel MF:

Gaskranen met vlinderhendel + koppeling FF:

Gaskranen met standaard hendel FF:
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GASTOEBEHOREN   HOOFDSTUK 3.6

3.6 	 GASTOEBEHOREN

GDMF – ISOLATIEKOPPELING VOOR GAS 
Isolerende diëlektrische koppeling voor het verbinden van buizen van verschillende metalen, om het 
risico te vermijden op corrosie als gevolg van zwerfstromen of elektrolyse. Geschikt voor gas en 
water. Werktemperatuur: -15 °C +70 °C. Isolatiespanning in lucht: 3 kV. Isolatieweerstand in lucht:  
5 Mohm. Voldoet aan UNI 10824 en UNI 7129.

GDFF – ISOLATIEKOPPELING VOOR GAS 
Idem als het type GDMF, maar met binnendraad aansluiting aan beide zijden.

Artikelnummer Type Aansluiting PN VE

GDMF015 GDMF 1/2" MF 10 1/80

GDMF020 GDMF 3/4" MF 10 1/50

GDMF025 GDMF 1" MF 10 1/40

GDMF032 GDMF 1.1/4" MF 10 1/25

GDMF040 GDMF 1.1/2" MF 10 1/20

GDMF050 GDMF 2" MF 10 1/20

GDMF065 GDMF 2.1/2" MF 10 1/10

GDMF080 GDMF 3" MF 10 1/8

GDMF100 GDMF 4" MF 10 1

Artikelnummer Type Aansluiting PN VE

GDFF020 GDFF 3/4" FF 10 1/40

GDFF025 GDFF 1" FF 10 1/25

GDFF032 GDFF 1 1/4" FF 10 1/20

GDFF040 GDFF 1 1/2" FF 10 1/20

GDFF050 GDFF 2" FF 10 1/20

DN A E C B

1/2" 21,3 46 25 28

3/4" 26,7 53 27 30

1" 33,4 60 29 30

1.1/4" 42,2 71 32 35

1.1/2" 48,3 77 32 37

2" 60,3 90 36 38

2.1/2" 76,1 113 40 53

3" 88,9 127 44 53

4" 114,3 156 55 65

DN A E C B

3/4" 26,7 53 27 30

1" 33,4 60 29 32

1 1/4" 42,2 71 32 35

1 1/2" 48,3 77 32 37

2" 60,3 90 36 38

A E

B C

A E

CB
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HOOFDSTUK 3.6   GASTOEBEHOREN

DFG 400 – LEKZOEKSPRAY 
Laat toe gaslekken op te sporen door vorming van een schuim-massa. In alle posities bruikbaar. 
Volume 400 ml. Drijfgas: stikstofoxide. Dit product is biologisch afbreekbaar.

Artikelnummer Type VE
0992500 DFG 400 1

FR 260 – MANOMETER VOOR GAS 
Lagedrukmanometer voor het meten van gasvormige droge media die niet agressief zijn voor 
koperlegeringen. Behuizing in staal, wijzerplaat in witte aluminium, ruit in helder kunststof. Uitvoering 
volgens EN 837-3. Meetsysteem: doosveer in Cu-legering. Aanwijssysteem: Cu-legering. 
Verkrijgbaar in DN 63 en DN 100. Omgevingstemperatuur: -20 °C  +60 °C. Temperatuur medium: 
+60 °C max. Nauwkeurigheid: klasse 1,6. Beschermingsklasse: IP 32.

Artikelnummer Type DN (wijzerplaat) DN VE
0910000 0 - 60 mbar 63 1/4" 1

0910001 0 - 100 mbar 63 1/4" 1

0910002 0 - 250 mbar 63 1/4" 1

0912000 0 - 60 mbar 100 1/2" 1

0912001 0 - 100 mbar 100 1/2" 1

0912002 0 - 250 mbar 100 1/2" 1
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GASTOEBEHOREN   HOOFDSTUK 3.6
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