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14

Afsluitkranen

Xylia Vlinderklep Wafer type - gietijzeren handgreep 
met standen. Voering: EPDM. Klepblad: epoxy. 
Toepassing: verwarming en airconditioning.
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Afsluitkranen

14.1 KOGELKRANEN

Hoofdstuk 14

V-MINI
Toepassing: algemene circuits, CV en diverse vloeistoffen.
Buitendraad/binnendraad aansluiting / T°C 90°.
Standaard doorlaat. Huis: messing. Kogel: hard verchroomd messing. Afdichtingen: PTFE.
Handgreep: PA 66 (polyamide).
Goedkeuring: ACS.

V3000
Toepassing: algemene circuits, CV en diverse vloeistoffen.
Binnendraad/binnendraad aansluiting / T°C 140°.
Volle doorlaat.
Huis: messing. Kogel: hard verchroomd messing. Afdichtingen: PTFE.
Goedkeuring: ACS.

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B5368 1/4" 8 16 10
149B5369 3/8" 10 16 10
149B5370 1/2" 15 16 10

DN Ø F S H L Gewicht
" mm mm mm mm mm kg

1/4  5  8 38.5 24.3 30.5 0.06
3/8  8  9 40 26 30 0.07
1/2 10 11 45 28 30 0.10

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B5039 3/8" 10 20 30
149B5040 1/2" 15 20 20
149B5041 3/4" 20 20 15
149B5042 1" 25 20 10
149B5043 1 1/4" 32 16 10
149B5044 1 1/2" 40 16 5
149B5045 2" 50 16 2
149B5054 2 1/2" 65 10 1
149B5055 3" 80 10 1
149B5056 4" 100 10 1
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KOGELKRANEN   HOOFDSTUK 14.1

V3000MF
Toepassing: algemene circuits, CV en diverse vloeistoffen.
Buitendraad/binnendraad aansluiting / T°C 120°.
Standaard doorlaat van 3/8" tot 1". Volle doorlaat van 1"1/4 tot 2".
Huis: messing. Kogel: hard verchroomd messing. Afdichtingen: PTFE.
Goedkeuring: ACS.

DN A B C Gewicht
" mm mm mm kg

3/8 44 40 70 0,115
1/2 48 49 93 0,184
3/4 57 53 93 0,260
1 67 61 113 0,440

1 1/4 76 66 113 0,616
1 1/2 90 74 153 0,884

2 107 81 153 1,407
2 1/2 134 90 173 2,562

3 152 116 238 3,631
4 169 124 238 4,600

DN B D E Gewicht
" mm mm mm mm kg

3/8 12/17  47   32  70 0.108
1/2 15/21  53 47  93 0.155
3/4 20/27  58 50  93 0.204
1 26/34  67 56 113 0.315

1 1/4 33/42  85 66 113 0.520
1 1/2 40/49 98 74 153 0.903

2 50/60 119 81 153 1.312

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B5351 3/8" 10 32 30
149B5352 1/2" 15 25 25
149B5353 3/4" 20 25 15
149B5354 1" 25 25 12
149B5355 1 1/4" 32 20 9
149B5356 1 1/2" 40 20 3
149B5357 2" 50 20 2

DN

B

D

E
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HOOFDSTUK 14.1   KOGELKRANEN

X3777
Toepassing: industrie, hoge druk, hoge temperatuur.
3-Delige kranen. Binnendraad/binnendraad, gas draadaansluiting.
Volle doorlaat. Huis en kogel: RVS 316.
Afdichting: PTFE versterkt met 25% glasvezel. Handgreep: met vergrendeling.
Goedkeuring:

X3444
Toepassing: industrie, hoge druk, hoge temperatuur.
3-Delige kranen. Binnendraad/binnendraad, gas draadaansluiting.
Volle doorlaat. Huis: koolstofstaal. Kogel: RVS 304.
Afdichtingen: PTFE versterkt met 25% glasvezel. Handgreep: met vergrendeling.
Goedkeuring:

DN A B C D Gewicht
" mm mm mm mm mm Kg

1/4 8 11 50 51 105 0,4
3/8 10 12,5 60 51 105 0,42
1/2 15 15 75 53 118 0,45
3/4 20 20 80 60 118 0,73
1 25 25 90 75 150 1,04

1 1/4 32 32 110 80 150 1,65
1 1/2 40 40 120 88 182 2,43

2 50 50 140 95 182 3,52
2 1/2 65 65 185 121 254 7,14

3 80 80 205 135 254 11,85
4 100 100 240 158 285 20,05

PED 2014/68/UE

PED 2014/68/UE

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B12526 1/4"   8 63 1
149B12527 3/8"  10 63 1
149B12528 1/2"  15 63 1
149B12529 3/4"  20 63 1
149B12530 1"  25 63 1
149B12531 1 1/4"  32 63 1
149B12532 1 1/2"  40 63 1
149B12533 2"  50 40 1
149B12534 2 1/2"  65 25 1
149B12535 3"  80 25 1
149B12536 4" 100 25 1

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B12540 1/4"   8 63 1
149B12541 3/8"  10 63 1
149B12542 1/2"  15 63 1
149B12543 3/4"  20 63 1
149B12544 1"  25 63 1
149B12545 1 1/4"  32 63 1
149B12546 1 1/2"  40 63 1
149B12547 2"  50 40 1
149B12548 2 1/2"  65 25 1
149B12549 3"  80 25 1
149B12550 4" 100 25 1

Inbouwmaten X3777, X3444
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KOGELKRANEN   HOOFDSTUK 14.1

X2777
Toepassing: industrie, hoge druk, hoge temperatuur. 2-Delige kranen. Binnendraad/binnendraad, 
gas draadaansluiting. Volle doorlaat. Huis en kogel: RVS 316. Afdichtingen: PTFE versterkt met 25% 
glasvezel. Handgreep: met vergrendeling.

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B12516 1/4"   8 63 1
149B12517 3/8"  10 63 1
149B12518 1/2"  15 63 1
149B12519 3/4"  20 63 1
149B12520 1"  25 63 1
149B12521 1 1/4"  32 63 1
149B12522 1 1/2"  40 63 1
149B12523 2"  50 63 1
149B12524 2 1/2"  65 63 1
149B12525 3"  80 63 1

DN A B C D Gewicht
" mm mm mm mm mm kg

1/4 8 11,5 49 54 105 0,23 
3/8 10 12,5 49 54 105 0,23 
1/2 15 15 57 56 105 0,24 
3/4 20 20 64 65 118 0,45 
1 25 25 77 70 150 0,65 

1 1/4 32 32 90 75 150 1,05 
1 1/2 40 40 105 93 182 1,70 

2 50 50 125 99 182 2,61 
2 1/2 65 65 153 123 254 5,01 

3 80 76 172 140 254 7,61 
4 100 94 221 175 285 14,75 

X1666
Toepassing: industrie, hoge druk, hoge temperatuur.
1-Delige kraan. Binnendraad/binnendraad, gas draadaansluiting.
Standaard doorlaat. Huis en kogel: RVS 316.
Afdichtingen: PTFE versterkt met 25% glasvezel.

Artikelnummer DN DN mm Max. werkingsdruk VE
149B12508 1/4"   8 63 1
149B12509 3/8"  10 63 1
149B12510 1/2"  15 63 1
149B12511 3/4"  20 63 1
149B12512 1"  25 63 1
149B12513 1 1/4"  32 63 1
149B12514 1 1/2"  40 63 1
149B12515 2"  50 63 1

DN A B C D Gewicht
" mm mm mm mm mm kg

1/4 8 5 40 33 67 0,07 
3/8 10 7 45 36 67 0,10 
1/2 15 9 58 37 93 0,15 
3/4 20 12,5 60 42 93 0,25 
1 25 15 71 52 103 0,35 

1 1/4 32 20 78 56 103 0,52 
1 1/2 40 25 82 65 125 0,80 

2 50 32 100 70 125 1,30 
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HOOFDSTUK 14.1   KOGELKRANEN

VIR – KOGELKRANEN
Verchroomde kogel en huis. Blow-out proof design. Pakking en zitting in PTFE. Instelbare messing 
pakkingmoer. Met standaard of vlinder hendel. Model F342 met aftap.
Min. temperatuur: 0 °C. Max. temperatuur: +150 °C. Nominale druk: PN40 (PN25  > 95 °C).

Artikelnummer Type DN VE
3400896 F340 008VH 1/4" FF 125
3401096 F340 010VH 3/8" FF 125
3401596 F340 015VH 1/2" FF 90
3402096 F340 020VH 3/4" FF 60
3402596 F340 025VH 1" FF 35

Artikelnummer Type DN VE
3400865 F340 008SH 1/4" FF 125
3401065 F340 010SH 3/8" FF 125
3401565 F340 015SH 1/2" FF 90
3402065 F340 020SH 3/4" FF 60
3402565 F340 025SH 1" FF 35
3403265 F340 032SH 1 1/4" FF 25
3404065 F340 040SH 1 1/2" FF 16
3405065 F340 050SH 2" FF 8
3406565 F340 065SH 2 1/2" FF 6
3408065 F340 080SH 3" FF 4

Artikelnummer Type DN VE
3421531 F342 015SH met aftap 1/2" FF 80
3422031 F342 020SH met aftap 3/4" FF 40
3422531 F342 025SH met aftap 1" FF 40

Artikelnummer Type DN VE
3430897 F343 008VH 1/4" MF 125
3431097 F343 010VH 3/8" MF 125
3431597 F343 015VH 1/2" MF 75
3432097 F343 020VH 3/4" MF 50
3432597 F343 025VH 1" MF 30

Artikelnummer Type DN VE
3430865 F343 008SH 1/4" MF 125
3431065 F343 010SH 3/8" MF 125
3431565 F343 015SH 1/2" MF 75
3432065 F343 020SH 3/4" MF 50
3432565 F343 025SH 1" MF 30
3433265 F343 032SH 1 1/4" MF 20
3434065 F343 040SH 1 1/2" MF 12
3435065 F343 050SH 2" MF 8
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VLINDERKLEPPEN   HOOFDSTUK 14.2

14.2 VLINDERKLEPPEN

MEERVOUDIGE OPLOSSINGEN VOOR SLUITSYSTEMEN
Een eenvoudig maar technologisch hoogstaand product en een essentieel onderdeel bij toepassingen met vloeistofcirculatie.
De belangrijkste kenmerken die onze vlinderkleppen bieden zijn de complementariteit met de onderdelen van de installatie en met de 
gebruikte vloeistoffen, de betrouwbaarheid en de hoge graad van veiligheid. 

DE KEUZE VOOR EEN TECHNOLOGIE  
DAT DE BESTE PRESTATIES LEVERT,  
VAN 25 TOT 1200 MM.

•  Het concurrentievermogen van een standaard assortiment, 
bedrijfszekerheid en een alomvattende aanpak, met een 
veelzijdig aanbod aan oplossingen.

•  'Blow-out proof' as en gemakkelijk onderhoud dankzij borgring.
•  Versterkte veiligheid door een secundaire afdichting.
•  Doorlopende as voor montage zelfcentrerende vlinder 

garandeert: 
> langere levensduur 
> betere afdichting 
> beter koppel

•  Optimale aandrijving met robuuste vierkante verbinding tussen 
as en klep.

•  Volledige bescherming van as en klephuis tegen vloeistoffen.
•  Zelfsmerende lagers zorgen voor betrouwbaarheid tijdens de 

beweging.

BREED ASSORTIMENT VOOR VERSCHILLENDE
TOEPASSINGEN

SYLAX, SYLAX FM/CNPP,

SYLAX GAS, XYLIA

TILIS, LYCENE, EMARIS

Voornaamste technische kenmerken
Ontwerp volgens EN 593

Opbouwvlak volgens de norm  
EN ISO 5211.

Zelfsmerende lagers.
Sferisch gevormde klep bediend door een 
vierkante as. De klep is zelfcentrerend om 
onnodige belasting op de voering te
voorkomen.
Het 'lip en groef' ontwerp van de zitting 
zorgt voor een uitstekende afdichting.

‘Blow-out proof’ as met borgring.

Bijkomende afdichting.

Uit één stuk vervaardigde as.

Verwisselbare elastomeer voering voor 
bescherming van as en huis.

Inbouwmaten volgens normen:
ISO 5752 klasse 20.
EN 558 klasse 20.
API609 tabel 2 (behalve DN > 350 mm).
Toegang voor demontage van de as.

As in twee delen voorzien van  
antiwrijvingslagers.

TRACEERBAARHEID

Identificatie en 
traceerbaarheid verzekerd
door een met klinknagels
aangebracht metalen
plaatje.

A
N

S
A

N
S

GARANTIE

Behalve Xylia,
Gedekt door 2-jarige

garantie
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HOOFDSTUK 14.2.1   SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G032103  50 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  3.3 1
149G032113  65 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  3.6 1
149G032123  80 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  4.0 1
149G032133 100 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  6.3 1
149G032143 125 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  7.5 1
149G032153 150 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  8.5 1
149G093562 200 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 16.8 1
149G43170 250 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 23.1 1
149G43171 300 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 32.9 1

149G036113  50 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  3.3 1
149G039453  65 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  3.6 1
149G023622  80 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  4.0 1
149G038573 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  7.1 1
149G038574 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  7.5 1
149G038575 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  8.4 1
149G039454 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 16.6 1
149G039455 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 22.9 1
149G039456 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 32.5 1

14.2.1  SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING

PED 2014/68/UE

Voering:   EPDM
Toepassing:  Drinkwater
Temperatuur:   -10 °C/+120 °C met gietijzeren huis (GG25) 

-15 °C/+120 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)
EPOXY

WAFER TYPE

Robuuste, betrouwbare vlinderkleppen voor de drinkwatersector. 

AFMETINGEN

A
B

E

C

DN

D

DN A B C D E
25 50 158 200 32 45

32/40 57 163 200 32 45

50 62 169 200 43 45

65 70 178 200 46 45

80 84 184 200 46 45

100 106 208 200 52 45

125 120 223 290 56 65

150 131 236 290 56 65

200 165 267 450 60 86

200* 165 258 290 60 65

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -
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SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING   HOOFDSTUK 14.2.1

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G032852   50 Gietijzer GG25 PN10/16 16  3.7 1
149G032862  65 Gietijzer GG25 PN10/16 16  4.1 1
149G032872  80 Gietijzer GG25 PN10/16 16  5.1 1
149G032882 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16  7.6 1
149G032892 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.0 1
149G032902 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 11.0 1
149G032912 200 Gietijzer GG25 PN10 10 23.0 1
149G032921 250 Gietijzer GG25 PN10 10 29.7 1
149G032929 300 Gietijzer GG25 PN10 10 39.5 1

149G039457  50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.7 1
149G039458  65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.0 1
149G039459  80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.0 1
149G039460 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  7.7 1
149G039461 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  9.8 1
149G039462 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 10.9 1
149G039463 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 23.1 1
149G039464 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 28.0 1
149G039465 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 38.4 1
149G039466 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 23.6 1
149G039467 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 28.1 1
149G039468 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 38.3 1

LUG TYPE

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN PED 2014/68/UE

Voering:   EPDM
Toepassing:  Drinkwater
Temperatuur:   -10 °C/+120 °C met gietijzeren huis (GG25) 

-15 °C/+120 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)
EPOXY

AFMETINGEN

DN A B C D E
25 50 158 200 32 45

32/40 57 163 200 32 45

50 62 169 200 43 45

65 70 178 200 46 45

80 89 184 200 46 45

100 106 208 200 52 45

125 120 223 290 56 65

150 133 236 290 56 65

200 164 267 450 60 86

200* 164 258 290 60 65

250 200 312 450 68 -

300 227 336 450 77 -

A
B

E

C

DN

D
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HOOFDSTUK 14.2.1   SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING

SYLAX MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G079907 50 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 3.6 1
149G079663 65 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 4.0 1
149G079204 80 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 4.3 1
149G079724 100 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 6.3 1
149G079304 125 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 7.4 1
149G079097 150 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 8.5 1
149G079305 200 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 16.5 1
149G080058 250 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 22.9 1
149G079205 300 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 34.3 1
149G079140 350 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 41.4 1

149G080113 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 3.6 1
149G080114 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 4.1 1
149G080115 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 4.3 1
149G079944 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 6.3 1
149G080049 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 8.1 1
149G080050 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 10.1 1
149G079466 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 16.3 1
149G080051 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 22.7 1
149G079145 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 33.9 1
149G079146 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 40.5 1

149G073186 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 71.2 1
149G073187 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 89.0 1
149G073188 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 113.0 1
149G082453 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 174.3 1
149G082362 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 251.6 1
149G082363 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 296.6 1
149G065431 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 497.0 1
149G065432 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 556.0 1

149G082327 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 71.2 1
149G073192 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 89.0 1
149G070889 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 113.0 1
149G082454 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 174.3 1
149G081136 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 251.6 1
149G079805 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 296.6 1
149G065448 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 501.0 1
149G065449 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 556.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater
Gebruikstemperatuur:   -10 °C/+120 °C met gietijzeren huis (GG25) 

-15 °C/+120 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)
EPOXY

WAFER TYPE
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SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING   HOOFDSTUK 14.2.1

SYLAX MET WORMWIELKAST

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G080107 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.0 1
149G080108 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.5 1
149G079280 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16 5.4 1
149G080059 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16 7.8 1
149G080060 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.9 1
149G079279 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.3 1
149G079153 200 Gietijzer GG25 PN10 10 22.9 1
149G080061 250 Gietijzer GG25 PN10 10 29.6 1
149G079344 300 Gietijzer GG25 PN10 10 41.2 1
149G080109 350 Gietijzer GG25 PN10 10 49.6 1

149G080122 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.0 1
149G080123 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.4 1
149G080124 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 5.4 1
149G080045 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 7.7 1
149G080046 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 9.9 1
149G080047 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.0 1
149G080055 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 22.5 1
149G080056 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 28.9 1
149G080057 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 40.4 1
149G080103 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 49.2 1

149G079184 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 22.2 1
149G080048 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 28.5 1
149G080054 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 39.9 1
149G080128 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 48.4 1

149G082444 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 90.6 1
149G073197 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 115.0 1
149G073198 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 159.0 1
149G082420 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 186.0 1

149G082446 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 90.6 1
149G073202 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 115.0 1
149G073203 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 160.0 1
149G082421 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 186.0 1

PED 2014/68/UEVoering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater
Gebruikstemperatuur:   -10 °C/+120 °C met gietijzeren huis (GG25) 

-15 °C/+120 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)
EPOXY

LUG TYPE
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HOOFDSTUK 14.2.1   SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING

AFMETINGEN

SYLAX
WAFER TYPE

Handbediende wormwielkast

SYLAX 
LUG TYPE

Handbediende wormwielkast

DN A B C D E
25 50 214.5 120 32 125

32/40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 84 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 106 264.5 120 52 125

125 120 279.5 120 56 125

150 131 292.5 120 56 125

200 165 373.5 197 60 125

250 196 394 197 68 200

300 238 453 239 77 250

350 270 468 239 77 250

400 286 619 302 102 400

450 315 658 408 114 400

500 355 682 312 127 400

600 415 793 346 154 500

700 460 882 318 165 500

800 520 888 406 190 400

900 583 1008 451 203 500

1000 640 1066 410 216 500

DN A B C D E
32 57 219.5 120 32 125

40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 70 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 103 264.5 120 52 125

125 119 279.5 120 56 125

150 133 292.5 120 56 125

200 164 373.5 120 60 125

250 200 394 197 68 200

300 227 453 239 77 250

350 248 468 239 77 250

400 286 619 302 102 400

450 315 658 408 114 400

500 355 682 312 127 400

600 415 793 346 154 500

C

Ø DN

Ø
 E

B
A

D

C

Ø
 E

Ø DN

B
A

D
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SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / EPDM VOERING   HOOFDSTUK 14.2.1

SYLAX MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G079684 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.5 1
149G079328 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 20.8 1
149G079898 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 30.7 1
149G079123 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 49.6 1
149G079284 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 62.9 1

149G097610 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 30 1
149G097480 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 47.8 1
149G079142 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 63.1 1

149G082448 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 95.6 1
149G073207 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 111.0 1
149G071106 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 155.0 1
149G082458 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 227.0 1
149G082368 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 318.0 1
149G081961 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 434.0 1
149G065476 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 610.0 1
149G065477 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 725.0 1
149G061911 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 1037.5 1

149G082328 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 95.6 1
149G073211 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 111.0 1
149G072882 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 152.0 1
149G082459 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 227.0 1
149G081137 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 318.0 1
149G082371 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 434.0 1
149G065494 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 608.0 1
149G065495 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 718.0 1
149G061912 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 1037.5 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater
Gebruikstemperatuur:  -15 °C/+120 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

EPOXY

DUBBELFLENS

AFMETINGEN

SYLAX DUBBELFLENS

Handbediende wormwielkast

DN A B C D E
150 131 292.5 120 56 125
200 164 373.5 197 60 200
250 200 394 197 68 200
300 242 453 239 77 250
350 270 468 239 77 250
400 286 619 302 102 400
450 315 658 408 114 400
500 355 682 312 127 400
600 415 793 346 154 500
700 460 882 318 165 500
800 520 888 406 190 400
900 583 1008 451 203 500

1000 640 1066 410 216 500
1200 768 1184 410 252 500

C

B
A

D

Ø DN Ø
 E
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HOOFDSTUK 14.2.2   SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G045107 50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16  3.3 1
149G045108 65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16  3.6 1
149G045109 80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16  4.0 1
149G045110 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16  6.3 1
149G045111 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16  7.5 1
149G045112 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16  8.5 1
149G045113 200 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 16.8 1
149G045114 250 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 10 23.1 1
149G045115 300 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 10 32.9 1

149G045116 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16  3.3 1
149G045117 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16  3.6 1
149G045118 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16  4.0 1
149G045119 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16  7.1 1
149G045120 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16  7.5 1
149G045121 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16  8.4 1
149G045122 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 16.6 1
149G045123 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 10 22.9 1
149G045124 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 10 32.5 1

14.2.2  SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING

PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C/+85 °C met gietijzeren huis (GG25)
 +5 °C/+85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

EPOXY

WAFER TYPE

Vlinderkleppen bestemd voor industriële processen en algemene circuits en geschikt voor de vele 
vloeistoffen die in de metaalindustrie, mijnbouw, scheepsbouw, kernindustrie, enz. worden vervoerd.

AFMETINGEN

A
B

E

C

DN

D

DN A B C D E
25 50 158 200 32 45

32/40 57 163 200 32 45

50 62 169 200 43 45

65 70 178 200 46 45

80 84 184 200 46 45

100 106 208 200 52 45

125 120 223 290 56 65

150 131 236 290 56 65

200 165 267 450 60 86

200* 165 258 290 60 65

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -
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SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING   HOOFDSTUK 14.2.2

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G045125 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16  3.7 1
149G045126 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16  4.1 1
149G045127 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16  5.1 1
149G045128 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16  7.6 1
149G045129 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.0 1
149G045130 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 11.0 1
149G045131 200 Gietijzer GG25 PN10 10 23.0 1
149G045132 250 Gietijzer GG25 PN10 10 29.7 1
149G045133 300 Gietijzer GG25 PN10 10 39.5 1

149G045134 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.7 1
149G045135 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.0 1
149G045136 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.0 1
149G045137 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  7.7 1
149G045138 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  9.8 1
149G045139 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 10.9 1
149G045140 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 23.1 1
149G045141 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 28.0 1
149G045142 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 38.4 1
149G045143 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 23.6 1
149G045144 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 28.1 1
149G045145 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 38.3 1

LUG TYPE

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C/+85 °C met gietijzeren huis (GG25)
 +5 °C/+85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

EPOXY

AFMETINGEN

DN A B C D E
25 50 158 200 32 45

32/40 57 163 200 32 45

50 62 169 200 43 45

65 70 178 200 46 45

80 89 184 200 46 45

100 106 208 200 52 45

125 120 223 290 56 65

150 133 236 290 56 65

200 164 267 450 60 86

200* 164 258 290 60 65

250 200 312 450 68 -

300 227 336 450 77 -

A
B

E

C

DN

D
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HOOFDSTUK 14.2.2   SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING

SYLAX MET WORMWIELKAST

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G080104 50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.6 1
149G080105 65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.0 1
149G080106 80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.3 1
149G080070 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 6.3 1
149G080071 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 7.4 1
149G080072 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 8.5 1
149G079489 200 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 16.5 1
149G079050 250 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 10 22.9 1
149G098249 300 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 10 34.3 1
149G080074 350 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 41.4 1

149G080117 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 3.6 1
149G080118 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 4.1 1
149G080119 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 4.3 1
149G080082 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 6.3 1
149G080083 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 8.1 1
149G080084 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 10.1 1
149G080085 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 16.3 1
149G080086 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 10 22.7 1
149G080087 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 10 33.9 1
149G080052 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16/ASA 150 16 40.5 1

149G082440 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 71.2 1
149G073189 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 89.0 1
149G073190 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 113.0 1
149G082502 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 174.3 1
149G082364 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 251.6 1
149G082365 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 296.6 1
149G065440 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 497.0 1
149G082545 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 556.0 1

149G082443 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 71.2 1
149G073194 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 89.0 1
149G073195 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 113.0 1
149G082456 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 174.3 1
149G082366 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 251.6 1
149G085327 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 296.6 1
149G065456 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 501.0 1
149G082546 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 556.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C/+85 °C met gietijzeren huis (GG25)
 +5 °C/+85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

EPOXY

WAFER TYPE
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SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING   HOOFDSTUK 14.2.2

SYLAX MET WORMWIELKAST

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G080110 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.0 1
149G080111 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.5 1
149G080112 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16 5.4 1
149G080075 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16 7.8 1
149G080076 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.9 1
149G080077 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.3 1
149G080078 200 Gietijzer GG25 PN10/16 10 22.9 1
149G080079 250 Gietijzer GG25 PN10/16 10 29.6 1
149G080080 300 Gietijzer GG25 PN10/16 10 41.2 1
149G080081 350 Gietijzer GG25 PN10/16 16 49.6 1

149G080125 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.0 1
149G080126 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.4 1
149G080127 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 5.4 1
149G080092 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 7.7 1
149G080093 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 9.9 1
149G080094 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.0 1
149G080089 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 22.5 1
149G080090 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 28.9 1
149G080091 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 40.4 1
149G080088 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 49.2 1

149G080095 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 22.2 1
149G080096 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 28.5 1
149G080097 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 39.9 1
149G080053 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 48.4 1

149G082445 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 90.6 1
149G073200 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 115.0 1
149G073201 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 159.0 1
149G082422 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 186.0 1

149G082447 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 90.6 1
149G073205 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 115.0 1
149G073206 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 160.0 1
149G082423 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 186.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C/+85 °C met gietijzeren huis (GG25)
 +5 °C/+85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

EPOXY

LUG TYPE
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HOOFDSTUK 14.2.2   SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING

AFMETINGEN

SYLAX
WAFER TYPE

Handbediende wormwielkast

SYLAX 
LUG TYPE

Handbediende wormwielkast

DN A B C D E
25 50 214.5 120 32 125

32/40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 84 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 106 264.5 120 52 125

125 120 279.5 120 56 125

150 131 292.5 120 56 125

200 165 373.5 197 60 125

250 196 394 197 68 200

300 238 453 239 77 250

350 270 468 239 77 250

400 286 619 302 102 400

450 315 658 408 114 400

500 355 682 312 127 400

600 415 793 346 154 500

700 460 882 318 165 500

800 520 888 406 190 400

900 583 1008 451 203 500

1000 640 1066 410 216 500

DN A B C D E
32 57 219.5 120 32 125

40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 70 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 103 264.5 120 52 125

125 119 279.5 120 56 125

150 133 292.5 120 56 125

200 164 373.5 120 60 125

250 200 394 197 68 200

300 227 453 239 77 250

350 248 468 239 77 250

400 286 619 302 102 400

450 315 658 408 114 400

500 355 682 312 127 400

600 415 793 346 154 500

C

Ø DN

Ø
 E

B
A

D

C

Ø
 E

Ø DN

B
A

D
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SYLAX MET EPOXY KLEPBLAD / NBR VOERING   HOOFDSTUK 14.2.2

SYLAX MET WORMWIELKAST

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G079799 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.5 1
149G080099 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 20.8 1
149G080100 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 30.7 1
149G080101 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 49.6 1
149G080098 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 62.9 1

149G097894 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 30.7 1
149G097895 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 49.6 1
149G080102 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 63.1 1

149G082449 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 95.6 1
149G073209 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 111.0 1
149G073210 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 155.0 1
149G082505 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 227.0 1
149G082369 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 318.0 1
149G082370 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 434.0 1
149G065485 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 610.0 1
149G082547 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 725.0 1
149G061913 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 1037.5 1

149G082450 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 95.6 1
149G073213 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 111.0 1
149G073214 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 152.0 1
149G082509 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 227.0 1
149G082372 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 318.0 1
149G082373 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 434.0 1
149G065503 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 608.0 1
149G082550 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 718.0 1
149G061914 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 1037.5 1

PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur:  +5 °C/+85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

EPOXY

DUBBELFLENS

AFMETINGEN

SYLAX DUBBELFLENS

Handbediende wormwielkast

DN A B C D E
150 131 292.5 120 56 125
200 164 373.5 197 60 200
250 200 394 197 68 200
300 242 453 239 77 250
350 270 468 239 77 250
400 286 619 302 102 400
450 315 658 408 114 400
500 355 682 312 127 400
600 415 793 346 154 500
700 460 882 318 165 500
800 520 888 406 190 400
900 583 1008 451 203 500

1000 640 1066 410 216 500
1200 768 1184 410 252 500

C

B
A

D

Ø DN Ø
 E
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HOOFDSTUK 14.2.3   SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G059712 25 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10  2.4 1
149G011254 32/40 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  2.6 1
149G011266 50 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  3.3 1
149G011287 65 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  3.7 1
149G011297 80 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  4.0 1
149G011316 100 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  6.3 1
149G011334 125 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  7.7 1
149G059260 150 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  9.2 1
149G016281 200 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 16.8 1
149G097060 250 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 23.4 1
149G023904 300 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 25.6 1

149G012313 32/40 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  2.9 1
149G012322 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  3.3 1
149G012332 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  3.7 1
149G012339 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  4.0 1
149G059541 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  7.1 1
149G012360 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  7.7 1
149G012368 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  9.1 1
149G42089 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 16.6 1
149G42090 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 23.2 1
149G42091 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 25.2 1

14.2.3  SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater, algemene circuits en industriële processen, zwembadwater
Gebruikstemperatuur (zie druk/temperatuurcurve in technische specificaties): 
-10 °C/+130 °C met gietijzeren huis (GG25)
-15 °C/+130 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)RVS

WAFER TYPE

AFMETINGEN

A
B

E

C

DN

D

DN A B C D E
25 50 158 200 32 45

32/40 57 163 200 32 45

50 62 169 200 43 45

65 70 178 200 46 45

80 84 184 200 46 45

100 106 208 200 52 45

125 120 223 290 56 65

150 131 236 290 56 65

200 165 267 450 60 86

200* 165 258 290 60 65

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -
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SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING   HOOFDSTUK 14.2.3

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G028008 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16  3.7 1
149G011686 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16  4.2 1
149G011691 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16  5.1 1
149G011696 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16  7.6 1
149G028007 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.2 1
149G028006 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 11.7 1
149G092060 200 Gietijzer GG25 PN10 10 23.0 1
149G41490 250 Gietijzer GG25 PN10 10 30.0 1
149G41491 300 Gietijzer GG25 PN10 10 32.2 1

149G016753 32 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.4 1
149G016754 40 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.4 1
149G016219  50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.7 1
149G012574 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.1 1
149G012577 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.0 1
149G012582 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  7.7 1
149G012584 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 10.0 1
149G012586 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 11.6 1
149G42492 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 23.1 1
149G42493 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 28.3 1
149G42494 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 31.1 1
149G42489 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 23.6 1
149G42490 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 28.4 1
149G42491 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 31.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater, algemene circuits en industriële processen, zwembadwater
Gebruikstemperatuur (zie druk/temperatuurcurve in technische specificaties): 
-10 °C/+130 °C met gietijzeren huis (GG25)
-15 °C/+130 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)RVS

LUG TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
25 50 158 200 32 45

32/40 57 163 200 32 45

50 62 169 200 43 45

65 70 178 200 46 45

80 89 184 200 46 45

100 106 208 200 52 45

125 120 223 290 56 65

150 133 236 290 56 65

200 164 267 450 60 86

200* 164 258 290 60 65

250 200 312 450 68 -

300 227 336 450 77 -

A
B

E

C

DN

D
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HOOFDSTUK 14.2.3   SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING

SYLAX MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G079901 25 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 2.8 1
149G079008 32/40 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 2.9 1
149G079037 50 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 3.6 1
149G079411 65 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 4.0 1
149G079082 80 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 4.3 1
149G079090 100 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 6.3 1
149G079014 125 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 7.7 1
149G079013 150 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 8.9 1
149G079134 200 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 16.5 1
149G080130 250 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 23.2 1
149G079120 300 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 35.2 1
149G079074 350 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 42.1 1

149G080175 32/40 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 3.2 1
149G079065 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 3.6 1
149G079400 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 4.0 1
149G079334 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 4.3 1
149G080139 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 6.1 1
149G079096 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 8.3 1
149G079311 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 8.9 1
149G079080 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 16.3 1
149G079562 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 23.0 1
149G079122 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 34.8 1
149G079906 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 41.1 1

149G082462 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 71.2 1
149G073229 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 89.0 1
149G070632 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 116.0 1
149G079240 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 174.3 1
149G082273 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 251.6 1
149G082151 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 296.6 1
149G065646 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 519.0 1
149G065647 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 582.0 1

149G082467 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 71.2 1
149G073233 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 89.0 1
149G071143 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 116.0 1
149G082460 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 174.3 1
149G079446 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 251.6 1
149G079804 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 296.6 1
149G065662 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 521.0 1
149G065663 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 589.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater, algemene circuits en industriële processen, zwembadwater
Gebruikstemperatuur: 
-10 °C/+130 °C met gietijzeren huis (GG25)
-15 °C/+130 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)RVS

WAFER TYPE
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SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING   HOOFDSTUK 14.2.3

SYLAX MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G079028 50 Gietijzer GG25 PN10 16 4.0 1
149G080170 65 Gietijzer GG25 PN10 16 4.5 1
149G079083 80 Gietijzer GG25 PN10 16 5.4 1
149G079092 100 Gietijzer GG25 PN10 16 7.8 1
149G079720 125 Gietijzer GG25 PN10 16 10.1 1
149G079093 150 Gietijzer GG25 PN10 16 10.7 1
149G079079 200 Gietijzer GG25 PN10 10 22.9 1
149G080133 250 Gietijzer GG25 PN10 10 29.9 1
149G079365 300 Gietijzer GG25 PN10 10 42.1 1
149G079664 350 Gietijzer GG25 PN10 10 50.3 1

149G080182 32 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 3.5 1
149G079643 40 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 3.5 1
149G079357 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.0 1
149G079156 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.5 1
149G079578 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 5.4 1
149G079137 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 7.7 1
149G079367 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 10.1 1
149G079358 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.4 1
149G079359 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 22.6 1
149G080143 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 29.3 1
149G079678 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 41.3 1
149G079677 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 49.9 1

149G079423 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 22.3 1
149G079473 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 28.8 1
149G079472 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 40.8 1
149G080192 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 49.1 1

149G082469 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 90.6 1
149G073237 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 115.0 1
149G073238 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 166.0 1
149G082424 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 186.0 1

149G082471 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 90.6 1
149G073242 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 115.0 1
149G073243 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 162.0 1
149G082425 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 186.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater, algemene circuits en industriële processen, zwembadwater
Gebruikstemperatuur: 
-10 °C/+130 °C met gietijzeren huis (GG25)
-15 °C/+130 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)RVS

LUG TYPE
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HOOFDSTUK 14.2.3   SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING

AFMETINGEN

SYLAX
WAFER TYPE

Handbediende wormwielkast

SYLAX 
LUG TYPE

Handbediende wormwielkast

DN A B C D E
25 50 214.5 120 32 125

32/40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 84 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 106 264.5 120 52 125

125 120 279.5 120 56 125

150 131 292.5 120 56 125

200 165 373.5 197 60 125

250 196 394 197 68 200

300 238 453 239 77 250

350 270 468 239 77 250

400 286 619 302 102 400

450 315 658 408 114 400

500 355 682 312 127 400

600 415 793 346 154 500

700 460 882 318 165 500

800 520 888 406 190 400

900 583 1008 451 203 500

1000 640 1066 410 216 500

DN A B C D E
32 57 219.5 120 32 125

40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 70 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 103 264.5 120 52 125

125 119 279.5 120 56 125

150 133 292.5 120 56 125

200 164 373.5 120 60 125

250 200 394 197 68 200

300 227 453 239 77 250

350 248 468 239 77 250

400 286 619 302 102 400

450 315 658 408 114 400

500 355 682 312 127 400

600 415 793 346 154 500

C

Ø DN

Ø
 E

B
A

D

C

Ø
 E

Ø DN

B
A

D

OFF_2010-11581_WATTS_Catalogus_2021-2022_Hst-14-Afsluitkranen_NL.indd   312 03/09/2021   10:28



14

313

SYLAX MET RVS KLEPBLAD / EPDM VOERING   HOOFDSTUK 14.2.3

SYLAX MET WORMWIELKAST

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G079458 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.9 1
149G079081 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 20.8 1
149G097476 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 31.0 1
149G097474 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 50.6 1
149G080161 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 63.6 1

149G097611 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 29.9 1
149G097612 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 49 1
149G079320 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 63.8 1

149G082476 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 95.6 1
149G073247 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 111.0 1
149G070498 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 158.0 1
149G079366 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 227.0 1
149G082378 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 318.0 1
149G082379 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 434.0 1
149G065703 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 627.0 1
149G065704 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 746.0 1
149G065972 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 1037.5 1

149G082479 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 95.6 1
149G073251 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 111.0 1
149G073252 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 156.0 1
149G082125 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 227.0 1
149G082119 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 318.0 1
149G079803 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 434.0 1
149G065719 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 625.0 1
149G065720 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 744.0 1
149G065973 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 1037.5 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Drinkwater, algemene circuits en industriële processen, zwembadwater
Gebruikstemperatuur:  
-15 °C/+130 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

DUBBELFLENS

AFMETINGEN

DN A B C D E
150 131 292.5 120 56 125
200 164 373.5 197 60 200
250 200 394 197 68 200
300 242 453 239 77 250
350 270 468 239 77 250
400 286 619 302 102 400
450 315 658 408 114 400
500 355 682 312 127 400
600 415 793 346 154 500
700 460 882 318 165 500
800 520 888 406 190 400
900 583 1008 451 203 500

1000 640 1066 410 216 500
1200 768 1184 410 252 500

C

B
A

D

Ø DN Ø
 E

RVS
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HOOFDSTUK 14.2.4   SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G036917  25 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10  2.4 1
149G011375 32/40 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  2.6 1
149G011378  50 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  3.3 1
149G011387  65 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  3.7 1
149G011394  80 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  4.0 1
149G011399 100 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  6.3 1
149G011404 125 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  7.7 1
149G011409 150 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16  9.2 1
149G016283 200 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 16.8 1
149G016284 250 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 23.4 1
149G41111 300 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 25.6 1

149G019665 32/40 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  2.9 1
149G026594  50 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  3.3 1
149G012399  65 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  3.7 1
149G012401  80 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  4.0 1
149G012403 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  7.1 1
149G012406 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  7.7 1
149G012409 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16  9.1 1
149G42109 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 16.6 1
149G42110 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 10 23.2 1
149G42111 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 25.2 1

14.2.4  SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING

PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C / +85 °C met gietijzeren huis (GG25)
 +5 °C / +85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

WAFER TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
50 60 169 45 200 43

65 83 178 45 200 46

80 90 184 45 200 46

100 106 209 45 200 52

125 117 223 65 290 56

150 131 236 65 290 56

200 165 258 65 290 60

250 196 312 - 450 68

300 235 336 - 450 78

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -

A
B

C

D

ØDN

E

RVS
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SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING   HOOFDSTUK 14.2.4

SYLAX MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN PED 2014/68/UE

Voering:  NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C / +85 °C met gietijzeren huis (GG25)
 +5 °C / +85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

RVS

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G011720  50 Gietijzer GG25 PN10/16 16  3.7 1
149G011722  65 Gietijzer GG25 PN10/16 16  4.2 1
149G011724  80 Gietijzer GG25 PN10/16 16  5.1 1
149G011726 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16  7.6 1
149G011728 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.2 1
149G059358 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 11.7 1
149G41509 200 Gietijzer GG25 PN10 10 23.0 1
149G025988 250 Gietijzer GG25 PN10 10 30.0 1
149G41511 300 Gietijzer GG25 PN10 10 32.2 1

149G016755  32 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.4 1
149G059626  40 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.4 1
149G016303   50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  3.7 1
149G059628  65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.1 1
149G038678  80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  5.0 1
149G012602 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16  7.7 1
149G012605 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 10.0 1
149G012607 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 11.6 1
149G42512 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 23.1 1
149G42513 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 28.3 1
149G42514 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 31.1 1
149G42509 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 23.6 1
149G42510 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 28.4 1
149G42511 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 31.0 1

LUG TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
40 57 163 45 200 32

50 59 169 45 200 43

65 66 178 45 200 46

80 72 184 45 200 46

100 103 209 45 200 52

125 119 223 65 290 56

150 133 236 65 290 56

200 157 258 65 290 60

250 198 312 - 450 68

300 227 336 - 450 78

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -

D

A
B

C

E
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HOOFDSTUK 14.2.4   SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING

SYLAX MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G080168 25 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 2.8 1
149G080165 32/40 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 2.9 1
149G079723 50 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 3.6 1
149G080166 65 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 4.0 1
149G080167 80 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 4.3 1
149G079006 100 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 6.3 1
149G079005 125 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 7.7 1
149G080131 150 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 8.9 1
149G079447 200 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 16 16.5 1
149G080132 250 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 23.2 1
149G079121 300 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 35.2 1
149G080188 350 Gietijzer GG25 PN6/10/16/ASA150 10 42.1 1

149G080176 32/40 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 3.2 1
149G080177 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 3.6 1
149G080178 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 4.0 1
149G080179 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 4.3 1
149G079039 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 6.1 1
149G080140 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 8.3 1
149G079470 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 8.9 1
149G079099 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 16.3 1
149G080141 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 10 23.0 1
149G080142 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 16 34.8 1
149G080190 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN6/10/16/ASA150 10 41.1 1

149G082465 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 71.2 1
149G073231 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 89.0 1
149G073232 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 116.0 1
149G082516 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 174.3 1
149G082374 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 251.6 1
149G082375 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 296.6 1
149G065654 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 519.0 1
149G082561 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 582.0 1

149G082468 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 71.2 1
149G073235 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 89.0 1
149G073236 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 116.0 1
149G082521 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 174.3 1
149G082376 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 251.6 1
149G082377 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 296.6 1
149G065670 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 521.0 1
149G082562 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 589.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:   NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur:  +5 °C / +85 °C met CAST IRON GG25 huis (GG25) 

+5 °C / +85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

WAFER TYPE

RVS
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SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING   HOOFDSTUK 14.2.4

SYLAX MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G080173 50 Gietijzer GG25 PN10 16 4.0 1
149G080174 65 Gietijzer GG25 PN10 16 4.5 1
149G079167 80 Gietijzer GG25 PN10 16 5.4 1
149G080134 100 Gietijzer GG25 PN10 16 7.8 1
149G080135 125 Gietijzer GG25 PN10 16 10.1 1
149G079780 150 Gietijzer GG25 PN10 16 10.7 1
149G080136 200 Gietijzer GG25 PN10 10 22.9 1
149G080137 250 Gietijzer GG25 PN10 10 29.9 1
149G080138 300 Gietijzer GG25 PN10 10 42.1 1
149G080189 350 Gietijzer GG25 PN10 10 50.3 1

149G080183 32 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 3.5 1
149G080184 40 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 3.5 1
149G080185 50 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.0 1
149G080186 65 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 4.5 1
149G080187 80 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 5.4 1
149G080144 100 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 7.7 1
149G080145 125 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 10.1 1
149G091923 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.4 1
149G080147 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 22.6 1
149G080148 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 29.3 1
149G080149 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 41.3 1
149G080191 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 49.9 1

149G097321 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 22.3 1
149G080151 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 28.8 1
149G080152 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 40.8 1
149G080193 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 49.1 1

1
149G082470 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 90.6 1
149G073240 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 115.0 1
149G073241 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 166.0 1
149G082426 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 186.0 1

149G082472 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 90.6 1
149G073245 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 115.0 1
149G073246 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 162.0 1
149G082427 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 186.0 1

PED 2014/68/UE

Voering:   NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur:  +5 °C / +85 °C met CAST IRON GG25 huis (GG25) 

+5 °C / +85 °C met nodulair gietijzeren huis (GGG40)

LUG TYPE

RVS
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HOOFDSTUK 14.2.4   SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING

AFMETINGEN

DN A B C D E
25 50 214.5 120 32 125

32/40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 84 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 106 264.5 120 52 125

125 120 279.5 120 56 125

150 131 331 120 56 125

200 165 373.5 197 60 200

250 196 394 197 68 200

300 238 453 239 77 250

350 270 493 293 77 300

400 286 619 302 102 400

450 315 709 371 114 500

500 355 732 371 127 500

600 415 743 346 154 500

700 460 882 318 165 500

800 520 885 377 190 400

900 583 1014 410 203 500

1000 640 1066 410 216 500

DN A B C D E
32 57 219.5 120 32 125

40 57 219.5 120 32 125

50 62 225.5 120 43 125

65 70 234.5 120 46 125

80 89 240.5 120 46 125

100 103 264.5 120 52 125

125 119 279.5 120 56 125

150 133 331 120 56 125

200 164 373.5 197 60 200

250 200 394 197 68 200

300 227 453 239 77 250

350 248 493 293 77 300

400 286 619 302 102 400

450 315 709 371 114 500

500 355 732 371 127 500

600 415 743 346 154 500

C

Ø DN

Ø
 E

B
A

D

SYLAX WAFER TYPE

Handbediende wormwielkast

SYLAX LUG TYPE

Handbediende wormwielkast

C

Ø
 E

Ø DN

B
A

D
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SYLAX MET RVS KLEPBLAD / NBR VOERING   HOOFDSTUK 14.2.4

DN A B C D E
150 131 331 197 56 200
200 164 373.5 197 60 200
250 200 394 197 68 200
300 242 453 239 77 250
350 270 493 293 77 300
400 286 619 302 102 400
450 315 709 371 114 500
500 355 732 371 127 500
600 415 743 346 154 500
700 460 882 318 165 500
800 520 885 377 190 400
900 583 1014 410 203 500
1000 640 1066 410 216 500
1200 768 1179 451 252 500

SYLAX DUBBELFLENS

Handbediende wormwielkast

SYLAX MET HANDBEDIENDE WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G080194 150 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 8.9 1
149G079796 200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10/16 16 20.8 1
149G080162 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 10 31.0 1
149G080163 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 50.6 1
149G080160 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 63.6 1

149G097613 250 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 29.9 1
149G097614 300 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 49 1
149G080164 350 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 63.8 1

149G082477 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 95.6 1
149G073249 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 111.0 1
149G073250 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 158.0 1
149G082463 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 227.0 1
149G082380 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 318.0 1
149G082381 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 434.0 1
149G065711 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 627.0 1
149G082563 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 746.0 1
149G065372 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN10 10 1037.5 1

149G082495 400 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 95.6 1
149G073254 450 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 111.0 1
149G073255 500 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 156.0 1
149G081546 600 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 227.0 1
149G082382 700 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 318.0 1
149G082383 800 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 434.0 1
149G065727 900 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 625.0 1
149G082564 1000 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 744.0 1
149G065373 1200 Nodulair gietijzer GGG40 PN16 16 1037.5 1

PED 2014/68/UE

Voering:   NBR
Toepassing:  Industriële en algemene circuits, ongezuiverd water
Temperatuur: +5 °C / +85 °C met nodulair gietijzeren huis

DUBBELFLENS

RVS

C

B
A

D

Ø DN Ø
 E
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HOOFDSTUK 14.2.5   XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD

XYLIA MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G090582 50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.4 1
149G090583 65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.0 1
149G090584 80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.1 1
149G090585 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 5.1 1
149G090586 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 6.4 1
149G090587 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 7.0 1
149G090588 200 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 12.1 1
149G090589 250 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 22.6 1
149G090590 300 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 35.3 1

14.2.5  XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

EPOXY

WAFER TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
50 60 169 45 200 43

65 83 178 45 200 46

80 90 184 45 200 46

100 106 209 45 200 52

125 117 223 65 290 56

150 131 236 65 290 56

200 165 258 65 290 60

250 196 312 - 450 68

300 235 336 - 450 78

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -

Xylia vlinderkleppen zijn ontworpen voor gebruik in verwarmings- en airconditioningsinstallaties. 
De kleppen met elektrische aandrijvingen zijn geschikt voor systemen in cascade-opstelling.

A
B

C

D

ØDN

E
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XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD   HOOFDSTUK 14.2.5

XYLIA MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092704 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16 3.8 1
149G092707 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.3 1
149G092710 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16 5.4 1
149G092713 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.6 1
149G092716 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.0 1
149G092719 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.8 1
149G092745 200 Gietijzer GG25 PN10 10 15.4 1
149G092772 250 Gietijzer GG25 PN10 10 22.0 1
149G092791 300 Gietijzer GG25 PN10 10 42.2 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

EPOXY

LUG TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
50 59 169 45 200 43

65 66 178 45 200 46

80 72 184 45 200 46

100 103 209 45 200 52

125 119 223 65 290 56

150 133 236 65 290 56

200 157 258 65 290 60

250 198 312 - 450 68

300 227 336 - 450 78

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -

D

A
B

C

E
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HOOFDSTUK 14.2.5   XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD

XYLIA MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G093001 50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.5 1
149G093002 65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.8 1
149G093003 80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.9 1
149G093004 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.9 1
149G093005 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 6.8 1
149G093006 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 7.6 1
149G090600 200 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 12.1 1
149G090601 250 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 20.8 1
149G090602 300 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 35.3 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

EPOXY

WAFER TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E F
40 57 280 92 45 136 32

50 60 286 92 45 136 43

65 83 295 92 45 136 46

80 90 301 92 45 136 46

100 106 326 92 45 136 52

125 117 367 128 95 151 56

150 131 380 128 95 151 56

A
B

C
D

F

E
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XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD   HOOFDSTUK 14.2.5

XYLIA MET WORMWIELKAST  

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G093014 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16 3.9 1
149G093017 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.2 1
149G093020 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.9 1
149G093023 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16 6.5 1
149G093026 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.4 1
149G093029 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.2 1
149G092748 200 Gietijzer GG25 PN10 10 15.4 1
149G092776 250 Gietijzer GG25 PN10 10 20.1 1
149G092792 300 Gietijzer GG25 PN10 10 42.2 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

EPOXY

LUG TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E F
40 57 280 92 45 136 32

50 60 286 92 45 136 43

65 66 295 92 45 136 46

80 72 301 92 45 136 46

100 103 326 92 45 136 52

125 119 367 128 95 151 56

150 133 380 128 95 151 56

A
B

CD

F

E
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HOOFDSTUK 14.2.5   XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD

XYLIA MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092675 50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.1 1
149G092676 65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.7 1
149G092677 80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.7 1
149G092678 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 4.8 1
149G092683 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 7.3 1
149G092684 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 8.0 1

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092679 50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.1 1
149G092680 65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.7 1
149G092681 80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.7 1
149G092682 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 4.8 1
149G092685 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 7.3 1
149G092686 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 8.0 1

Voering:  EPDM
Toepassing:   Cascade-opstelling
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

EPOXY

WAFER TYPE / SPANNING: 15-30 VAC (12-48 VDC)

WAFER TYPE / SPANNING: 100-240 VAC (100-350 VDC)

AFMETINGEN

DN A B C D E F
50 60 286 92 45 136 43

65 83 295 92 45 136 46

80 90 301 92 45 136 46

100 106 326 92 45 136 52

125 117 367 128 95 151 56

150 131 380 128 95 151 56

A
B

C
D

F

E
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XYLIA MET EPOXY KLEPBLAD   HOOFDSTUK 14.2.5

XYLIA MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING 

Voering:  EPDM
Toepassing:   Cascade-opstelling
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

EPOXY

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092802  50 Gietijzer GG25 PN10/16 6 3.4 1
149G092808  65 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.0 1
149G092814  80 Gietijzer GG25 PN10/16 6 5.1 1
149G092820 100 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.3 1
149G092826 125 Gietijzer GG25 PN10/16 6 10.0 1
149G092832 150 Gietijzer GG25 PN10/16 6 10.7 1

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092803  50 Gietijzer GG25 PN10/16 6 3.4 1
149G092809  65 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.0 1
149G092815  80 Gietijzer GG25 PN10/16 6 5.1 1
149G092821 100 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.3 1
149G092827 125 Gietijzer GG25 PN10/16 6 10.0 1
149G092833 150 Gietijzer GG25 PN10/16 6 10.7 1

LUG TYPE / SPANNING: 15-30 VAC (12-48 VDC)

LUG TYPE / SPANNING: 100-240 VAC (100-350 VDC)

AFMETINGEN

DN A B C D E F
50 60 286 92 45 136 43

65 66 295 92 45 136 46

80 72 301 92 45 136 46

100 103 326 92 45 136 52

125 119 367 128 95 151 56

150 133 380 128 95 151 56

A
B

CD

F

E
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HOOFDSTUK 14.2.6   XYLIA MET RVS KLEPBLAD

XYLIA MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN

14.2.6  XYLIA MET RVS KLEPBLAD

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092410  40 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.1 1
149G090591   50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.5 1
149G090592  65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.0 1
149G090593  80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.1 1
149G090594 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 5.3 1
149G090595 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 6.2 1
149G090596 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 6.9 1
149G090597 200 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 10.1 1
149G090598 250 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 26.0 1
149G090599 300 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 36.2 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

RVS

WAFER TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
40 57 163 45 200 32

50 60 169 45 200 43

65 83 178 45 200 46

80 90 184 45 200 46

100 106 209 45 200 52

125 117 223 65 290 56

150 131 236 65 290 56

200 165 258 65 290 60

250 196 312 - 450 68

300 235 336 - 450 78

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -

A
B

C

D

ØDN

E
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XYLIA MET RVS KLEPBLAD   HOOFDSTUK 14.2.6

XYLIA MET GIETIJZEREN HANDGREEP MET STANDEN PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

RVS

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092722  40 Gietijzer GG25 PN10/16 16 3.8 1
149G092725   50 Gietijzer GG25 PN10/16 16 3.8 1
149G092728  65 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.4 1
149G092731  80 Gietijzer GG25 PN10/16 16 5.4 1
149G092734 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.8 1
149G092737 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 8.9 1
149G092740 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.6 1
149G092751 200 Gietijzer GG25 PN10 10 13.4 1
149G092781 250 Gietijzer GG25 PN10 10 25.3 1
149G092795 300 Gietijzer GG25 PN10 10 43.1 1

LUG TYPE

AFMETINGEN

DN A B C D E
40 57 163 45 200 32

50 59 169 45 200 43

65 66 178 45 200 46

80 72 184 45 200 46

100 103 209 45 200 52

125 119 223 65 290 56

150 133 236 65 290 56

200 157 258 65 290 60

250 198 312 - 450 68

300 227 336 - 450 78

250 196 312 450 68 -

300 238 336 450 77 -

D

A
B

C

E
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HOOFDSTUK 14.2.6   XYLIA MET RVS KLEPBLAD

XYLIA MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G093007  40 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 2.9 1
149G093008   50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.3 1
149G093009  65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.8 1
149G093010  80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 3.9 1
149G093011 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 4.9 1
149G093012 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 6.9 1
149G093013 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 7.8 1
149G090603 200 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 21.9 1
149G090604 250 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 24.1 1
149G090605 300 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 16 36.2 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

WAFER TYPE

RVS

AFMETINGEN

DN A B C D E
40 57 219,5 120 125 32

50 60 225,5 120 125 43

65 83 234,5 120 125 46

80 90 240,5 120 125 46

100 106 264,5 120 125 52

125 117 279,5 120 125 56

150 131 292,5 120 125 56

200 165 315 120 125 60

250 200 399 197 200 68

300 235 459 239 250 78

A
B

C

Ø DN

EEEE

Ø D
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XYLIA MET RVS KLEPBLAD   HOOFDSTUK 14.2.6

XYLIA MET WORMWIELKAST 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G093032 40 Gietijzer GG25 PN10/16 16 3.6 1
149G093035 50 Gietijzer GG25 PN10/16 16 3.7 1
149G093039 65 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.2 1
149G093042 80 Gietijzer GG25 PN10/16 16 4.9 1
149G093045 100 Gietijzer GG25 PN10/16 16 6.5 1
149G093048 125 Gietijzer GG25 PN10/16 16 9.5 1
149G093051 150 Gietijzer GG25 PN10/16 16 10.3 1
149G092754 200 Gietijzer GG25 PN10 10 13.4 1
149G097341 250 Gietijzer GG25 PN10 10 23.5 1
149G092798 300 Gietijzer GG25 PN10 10 43.1 1

PED 2014/68/UE

Voering:  EPDM
Toepassing:  Verwarming en airconditioning
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

LUG TYPE

RVS

AFMETINGEN

B
A

C

Ø DN

Ø D

E

DN A B C D E
40 57 219,5 120 125 32

50 59 225,5 120 125 43

65 66 234,5 120 125 46

80 72 240,5 120 125 46

100 103 264,5 120 125 52

125 119 279,5 120 125 56

150 133 292,5 120 125 56

200 157 315 120 125 60

250 198 399 197 200 68

300 227 459 239 250 78
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HOOFDSTUK 14.2.6   XYLIA MET RVS KLEPBLAD

XYLIA MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING 

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092687  40 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 2.8 1
149G092688  50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.2 1
149G092689  65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.7 1
149G092690  80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.8 1
149G092691 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 5.0 1
149G092692 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 7.2 1
149G092693 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 3 7.8 1

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092694  40 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 2.8 1
149G092695  50 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.2 1
149G092696  65 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.7 1
149G092697  80 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 3.8 1
149G092698 100 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 5.0 1
149G092699 125 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 7.2 1
149G092700 150 Gietijzer GG25 PN10/16/ASA 150 6 7.8 1

Voering:  EPDM
Toepassing:   Cascade-opstelling
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

WAFER TYPE / SPANNING: 15-30 VAC (12-48 VDC)

WAFER TYPE / SPANNING: 100-240 VAC (100-350 VDC)

AFMETINGEN

DN A B C D E F
40 57 280 92 45 136 32

50 60 286 92 45 136 43

65 83 295 92 45 136 46

80 90 301 92 45 136 46

100 106 326 92 45 136 52

125 117 367 128 95 151 56

150 131 380 128 95 151 56

A
B

C
D

F

E

RVS
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XYLIA MET RVS KLEPBLAD   HOOFDSTUK 14.2.6

XYLIA MET ELEKTRISCHE AANDRIJVING 

Voering:  EPDM
Toepassing:   Cascade-opstelling
Temperatuur:  -10 °C / +120 °C

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092838  40 Gietijzer GG25 PN10/16 6 3.4 1
149G092844  50 Gietijzer GG25 PN10/16 6 3.5 1
149G092850  65 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.0 1
149G092856  80 Gietijzer GG25 PN10/16 6 5.1 1
149G092862 100 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.4 1
149G092868 125 Gietijzer GG25 PN10/16 6 9.9 1
149G092874 150 Gietijzer GG25 PN10/16 6 10.5 1

Artikelnummer DN Huis Aansluiting Max.  
werkingsdruk

Gew.
(kg)

VE

149G092839  40 Gietijzer GG25 PN10/16 6 3.4 1
149G092845  50 Gietijzer GG25 PN10/16 6 3.5 1
149G092851  65 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.0 1
149G092857  80 Gietijzer GG25 PN10/16 6 5.1 1
149G092863 100 Gietijzer GG25 PN10/16 6 4.4 1
149G092869 125 Gietijzer GG25 PN10/16 6 9.9 1
149G092875 150 Gietijzer GG25 PN10/16 6 10.5 1

LUG TYPE / SPANNING: 15-30 VAC (12-48 VDC)

LUG TYPE / SPANNING: 100-240 VAC (100-350 VDC)

AFMETINGEN

DN A B C D E F
40 57 280 92 45 136 32

50 60 286 92 45 136 43

65 66 295 92 45 136 46

80 72 301 92 45 136 46

100 103 326 92 45 136 52

125 119 367 128 95 151 56

150 133 380 128 95 151 56

A
B

CD

F

E

RVS
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HOOFDSTUK 14.3   SCHUIFAFSLUITERS

FLENSSCHUIFAFSLUITER F4 KORTE INBOUW VOOR WATER
Epoxy gecoat ≥ 250 µm.
Vervangbare EPDM afdichtingen.
Spindel RVS420.
Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
Ook leverbaar met RVS303 of RVS316 spindel.
Ook leverbaar met NBR afdichtingen.
Keuren: Kiwa.

AFMETINGEN

D L H øa Draaiingen
mm mm mm open/dicht
150 140 203 110 Ø - 4 x 19 Ø 14.1 12.5

165 150 235 125 Ø - 4 x 19 Ø 14.1 12.5

185 170 250 145 Ø - 4 x 19 Ø 17.1 13.0

200 180 290 160 Ø - 8 x 19 Ø 17.1 16.0

220 190 325 180 Ø - 8 x 19 Ø 19.1 20.0

250 200 362 210 Ø - 8 x 19 Ø 19.1 25.0

285 210 425 240 Ø - 8 x 23 Ø 19.1 30.0

340 230 505 295 Ø - 8 x 23 Ø 24.1 33.5

400 250 595 350 Ø - 12 x 23 Ø 27.1 41.5

455 270 670 400 Ø - 12 x 23 Ø 27.1 50.0

505 290 940 460 Ø - 16 x 23 Ø 32.1 57.0

565 310 940 515 Ø - 16 x 28 Ø 32.1 57.0

615 330 1120 565 Ø - 20 x 28 Ø 32.1 62.5

670 350 1120 620 Ø - 20 x 28 Ø 32.1 62.5

Artikelnummer DN PN Gewicht (kg) VE
310725014 40 16 7.5 1
310725024 50 16 9.5 1
310725044 65 16 11.9 1
310725054 80 16 16.2 1
310725064 100 16 20.0 1
310725074 125 16 24.8 1
310725084 150 16 33.0 1
310725094 200 10 50.0 1
310725114 250 10 72.0 1
310725134 300 10 102.2 1
310725154 350 10 217.0 1
310725174 400 10 235.4 1
310725194 450 10 385.0 1
310725214 500 10 409.0 1

14.3  SCHUIFAFSLUITERS
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SCHUIFAFSLUITERS   HOOFDSTUK 14.3

FLENSSCHUIFAFSLUITER F5 LANGE INBOUW VOOR WATER
Epoxy gecoat ≥ 250 µm.
Vervangbare EPDM afdichtingen.
Spindel RVS420.
Max. bedrijfstemperatuur 60 °C.
Ook leverbaar met RVS303 of RVS316 spindel.
Ook leverbaar met NBR afdichtingen.
Keuren: Kiwa.

AFMETINGEN

D L H øa Draaiingen
mm mm mm open/dicht
150 240 203 110 Ø - 4 x 19 Ø 14.1 12.5

165 250 235 125 Ø - 4 x 19 Ø 14.1 12.5

185 270 250 145 Ø - 4 x 19 Ø 17.1 13.0

200 280 290 160 Ø - 8 x 19 Ø 17.1 16.0

220 300 325 180 Ø - 8 x 19 Ø 19.1 20.0

250 325 362 210 Ø - 8 x 19 Ø 19.1 25.0

285 350 425 240 Ø - 8 x 23 Ø 19.1 30.0

340 400 505 295 Ø - 8 x 23 Ø 24.1 33.5

400 450 595 350 Ø - 12 x 23 Ø 27.1 41.5

455 500 670 400 Ø - 12 x 23 Ø 27.1 50.0

505 550 940 460 Ø - 16 x 23 Ø 32.1 57.0

565 600 940 515 Ø - 16 x 28 Ø 32.1 57.0

615 650 1120 565 Ø - 20 x 28 Ø 32.1 62.5

670 700 1120 620 Ø - 20 x 28 Ø 32.1 62.5

780 800 1290 725 Ø - 20 x 31 Ø 41.1 60.0

Artikelnummer DN PN Gewicht (kg) VE
310712014 40 16 8.1 1
310712024 50 16 10.3 1
310712044 65 16 12.8 1
310712054 80 16 17.4 1
310712064 100 16 21.6 1
310712074 125 16 26.9 1
310712084 150 16 36.8 1
310712094 200 10 56.5 1
310712104 250 10 79.2 1
310712114 300 10 114.8 1
310712124 350 10 254.0 1
310712134 400 10 277.0 1
310712144 450 10 448.0 1
310712154 500 10 482.0 1
310712164 600 10 594.0 1
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HOOFDSTUK 14.3   SCHUIFAFSLUITERS

HANDWIEL 
Afzonderlijk handwiel flensschuifafsluiter.

Artikelnummer DN VE
310709510  40/50 1
310709520  65/80 1
310709525  100 1
310709530  125/150 1
310709540  200 1
310709440  250 1
310709535  300 1
310709545  350/400 1
310709490  450/500 1

NOK
Om de flensschuifafsluiter met een t-sleutel te openen. Kleur: blauw.

Artikelnummer DN VE
310707411 40/50 1
310707412 65/80 1
310707413 100/125/150 1
310707414 200 1
310707415 250/300 1
310707416 350/400/450/500 1

INBOUWGARNITUUR
Voor het verlengen van de spindel. Lengte: 650 mm.

Artikelnummer DN VE
310703252  40/50 1
310703254  65/80 1
310703258  100 1
310703262  125/150 1
310703264  200 1
310703266  250/300 1
310703275  350/400/450/500 1

T-SLEUTEL 

Artikelnummer DN VE
300002311  Universeel 1
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SCHUIFAFSLUITERS   HOOFDSTUK 14.3
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