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MICROFLEX® QUADRO
Flexibilné, predizolované, samokompezačné, podzemné potrubie v 
prevedení s dvomi rúrkami pre vykurovanie a s dvomi rúrkami pre san-
itu. Navrhnuté pre ohrev vody (prívodná a spätná rúrka), toto prevede-
nie ďalej zahrňuje rúrku pre sanitárnu teplú vodu a rúrku pre cirkuláčnu 
sľučku.
Potrubie odolné voči korózii zo sieťovaného polyetylénu (PEX-a) podľa 
normy EN ISO 15875, so žltou bariérou proti difúzii kyslíka podľa nor-
my DIN 4726, pre rozvod teplej vody. Tepelná, elastická penová 
izolácia bez freónov vyrobená zo sieťovaného polyetylénu (PE-X) s 
uzavretou mikrobunkovou štruktúrou. Minimálna schopnosť absorpcie 
< 1 % v súlade s ISO 2896. Izolačný PE stredový kus zaručuje účinné 
oddelenie prívodnej a spätnej rúrky, pre rozvod teplej vody a rúrky 
pre cirkuláčnu sľučku. Vonkajší vlnitý plášť z HDPE, vyrobený podľa 
princípu uzavretej komory, aby poskytoval vysokokvalitnú ochranu 
potrubnému systému.

Vykurovacie potrubia
– Max prevádzkový tlak: 6 bar
– Max teplota média: + 95°C
– PEX-a potrubia: SDR 11

Sanitárne potrubia
– Max prevádzkový tlak: 10 bar
– Max teplota média: + 95°C
– PEX-a potrubia: SDR 7,4
– Štandardná dĺžka celej rolky: 100 m

(1) Použitelné reálne hodnoty bez rizika narušenia alebo poškodenia potrubia

POTRUBIE

TÚV
Prívod

Spiatočka

Cirk .

 Protiprachová krytka
 MS Kód

MSQ160252520

MSQ160322520

MSQ160323225

MSQ200404032

PRÍSLUŠENSTVO

Potrubie
Kód

MQ16025C2520S

MQ16032C2520S

MQ16032C3225S

MQ20040C4032C

Pevný bod MFP
Kód

Závit

MFP34 (*) 
MFP34
MFP34

3/4” M
3/4” M
3/4” M

MFP44 (*) 
MFP34
MFP34

1” M 
3/4” M
3/4” M

MFP44 (*) 
MFP44
MFP34

1” M
1” M

3/4” M

MPF54 (*) 
MFP54
MFP44

1 1/4” M
1 1/4” M

1” M

(*) Sú potrebné dva pevné body

Gumová krytka
EPDM Kód

MGQ1602532

MGQ1602532

MGQ1602532

         n .a .

CENTRÁLNE VYKUROVANIE A SANITA

Kód
PEX-a  

vonk.rozmer  
(mm)

PEX-a  
DN

Vonkajšie 
opláštenie 

(mm)

 Hmotnosť 
(kg/m) 

Polomer ohybu 
(1) 
(m) 

MQ16025C2520S 2x25x2,3  1x25x3,5  1x20x2,8 20-20-18-14 160  2,40  0,60 
MQ16025C2818S 2x25x2 .3  1x28x4  1x18x2,5 20-20-20-13 160  2,58  0,60 
MQ16032C2520S 2x32x2,9  1x25x3,5  1x20x2,8 25-25-18-14 160  2,60  0,60 
MQ16032C2818S 2x32x2 .9  1x28x4  1x18x2,5 25-25-20-13 160  2,64  0,60 
MQ16032C3218S 2x32x2,9  1x32x4,4  1x18x2,5 25-25-23-13 160  2,67  0,60 
MQ16032C3225S 2x32x2,9  1x32x4,4  1x25x3,5 25-25-23-18 160  2,70  0,60 
MQ20040C4028S 2x40x3,7  1x40x5,5 1x28x4 32-32-29-20 200  4,12  1,30 
MQ20040C4032S 2x40x3,7  1x40x5,5  1x32x4,4 32-32-29-23 200  4,14  1,30 

Je potrebné inštalovať pevné body, ktoré pohltia 
prípadné účinky rozťahovania/zmršťovania 
PE-Xa dopravného potrubia pôsobením tepla.


