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Flexibilné, predizolované, samokompezačné, podzemné potrubie 
v prevedení s jednou rúrkou. Vhodné pre rozvod studenej pitnej 
vody, chladiacej vody a odpadovej vody. Potrubie odolné voči ko-
rózii z polyetylénu (PE 100) podľa normy EN ISO 12201. Tepelná, 
elastická penová izolácia bez freónov vyrobená zo sieťovaného 
polyetylénu (PE-X) s uzavretou mikrobunkovou štruktúrou. Min-
imálna schopnosť absorpcie < 1 % v súlade s ISO 2896. Vonkajší 
vlnitý plášť z HDPE, vyrobený podľa princípu uzavretej komory, aby 
poskytoval vysokokvalitnú ochranu potrubnému systému.

– Max prevádzkový tlak: 16 bar
– Max teplota média: -10÷25°C
– PE potrubia: SDR 11
– Štandardná dĺžka celej rolky: 100 m

(1) Použitelné reálne hodnoty bez rizika narušenia alebo poškodenia potrubia

MICROFLEX® COOL UNO

POTRUBIE

PRÍSLUŠENSTVO

 Protiprachová krytka
 MS Kód

MS9032 

MS9040 

MS12550 

MS12563

MS16075

MS16090

MS200110

MS200125

 Zmršťovacia krytka
MK Kód

MK2100

MK2100 

MK2200

MK2400

MK2500 

MK2500

MK2600

MK2600

Potrubie
Kód

M9032 PE

M9040 PE

M12550 PE

M12563 PE

M16075 PE

M16090 PE

M200110 PE

M200125 PE

Spojky MPP
Kód

Závit

MPP3414432/29 1” M

MPP3415440/37 1 1/4” M

MPP3416450/46 1 1/2” M

MPP341263/58 2” M

MPP34121275/68 2 1/2” M

MPP341390/82 3” M

MPP3414110/100 4” M

n .a . n .a .

Gumová krytka
EPDM Kód

MG901840

MG901840 

MG1254063

MG1254063

MG1606390

MG1606390

MG20075125

MG20075125

STUDENÁ A CHLADIACA VODA

Kód
PEX-a  

vonk.rozmer  
(mm)

PEX-a  
DN

Vonkajšie 
opláštenie 

(mm)

 Hmotnosť 
(kg/m) 

Polomer ohybu (1) 
(m) 

M9032PE  32x2,9 25 90  1,00  0,25 
M9040PE  40x3,7 32 90  1,11  0,30 
M12550PE  50x4,6 40 125  1,92  0,40 
M12563PE  63x5,7 50 125  2,16  0,50 
M16075PE  75x6,8 61 160  3,20  0,75 
M16090PE  90x8,2 72 160  3,85  1,00 
M200110PE  110x10 90 200  5,74  1,20 
M200125PE  125x11,4 102 200  6,10  1,40 

schválenie
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Flexibilné, predizolované, samokompezačné, podzemné potrubie 
v prevedení s dvomi rúrkami. Vhodné pre rozvod studenej pitnej 
vody, chladiacej vody a odpadovej vody. Potrubie odolné voči ko-
rózii z polyetylénu (PE 100) podľa normy EN ISO 12201. Tepelná, 
elastická penová izolácia bez freónov vyrobená zo sieťovaného 
polyetylénu (PE-X) s uzavretou mikrobunkovou štruktúrou. Min-
imálna schopnosť absorpcie < 1 % v súlade s ISO 2896. Vonkajší 
vlnitý plášť z HDPE, vyrobený podľa princípu uzavretej komory, aby 
poskytoval vysokokvalitnú ochranu potrubnému systému.

– Max prevádzkový tlak: 16 bar
– Max teplota média: -10÷25°C
– PE potrubia: SDR 11
– Štandardná dĺžka celej rolky: 100 m

(1) Použitelné reálne hodnoty bez rizika narušenia alebo poškodenia potrubia

MICROFLEX® COOL DUO

POTRUBIE

Kód
PEX-a  

vonk.rozmer  
(mm)

PEX-a  
DN

Vonkajšie 
opláštenie 

(mm)

 Hmotnosť 
(kg/m) 

Polomer ohybu (1) 
(m) 

MD12532PE 2x32x2,9 25 90  1,00  0,30 
MD16040PE 2x40x3,7 32 90  1,11  0,60 
MD16050PE 2x50x4,6 40 125  1,92  0,60 
MD20063PE 2x63x5,7 50 125  2,16  1,20 

schválenie

PRÍSLUŠENSTVO

 Protiprachová krytka
 MS Kód

MSD16025 

MSD16032 

MSD16040 

MSD20050 

MSD20063

 Zmršťovacia krytka
MK Kód

MK3350-01

MK3350-01 

MK3350-02

MK3350-03

MK3350-05 

Pevný bod MFP
Kód

Závit

MFP34 3/4” M

MFP44 1” M

MFP54 1 1/4” M

MFP64 1 1/2” M

MFP2 2” M

Potrubie
Kód

MD16025 C 

MD16032 C 

MD16040 C 

MD20050 C

MD20063 C 

(*) Pre potrubie v prevedení s dvoma rúrkami sú 
potrebné dva pevné body

Gumová krytka
EPDM Kód

MGD1602550

MGD1602550 

MGD1602550

MGD2004063

MGD2004063

Je potrebné inštalovať pevné body, ktoré pohltia 
prípadné účinky rozťahovania/zmršťovania 
PE-Xa dopravného potrubia pôsobením tepla.
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MICROFLEX® COOL UNO  
so samoregulačným vykurovacím 
káblom
Flexibilné, predizolované, samokompezačné, podzemné potru-
bie v prevedení s jednou rúrkou. Vhodné pre rozvod studenej 
pitnej vody, chladiacej vody a odpadovej vody. Potrubie odolné 
voči korózii z polyetylénu (PE 100) podľa normy EN ISO 12201. 
Dopravná rúrka je v kontakte so samoregulačným vkurovacím 
káblom.  Tepelná, elastická penová izolácia bez freónov vyrobená 
zo sieťovaného polyetylénu (PE-X) s uzavretou mikrobunkovou 
štruktúrou. Minimálna schopnosť absorpcie < 1 % v súlade s 
ISO 2896. Vonkajší vlnitý plášť z HDPE, vyrobený podľa princípu 
uzavretej komory, aby poskytoval vysokokvalitnú ochranu potrub-
nému systému.

– Max prevádzkový tlak: 16 bar
– Max teplota média: -10÷25°C
– PE potrubia: SDR 11
– Výkon vykurovacieho kábla: 10 W/m 

(18 W/m na želanie)
– Štandardná dĺžka celej rolky: 100 m

(1) Použitelné reálne hodnoty bez rizika narušenia alebo poškodenia potrubia

POTRUBIE

 Protiprachová krytka
 MS Kód

MS7532 
MS9040 

MS12550 

MS12563

MS16075

MS16090

MS200110

MS200125

 Zmršťovacia krytka
MK Kód

MK2100

MK2100 

MK2200

MK2400

MK2500 

MK2500

MK2600

MK2600

Potrubie
Kód

MV7532 PE

MV9040 PE

MV12550 PE

MV12563 PE

MV16075 PE

MV16090 PE

MV200110 PE

MV200125 PE

Spojky MPP
Kód

Závit

MPP3414432/29 1” M

MPP3415440/37 1 1/4” M

MPP3416450/46 1 1/2” M

MPP341263/58 2” M

MPP34121275/68 2 1/2” M

MPP341390/82 3” M

MPP3414110/100 4” M

            n .a . n .a .

PRÍSLUŠENSTVO

Gumová krytka
EPDM Kód

MG751832

MG901840

MG1254063

MG1254063

MG1606390

MG1606390

MG20075125

MG20075125

Kód
PEX-a  

vonk.rozmer  
(mm)

PEX-a  
DN

Vonkajšie 
opláštenie 

(mm)

 Hmotnosť 
(kg/m) 

Polomer ohybu (1) 
(m) 

MV7532PE 32x2,9 25 75  0,81  0,25 
MV9040PE 40x3,7 32 90  1,26  0,30 
MV12550PE 50X4,6 40 125  2,00  0,40 
MV12563PE 63x5,7 50 125  2,25  0,50 
MV16075PE 75x6,8 61 160  3,30  0,75 
MV16090PE 90x8,2 72 160  3,95  1,00 
MV200110PE 110x10 90 200  5,84  1,20 
MV200125PE 125x11,4 102 200  6,10  1,40 

schválenie
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Spojky MPP
Kód

Závit

MPP3414432/29 1” M

MPP3415440/37 1 1/4” M

MPP3416450/46 1 1/2” M

MPP341263/58 2” M

MPP34121275/68 2 1/2” M

MPP341390/82 3” M

MPP3414110/100 4” M

            n .a . n .a .

Táto pripojovacia sada sa používa pre pripojenie vykurovacieho 
kábla ku rúrkam Microflex Cool. Sada obsahuje:

MVTH
Priestorový termostat, ktorý vypína vykurovací kábel v závislosti 
na meniacú sa teplotu. Používanie tohto termostatu sa odporúča, 
pretože zabraňuje, aby bol vykurovací kábel neustále pod napätím, 
a tým znižuje spotrebu enerie.

MICROFLEX® Pripojovacia sada pre vykurovací kábel

– Prevádzka: automatická / EN 60730-1
– Stupeň krytia: IP 54 / EN 60529
– Rozsah nastavenia: 
– 10÷40°C
– Rozdiel: 1-2 K
– Spínací prúd: 16A/230 VAC
– Napätie: 230 VAC

MVBOX
Spojovacia skrinka z PVC, v nej je vykurovací kábel pripojený ku 
prúdovemu napájaniu.

MVKITGR10W/18W
každá sada zahrňuje: 
– 3 zmršťovacie trubice pre izoláciu napajáceho kábla a uzemnenie vykurovacieho kábla
– 1 dlhá zmršťovacia trubica pre izoláciu vykurovacieho kábla na spoji
– 2 krátke zmršťovacie trubice pre izoláciu konca vykurovacieho kábla
– 1 otočná spojka pre priechodku v spojovacej skrinke MVBOX

Vykurovací kábel musí byť pripojený ku sieti 230V AC. Okruh musí 
byť chránený 16A ističom a 30mA RCD. Odporúčame nastaviť 
spínaciu teplotu prostredia na 2°C (pomocou termostatu).

Poznámka:
Pri teplote 0°C nesmie byť vykurovací kábel dlhší ako 100m. 
Pokiaľ je táto dĺžka prekročená, vykurovacie káble musia byť 
napájané samostatne.

– Stupeň krytia: IP 55

MVTH+MVBOX+MVKITGR10W/18W MVKITM10W/18W MVKITT10W/18W

Max . 100 m

Kód

MVTH Priestorový termostat
MVBOX Spojovacia skrinka

MVKITGR10W Sada izolačných zmršťovacích trubíc
MVKITGR18W Sada izolačných zmršťovacích trubíc
MVKITM10W 1 x MVBOX + 2 x MVKITGR10W
MVKITM18W 1 x MVBOX + 2 x MVKITGR18W
MVKITT10W 1 x MVBOX + 3 x MVKITGR10W
MVKITT18W 1 x MVBOX + 3 x MVKITGR18W
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Obal dvonk

Rúra dvonk

75/25 125/25 75/32 90/32 125/32 90/40 125/40 160/40 125/50 160/50 125/63 160/63 160/75 200/75 160/90 200/90 200/110200/125

-1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
-2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 2
-3 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 3 2 2 2
-4 2 1 2 2 1 2 2 1 2 1 3 2 2 2 3 2 2 3
-5 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 3 2 3 2 4 3 3 3
-6 2 1 2 2 2 3 2 2 3 2 3 2 3 2 4 3 3 4
-7 2 2 2 3 2 3 2 2 3 2 4 2 3 3 5 3 4 4
-8 3 2 3 3 2 4 3 2 3 2 4 3 4 3 5 4 4 5
-9 3 2 3 3 2 4 3 2 4 3 5 3 4 3 6 4 5 5

-10 3 2 3 3 3 4 3 2 4 3 5 4 5 3 6 4 5 6
-11 4 2 4 4 3 5 3 3 4 3 6 4 5 4 7 5 6 7
-12 4 3 4 4 3 5 4 3 5 3 6 4 5 4 7 5 6 7
-13 4 3 4 4 3 5 4 3 5 4 7 4 6 4 8 5 7 8
-14 4 3 5 5 3 6 4 3 5 4 7 5 6 5 8 6 7 8
-15 5 3 5 5 4 6 4 3 6 4 7 5 6 5 9 6 7 9
-16 5 3 5 5 4 6 5 4 6 4 8 5 7 5 9 6 8 9
-17 5 3 5 6 4 7 5 4 6 5 8 6 7 5 10 7 8 10
-18 5 4 6 6 4 7 5 4 6 5 9 6 8 6 10 7 9 10
-19 6 4 6 6 4 8 5 4 7 5 9 6 8 6 10 7 9 11
-20 6 4 6 6 5 8 6 4 7 5 9 7 8 6 11 8 10 11
-21 6 4 7 7 5 8 6 5 7 6 10 7 9 7 11 8 10 12
-22 6 4 7 7 5 9 6 5 8 6 10 7 9 7 12 8 10 13
-23 7 4 7 7 5 9 6 5 8 6 11 7 9 7 12 9 11 13
-24 7 5 8 7 6 9 7 5 8 6 11 8 10 7 13 9 11 14
-25 7 5 8 8 6 10 7 5 9 6 12 8 10 8 13 9 12 14
-26 7 5 8 8 6 10 7 6 9 7 12 8 10 8 14 10 12 15
-27 8 5 8 8 6 10 7 6 9 7 12 8 11 8 14 10 13 15
-28 8 5 9 9 6 11 7 6 10 7 13 9 11 9 15 10 13 16
-29 8 5 9 9 7 11 8 6 10 7 13 9 12 9 15 11 14 16
-30 8 6 9 9 7 11 8 6 10 8 14 9 12 9 16 11 14 17
-31 9 6 10 9 7 12 8 6 10 8 14 10 12 9 16 11 15 18
-32 9 6 10 10 7 12 8 7 11 8 14 10 13 10 17 12 15 18
-33 9 6 10 10 7 12 9 7 11 8 15 10 13 10 17 12 15 19
-34 9 6 10 10 8 13 9 7 11 8 15 10 13 10 18 12 16 19
-35 10 6 11 10 8 13 9 7 12 9 16 11 14 10 18 13 16 20
-36 10 7 11 11 8 13 9 7 12 9 16 11 14 11 18 13 17 20
-37 10 7 11 11 8 14 10 8 12 9 16 11 14 11 19 13 17 21
-38 10 7 12 11 8 14 10 8 13 9 17 11 15 11 19 14 18 21
-39 11 7 12 12 8 14 10 8 13 10 17 12 15 11 20 14 18 22
-40 11 7 12 12 9 15 10 8 13 10 18 12 15 12 20 14 18 22
-41 11 7 13 12 9 15 10 8 13 10 18 12 16 12 21 15 19 23
-42 11 8 13 12 9 15 11 8 14 10 18 13 16 12 21 15 19 24
-43 12 8 13 13 9 16 11 9 14 10 19 13 16 12 22 15 20 24
-44 12 8 13 13 9 16 11 9 14 11 19 13 17 13 22 16 20 25
-45 12 8 14 13 10 16 11 9 15 11 19 13 17 13 23 16 21 25
-46 12 8 14 13 10 17 12 9 15 11 20 14 17 13 23 16 21 26
-47 13 8 14 14 10 17 12 9 15 11 20 14 18 13 23 16 22 26
-48 13 9 15 14 10 17 12 10 15 11 21 14 18 14 24 17 22 27
-49 13 9 15 14 10 17 12 10 16 12 21 14 18 14 24 17 23 27
-50 13 9 15 14 11 18 12 10 16 12 21 15 19 14 25 17 23 28

Tabuľka tepelných strát pre MICROFLEX® COOL so samoregulačným 
vykurovacím káblom
Táto tabuľka ukazuje tepelné stráty pri záporných teplotách okolo vonknajšieho opláštenia. 
Pokiaľ tepelné stráty prekročia 9 W/m, hrozí zamrznutie potrubia.
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COLD AND COOLING WATER

Robusná konštrukcia

Vykurovací kábel je samoregulačný kábel s dvomi paralelnými, viac žilovými 
vodičmi z pocínovanej medi a medziľahlým polovodičovým vykurovacím ja-
drom. Toto vykurovacie teleso je elektricky izolované pomocou syntetického 
polyolefínu alebo fluoropolymérového plášťu. Je rovnako chránené opletením 
z pocínovanej medi. Toto opletenie zaisťuje uzemnenie (ochranný vodič) pre 
vykurovací kábel, splňuje všetky relevantné bezpečnostné normy (VDE 0100) a 
je vybavené dodatočnou mechanickou ochranou . 

Osvedčená životnosť
Tieto samoregulačné vykurovacie káble boli dôkladne testované v naších 
laboratóriach za pomoci štandardných medzinárodných skúšiek a uz-
navaných vedeckých metód a postupov. Tieto skúšky stanovili životnosť 
samoregulačného vykurovacieho kábla prekračujúci 40 rokov.

Certifikáty
Všetky samoregulačné vykurovacie káble sú vyrábané v súlade s najprísnejšími 
kvalitatívnymi normami a podliehajú priebežnej kontrole kvality. Sú certi-
fikované VDE, ako aj s rôznymi výrobnými, kontrolnými a inými licenciami z 
mnohých krajín.

Paralelné obvody
Prúd prechádza medzi dvoma paralelnými medenými vodičmi bez ohľadu 
na to, kde sa vykurovací kábel nachádza a priamo cez polovodičový, mole-
kulárne rafinovaný vykurovací článok. Schéma elektrického obvodu je po-
dobná paralelnému obvodu v mnohých teplotne závislých odporoch. 
Jednoduchá konštrukcia systému a ešte jednoduchší proces inštalácie vám 
ušetrí značné náklady. Vykurovací kábel je vždy pripojený na výstup 230 
VAC, bez ohľadu na jeho dĺžku.

Funkcie
Vyhrievacie teleso pozostáva zo špeciálne navrhnutého plastového plášťa s 
jemnou   molekulárnou štruktúrou, v ktorom sú uložené uhlíkové častice, ktoré 
generujú elektrické prúdy medzi dvoma paralelnými medenými vodičmi. 
Keď teplota stúpa, plast sa rozpína   v dôsledku molekulárnej expanzie.
Častice uhlíka sa od seba vzďaľujú, čo vedie k prerušeniu elektrických 
prúdov a zvýšeniu elektrického odporu vykurovacieho telesa. Odber prúdu 
a vykurovací výkon úmerne klesajú. Keď sa prvok ochladí, proces sa obráti 
a vykurovacia kapacita sa zvýši v reakcii na nízke teploty. Molekulárne 
zušľachťovanie vykurovacieho prvku mu dáva duroplastické vlastnosti, 
vďaka čomu je expanzné správanie na molekulárnej úrovni presne 
reprodukovateľné, dokonca aj pri kolísajúcich teplotách. Samoregulačné 
vlastnosti vykurovacieho kábla sú tak zakomponované do samotného 
materiálu.
Vďaka tejto samoregulácii vykurovací kábel reaguje na kolísanie teploty po 
celej dĺžke systému.

Zachovanie energie
Pretože sa vykurovací výkon prispôsobuje miestnym teplotám, spotreba en-
ergie sa vždy prispôsobuje prevládajúcim požiadavkám. Vykurovacie
káble preto šetria energiu a náklady vďaka samoregulácii.

Bezpečnosť a spoľahlivosť
Vďaka týmto samoregulačným vlastnostiam sa systém nemôže prehriať ani 
prepáliť, ani keď sa jeho časti vzájomne dotýkajú.

1. Pocínovaný medený vodič
2. Samoregulačné vykurovacie jadro
3. Elektrický izolačný plášť
4. Ochranné opletenie z pocínovanej medi 
5. Vonkajší ochranný plášť

1

Samoregulačný vykurovací kábel - 
konštrukcie a funkcie 

2 3 4 5
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Teplota prostredia

Schématicke znázornenie

1.  V studených častiach vykurovacieho kábla sú 
uhlíkové častice blízko seba a umožňujú prie-
chod elektrického prúdu. Prúd sa premieňa na 
teplo vo vykurovacom jadre.

2. V teplých častiach sa uhlíkové častice vzďaľujú a 
zvyšujú odpor voči elektickému prúdu. Vykuro-
vací výkon kábla sa tak znižuje.

3. V horúcich častiach sú uhlikové častice tak vz-
dialené, že nemôže prechádzať takmer žiadný 
prúd. Je tu veľmi vysoký odpor voči elektric-
kému prúdu a výkon kábla klesá takmer na 0. 
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