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DUO
 

ΔT = 
(Tv +Tr ) - To               2

Tv : Prívdná teplota
Tr  : Teplota spiatočky
To : Teplota pôdy

Použitie PE-X rúr sa už roky osvedčilo v mnohých inštaláciách po celom svete. Údaje v tabuľkách odrážajú základné normy a 
smernice, ktoré pre zosieťované PE-X rúry zaviedli príslušné národné a medzinárodné orgány.

Pre výpočet tepelných strát boli použité tieto hodnoty:
λ Izolácia: 0.0335 W/m.K at 10°C      
 0.0372 W/m.K at 40°C
λ Pôda: 1 W/m.K
λ PE-Xa rúry: 0.35 W/m.K
Hĺbka krytu nad hornou časťou potrubia 80 cm
Po vypočítaní ΔT môžne z príslušného riadku tabuľky jednoducho zistiť tepelnú strátu na meter potrubia.

Rozsah MICROFLEX® UNO

Rozsah MICROFLEX® PRIMO UNO

Rozsah MICROFLEX® DUO

Rozsah MICROFLEX® PRIMO DUO

UNO

  ∆T = Tv - To

Tv : Prívodná teplota
To : Teplota pôdy

Tepelné stráty
TECHNICKÉ VLASTNOSTI
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Vykurovací výkon vypočítaný pri ∆T = 20°C (watt)
Drsnosť potrubia: 0,007 mm, Hustota vody: 0.97190 g/cm3, Teplota vody: 80°C

Prepočet: 1 watt = 0,860 kCal

Tlakové stráty

PEX-a rúra PEX-a rúra

25 x 2,3 32 x 2,9 40 x 3,7 50 x 4,6  63 x 5,8 

l/s 
∆t : 20°C 

Kw
v

m/s 
R 

Pa/m 
v 

m/s 
R 

Pa/m 
v 

m/s 
R

Pa/m
l/s 

∆t : 20°C 
Kw 

v 
m/s 

R 
Pa/m 

v 
m/s 

R 
Pa/m 

1 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
0,030 2,5 0,09 7,5 - - - - 0,100 8,4 0,08 2,3 0,05 0,7
0,035 2,9 0,11 9,8 - - - - 0,150 12,6 0,11 4,6 0,07 1,5
0,040 3,3 0,12 12,3 - - - - 0,200 16,7 0,15 7,6 0,10 2,5
0,045 3,8 0,14 15,1 - - - - 0,250 20,9 0,19 11,2 0,12 3,7
0,050 4,2 0,16 18,2 0,09 5,5 - - 0,300 25,1 0,23 15,5 0,14 5,0
0,055 4,6 0,17 21,5 0,10 6,5 - - 0,350 29,3 0,27 20,4 0,17 6,6
0,060 5,0 0,18 25,0 0,11 7,6 - - 0,400 33,5 0,31 25,9 0,19 8,4
0,065 5,4 0,20 28,7 0,12 8,7 - - 0,450 37,7 0,34 31,9 0,22 10,3
0,070 5,9 0,21 32,7 0,13 9,9 - - 0,500 41,9 0,38 38,6 0,24 12,5
0,075 6,3 0,23 36,9 0,14 11,2 0,09 4,0 0,550 46,1 0,42 45,8 0,26 14,8
0,080 6,7 0,24 41,4 0,15 12,5 0,10 4,4 0,600 50,2 0,46 53,5 0,29 17,3
0,085 7,1 0,26 46,0 0,16 13,9 0,10 4,9 0,650 54,4 0,50 61,8 0,31 19,9
0,090 7,5 0,28 50,9 0,17 15,4 0,11 5,4 0,700 58,6 0,54 70,7 0,33 22,8
0,095 7,9 0,29 56,0 0,18 16,9 0,11 6,0 0,750 62,8 0,57 80,1 0,36 25,8
0,100 8,4 0,31 61,4 0,19 18,5 0,12 6,5 0,800 66,9 0,61 90,0 0,38 28,9
0,120 10,0 0,37 84,8 0,22 25,6 0,14 9,0 0,850 71,2 0,65 100,4 0,41 32,3
0,140 11,7 0,43 111,5 0,26 33,6 0,17 11,8 0,900 75,4 0,69 111,4 0,43 35,8
0,160 13,4 0,49 141,6 0,30 42,5 0,19 14,9 0,950 79,5 0,73 122,9 0,45 39,4
0,180 15,1 0,55 174,9 0,33 52,4 0,22 18,4 1,000 83,7 0,76 134,9 0,48 43,2
0,200 16,7 0,61 211,3 0,37 63,2 0,24 22,1 1,050 87,9 0,80 147,4 0,50 47,2
0,220 18,4 0,67 250,9 0,41 74,9 0,26 26,2 1,100 92,1 0,84 160,5 0,53 51,4
0,240 20,1 0,73 295,3 0,45 87,5 0,29 30,6 1,150 96,3 0,88 174,0 0,55 55,7
0,260 21,8 0,80 339,3 0,48 101,0 0,31 35,3 1,200 100,5 0,92 188,1 0,57 60,1
0,280 23,4 0,86 388,1 0,52 115,4 0,34 40,3 1,250 104,7 0,96 202,7 0,60 64,7
0,300 25,1 0,92 439,9 0,56 130,7 0,36 45,5 1,300 108,9 0,99 217,8 0,62 69,5
0,320 26,8 0,98 494,7 0,59 146,8 0,38 51,1 1,350 113,0 1,03 233,4 0,65 74,4
0,340 28,5 1,04 552,4 0,63 163,7 0,41 57,0 1,400 117,2 1,07 249,5 0,67 79,5
0,360 30,1 1,10 613,2 0,67 181,5 0,43 63,1 1,450 121,4 1,11 266,1 0,69 84,8
0,380 31,8 1,16 676,9 0,70 200,2 0,46 69,5 1,500 125,6 1,15 283,2 0,72 90,2
0,400 33,5 1,22 743,5 0,74 219,6 0,48 76,3 1,550 129,8 1,19 300,8 0,74 95,7
0,420 35,2 1,28 813,1 0,78 240,0 0,50 83,2 1,600 133,9 1,22 318,8 0,77 101,4
0,440 36,8 1,35 885,6 0,82 261,1 0,53 90,5 1,650 138,2 1,26 337,4 0,79 107,3
0,460 38,5 1,41 961,0 0,85 283,1 0,55 98,1 1,700 142,4 1,30 356,5 0,81 113,3
0,480 40,2 1,47 1 .039,3 0,89 305,8 0,58 105,9 1,750 146,5 1,34 376,1 0,84 119,4
0,500 41,9 1,53 1 .120,5 0,93 329,4 0,60 114,0 1,800 150,7 1,38 396,2 0,86 125,8
0,550 46,1 1,68 1 .336,0 1,02 392,0 0,66 135,4 1,900 159,1 1,45 437,8 0,91 138,8
0,600 50,2 1,84 1 .569,5 1,11 459,6 0,72 158,6 2,000 167,5 1,53 481,3 0,96 152,5
0,650 54,4 1,99 1 .820,8 1,21 532,2 0,78 183,4 2,100 175,8 1,61 526,9 1,00 166,8
0,700 58,6 - - 1,30 609,8 0,84 209,8 2,200 184,2 1,68 574,3 1,05 181,6
0,750 62,8 - - 1,39 692,3 0,90 237,9 2,300 192,6 1,76 623,8 1,10 197,1
0,800 66,9 - - 1,48 779,8 0,96 267,7 2,400 200,9 1,84 675,1 1,15 213,1
0,850 71,2 - - 1,58 872,2 1,02 299,0 2,500 209,3 1,91 728,4 1,20 229,8
0,900 75,4 - - 1,67 969,4 1,08 332,0 2,600 217,7 1,99 783,6 1,24 247,0
0,950 79,5 - - 1,76 1 .071,5 1,14 366,6 2,700 226,1 - - 1,29 264,8
1,000 83,7 - - 1,85 1 .178,5 1,20 402,8 2,800 234,5 - - 1,34 283,2
1,050 87,9 - - 1,95 1 .290,3 1,26 440,6 2,900 242,8 - - 1,39 302,2
1,100 92,1 - - 2,04 1 .406,9 1,32 480,0 3,000 251,2 - - 1,43 321,8
1,150 96,3 - - - - 1,38 521,0 3,100 259,6 - - 1,48 341,9
1,200 100,5 - - - - 1,44 563,5 3,200 268,0 - - 1,53 362,6
1,250 104,7 - - - - 1,50 607,6 3,300 276,3 - - 1,58 383,9
1,300 108,9 - - - - 1,56 653,3 3,400 284,7 - - 1,63 405,8
1,350 113,0 - - - - 1,62 700,6 3,500 293,1 - - 1,67 428,2
1,400 117,2 - - - - 1,68 749,4 3,600 301,4 - - 1,72 451,2
1,450 121,4 - - - - 1,74 799,8 3,700 309,8 - - 1,77 474,8
1,500 125,6 - - - - 1,80 851,7 3,800 318,2 - - 1,82 498,9
1,550 129,8 - - - - 1,86 905,2 3,900 326,6 - - 1,86 523,7
1,600 133,9 - - - - 1,92 960,3 4,000 334,9 - - 1,91 549,0
1,650 138,2 - - - - 1,98 1 .016,9 4,100 343,3 - - 1,96 574,8
1,700 142,4 - - - - 2,04 1 .075,0 4,200 351,7 - - - -
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Prepočet: 1 watt = 0,860 kCal

PEX-a rúra PEX-a rúra

75 x 6,8 90 x 8,2 110 x 10,0 125 x 11,4

l/s 
∆t : 20°C 

Kw 
v 

m/s 
R 

Pa/m 
v

m/s 
R 

Pa/m 
l/s 

∆t : 20°C 
Kw

v 
m/s 

R
Pa/m

v 
m/s 

R
Pa/m

17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
0,30 25,1 0,10 2,2 0,07 0,9 2,00 167,4 0,31 10,3 - -
0,35 29,3 0,12 2,9 0,08 1,2 2,40 200,9 0,38 14,3 - -
0,40 33,5 0,14 3,7 0,09 1,5 2,80 234,4 0,44 18,9 - -
0,45 37,7 0,15 4,5 0,11 1,9 3,20 267,9 0,50 24,1 - -
0,50 41,9 0,17 5,4 0,12 2,3 3,60 301,4 0,57 29,8 - -
0,55 46,0 0,19 6,4 0,13 2,7 4,00 334,9 0,63 36,2 - -
0,60 50,2 0,20 7,5 0,14 3,1 4,40 368,4 0,69 43,0 0,55 25,0
0,65 54,4 0,22 8,6 0,15 3,6 4,80 401,9 0,75 50,5 0,58 28,0
0,70 58,6 0,24 9,9 0,16 4,1 5,20 435,3 0,82 58,4 0,62 33,0
0,75 62,8 0,25 11,2 0,18 4,7 5,60 468,8 0,88 66,9 0,69 39,0
0,80 66,9 0,27 12,5 0,19 5,2 6,00 502,3 0,94 76,0 0,73 42,0
0,85 71,2 0,29 14,0 0,20 5,8 6,40 535,8 1,01 85,6 0,75 46,0
0,90 75,3 0,30 15,5 0,21 6,5 6,80 569,3 1,07 95,7 0,84 53,0
0,95 79,5 0,32 17,0 0,22 7,1 7,20 602,8 1,13 106,3 0,87 58,0
1,00 83,7 0,34 18,7 0,24 7,8 7,50 627,9 1,18 114,6 0,91 62,0
1,05 87,9 0,35 20,4 0,25 8,5 8,00 669,8 1,26 129,2 0,98 71,0
1,10 92,1 0,37 22,2 0,26 9,3 8,40 703,3 1,32 141,4 1,02 75,0
1,15 96,3 0,39 24,0 0,27 10,0 8,80 736,7 1,38 154,1 1,08 83,0
1,20 100,5 0,41 25,9 0,28 10,8 9,20 770,2 1,45 167,4 1,13 90,0
1,30 108,8 0,44 30,0 0,31 12,5 9,40 786,9 1,48 174,2 1,15 93,0
1,40 117,2 0,47 34,3 0,33 14,3 9,60 803,7 1,51 181,1 1,17 96,0
1,50 125,6 0,51 38,8 0,35 16,2 9,80 820,5 1,54 188,2 1,20 101,0
1,60 133,9 0,54 43,6 0,38 18,2 10,00 837,2 1,57 195,4 1,24 106,0
1,70 142,3 0,57 48,7 0,40 20,3 10,50 879,1 1,65 214,0 1,29 114,0
1,80 150,7 0,61 54,0 0,42 22,5 11,00 920,9 1,73 233,4 1,34 123,0
1,90 159,1 0,64 59,6 0,45 24,8 11,50 962,8 1,81 253,5 1,40 132,0
2,00 167,4 0,68 65,4 0,47 27,2 12,00 1 .004,7 1,89 274,5 1,46 141,0
2,10 175,8 0,71 71,5 0,49 29,7 12,50 1 .046,5 1,96 296,3 1,53 154,0
2,20 184,2 0,74 77,9 0,52 32,3 13,00 1 .088,4 2,04 318,8 1,60 166,0
2,30 192,6 0,78 84,4 0,54 35,0 13,50 1 .130,2 - - 1,65 177,0
2,40 200,9 0,81 91,3 0,56 37,9 14,00 1 .172,1 - - 1,71 187,0
2,50 209,3 0,84 98,3 0,59 40,8 14,50 1 .213,9 - - 1,77 197,0
2,60 217,7 0,88 105,7 0,61 43,8 15,00 1 .255,8 - - 1,82 208,0
2,70 226,0 0,91 113,2 0,63 46,9 15,50 1 .297,7 - - 1,89 223,0
2,80 234,4 0,95 121,0 0,66 50,1 16,00 1 .339,5 - - 1,97 238,0
2,90 242,8 0,98 129,1 0,68 53,4 16,50 1 .381,4 - - 2,00 251,0
3,00 251,2 1,01 137,4 0,71 56,8 17,00 1 .423,3 - - 2,04 264,0
3,20 267,9 1,08 154,7 0,75 63,9 17,50 1 .465,1 - - 2,11 275,0
3,40 284,7 1,15 172,9 0,80 71,4 18,00 1 .506,9 - - 2,18 286,0
3,60 301,4 1,22 192,2 0,85 79,3 18,50 1 .548,8 - - - -
3,80 318,1 1,28 212,3 0,89 87,6 19,00 1 .590,7 - - - -
4,00 334,9 1,35 233,4 0,94 96,2 19,50 1 .632,6 - - - -
4,20 351,6 1,42 255,5 0,99 105,3 20,00 1 .674,4 - - - -
4,40 368,4 1,49 278,5 1,03 114,7 20,50 1 .716,3 - - - -
4,60 385,1 1,55 302,4 1,08 124,4 21,00 1 .758,1 - - - -
4,80 401,9 1,62 327,3 1,13 134,6 21,50 1 .800,0 - - - -
5,00 418,6 1,69 353,1 1,18 145,1 22,00 1 .841,9 - - - -
5,20 435,3 1,76 379,8 1,22 156,0 22,50 1 .883,7 - - - -
5,40 452,1 1,82 407,5 1,27 167,3 23,00 1 .925,0 - - - -
5,60 468,8 1,89 436,1 1,32 178,9 24,00 2 .000,0 - - - -
5,80 485,6 1,96 465,6 1,36 190,9 25,00 2 .100,0 - - - -
6,00 502,3 2,03 496,0 1,41 203,3 26,00 2 .180,0 - - - -
6,20 519,1 2,09 527,4 1,46 216,0 27,00 2 .270,0 - - - -
6,40 535,8 2,16 559,6 1,50 229,1 28,00 2 .350,0 - - - -
6,60 552,6 2,23 592,8 1,55 242,6 29,00 2 .430,0 - - - -
6,80 569,3 2,30 626,9 1,60 256,5 30,00 2 .500,0 - - - -
7,00 586,0 2,36 661,9 1,65 270,7 - - - - - -
7,20 602,8 2,43 697,9 1,69 285,2 - - - - - -
7,40 619,5 2,50 734,7 1,74 300,2 - - - - - -
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TLAKOVÁ SKÚŠKA

Tlaková skúška podľa normy DIN 1988 - 2

  POZOR! Postup tlakovej skúšky musí byť prevedený pred zasypaním výkopu. Protokol o tomto 
teste, vyplnený a podpísaný, musí byť zaslaný do nášho výrobného závodu.

1. Tlakové skúšky. Tvoria zmluvne dohodnuté pomocné práce nevyhnutné na plnenie zmluvy a zároveň 
tvoria súčasť plnenia dodávateľa bez toho, aby boli uvedené v špecifikácii plnenia. Pred zasypaním naplňte 
položené potrubie vodou, pričom dávajte pozor, aby sa nevytvorili vzduchové bubliny. Tlaková skúška sa 
musí vykonať v dvoch častiach, predbežná skúška a hlavná skúška.

2. Predbežná skúška. Predbežná skúška zahŕňa použitie skúšobného tlaku rovnajúceho sa 1,5-násobku 
prípustného prevádzkového tlaku. Tento tlak sa musí regenerovať dvakrát v priebehu 30 minút v intervaloch 
10 minút. Po prestávke minimálne 30 minút pri plnom tlaku nesmie skúšobný tlak klesnúť o viac ako 0,6 baru 
(0,1 bar každých 5 minút). Netesnosti nesmú nastať v žiadnom bode testovaného systému.

3. Hlavná skúška. Hlavná skúška sa musí vykonať ihneď po predbežnej skúške. Test trvá 2 hodiny. 
Na konci tejto doby nesmie skúšobný tlak zaznamenaný po predbežnej skúške klesnúť o viac ako 0,2 
baru. Netesnosti nesmú nastať v žiadnom bode testovaného systému.

Skúšky netesnosti podľa normy- DIN 1988 

Dotlakovanie

1 .
5 

x 
ná

so
bo

k 
pr

ev
ád

zk
ov

éh
o 

tla
ku

Predbežná skúška Hlavná skúška

2 3

Pred zasypaním otestujte hotové potrubie! Podmienkou záruky je správne vykonanie a zdoku-
mentovanie tlakovej skúšky celého potrubného systému.

2 Predbežná skúška bar / psi  

2.1 Prevádzkový tlak x 1.5 

2.2 Po 10 min (zvýšiť na 2.1) 

2.3  Po 20 min (zvýšiť na 2.1) 

2.4 Po 30min 

2.5 Po 60 min priepustný 
        pokles tlaku < 0.6 bar

3 Hlavná skúška 
bar / psi

3.1.1 Začiatok 

3.1.2 Koniec 

3.2 Skušobný tlak 

3.3 Po 120 min 

3.4 Priepustný pokles
        tlaku < 0.2 bar

Aby bola podzemná sieť úplne vodotesná, odporúčame vám zohriať systém na 85 °C počas 
jednej hodiny a pravidelne kontrolovať, či sú spoje bezpečné. Pred vykonaním konečnej 
kontroly všetkých potrubných spojov nechajte systém vychladnúť na 20 °C.

Na overenie tlakovej skúšky 
odošlite správu do obchodného 
oddelenia WATTS
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