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10. Príklad č. 2. Kombinovaný vykurovací systém v rodinnom domčeku 160 m²
Priorita bojlera 160 l, s výkonom 31 kW 
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WATTS - TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE - VEĽMI JEDNODUCHÉ
WATTS INDUSTRIES vyrába celú radu zariadení pre podlahové kúrenie. Ak ste zvedavý a máte šikovné ruky - 
budú Vám stačiť uvedené údaje pre samostatnú realizáciu systému podlahového kúrenia vo Vašom dome. 

dotazníky
Pre voľbu zariadenia vyrobeného spoločnosťou WATTS INDUSTRIES. 

MÔŽETE si VYTLAČIŤ DOTAZNÍKY, STIAHNITE SI ich Z NÁŠHO WEBu

http://watts-water.sk 1





METODICKÉ POKYNY

pre voľbu zariadenia vykurovacieho systému

2016

WATTS INDUSTRIES



1.

3.

2.

Oblasť 
použitia

Usporiadanie 
vykurovacích 
okruhov

Všeobecné 
pokyny

Tieto odporúčania riešia otázku voľby zariadenia vyrábaného spoločnosťou
WATTS INDUSTRIES pre vykurovací systém individuálneho obytného domu.

Triviálnym prípadom je systém s vykurovacími telesami. Jasným riešením je zriadenie jedného okruhu - okruhu radiátorov. 
Ak je dom veľký, a jeden rýchlomontážny čerpadlový modul bude nedostačujúci (bude jasné pri vyplnení Listu č. 5) - bude 
pridaný ešte jeden okruh radiátorov a časť priestorov bude pripojená k nemu.

V prípade, že časti miestností už majú podlahové kúrenie, sú dve možnosti - zriadiť jeden kombinovaný okruh alebo dva 
nezávislé - okruh vykurovacích telies a okruh podlahového kúrenia. Prvá varianta je dobrá, keď je málo podlahového kú-
renia a väčšinou sa miestnosti ohrievajú pomocou radiátorov. Druhá varianta umožňuje väčšiu slobodu (okruhy je možné 
zapínať / vypínať nezávisle jeden na druhom ...), táto varianta je však drahšia. A ešte jedna DÔLEŽITÁ ÚVAHA! Veľakrát v 
sanitárnych jadrách, sprchách, bazénoch, spa zónach sa ohrev podlahy vykonáva v teplom období, keď hlavný vykurovací 
systém domu nie je v prevádzke. Ak je potrebné toto vyriešiť, je vhodné vyčleniť podlahové kúrenie týchto miestností do 

Vykurovací systém sa skladá z:

Rýchlomontážny čerpadlový modul, rozdeľovač a ostatné časti (vykurovacie telesá, podlahové kúrenie, alebo aj prvé aj druhé) 
vytvárajú vykurovací okruh.

Aké vykurovacie systémy je možné zostaviť s použitím troch typov okruhov:
• okruh podlahového kúrenia;
• okruh vykurovacích telies;
• kombinovaný okruh.
Je možná kombinácia aj rôznych okruhov.

V týchto odporúčaniach sa prejednáva hlavne varianta dopojenia vykurovacích okruhov (vykurovacích telies a podlahového kú-
renia) k rýchlomontážnym čerpadlovým modulom. Tj. každý okruh sa pripája ku rozdeľovaču individuálne (k jednému vývodu 
rozdelovača nie je možné pripojiť viac ako jeden okruh).

Priebeh voľby rozdeľovača pozostáva z troch fáz.

I FÁZA: zostavuje sa náčrt vykurovacieho systému, na ktorom sú zobrazené všetky vykurovacie telesá, podlahové kúrenie, mie-
sta inštalácie rozdeľovačov, čerpadlových modulov a zariadení kotolne. Toto sa pohodlne vykonáva na plánoch poschodí budo-
vy. V tejto fáze je zrejmé z koľkých a akých okruhov sa vytvára vykurovací systém. K metodickým odporúčaním sú vypracované 
dve skice s dotazníkmi:
• Skica č. 1 pre okruh podlahového kúrenia. Listy: 1-4.
• Skica č. 2 pre okruh radiátorov (vykurovacích telies). Listy: 5-7.
• Skica č. 1 + Skica č. 2 pre kombinovaný okruh. Listy: 1-7.

II FÁZA: vypĺňajú sa skice s dotazníkmi, pre každý okruh je jedna skica. Všetky listy sa vypĺňajú postupne, bez vynechania.

III FÁZA: vypĺňa sa list č. 8, jeden na celý vykurovací systém.

Vyplnené listy sa odovzdávajú:
• najbližšiemu partnerovi spoločnosti WATTS (www.watts-water.sk) na prípravu obchodnej ponuky na dodanie zariadení aj 
materiálov;
• montážnej firme, pretože obsahujú informácie ohľadom montáže a nastavenia.
List č. 8 sa odovzdáva organizácií, ktorá bude projektovať kotolňu (vykonávať jej montáž, dodanie zariadenia ...).

• vykurovacích telies;
• podlahového kúrenia;
• rozdeľovačov, ku ktorým sa pripájajú radiátory alebo podlahové kúrenie;
• rýchlomontážnych čerpadlových modulov;
• prívodného vedenia, ktoré spája kotol a rýchlomontážne čerpadlové moduly.
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• vykurovacích telies;
• podlahového kúrenia;
• rozdeľovačov, ku ktorým sa pripájajú radiátory alebo podlahové kúrenie;
• rýchlomontážnych čerpadlových modulov;
• prívodného vedenia, ktoré spája kotol a rýchlomontážne čerpadlové moduly.

4.

5.

6.

INŠtalácia 
rýchlomontáž-
nych čerpadlo-
vých
modulov a 
rozdeľovača

Tepelná 
izolácia

Pokyny pre 
vyplnenie 
dotazníkov 

Je veľa variant inštalácii rýchlomontážnych čerpadlových modulov a rozdeľovačov. Sformulujeme niekoľko pravidiel, ktoré je 
nutné dodržiavať.

Pri zriadení kombinovaného okruhu sa rýchlomontážny čerpadlový modul vykurovacích telies inštaluje v blízkosti kotla, rozdeľo-
vače vykurovacích telies a čerpadlové moduly podlahového kúrenia sa umiestňujú v skrinkách rozdeľovačov, na chodbách, v 
sanitárnych jadrách atp. Rozdeľovače podlahového kúrenia sa pripájajú k rýchlomontážnym čerpadlovým modulom podlahového 
kúrenia napriamo.

Pri zriadení samostatných okruhov sa ich rýchlomontážne čerpadlové moduly umiestňujú v blízkosti kotla, а rozdeľovače - na 
mieste.

U správneho vykurovacieho systému okrem vykurovacích telies a povrchu podlahového kúrenia, všetko ostatné je nutné sta-
rostlivo zaizolovať.

6.1  /   LIST Č. 1. Opis podlahového kúrenia

Na základe východiskových údajov a Tabuľky č. 1 vyplníme stĺpce 1-7. Podľa plochy povrchu podlahového kúrenia zvolíme pri-
emer potrubia a rozostup uloženia, stanovujeme dĺžku rúrky, prietok vetiev podlahového kúrenia a hodnoty nastavenia ventilov 
na rozdeľovači.
Obmedzenie:
- Plocha jedého povrchu podlahového kúrenia nesmie prevyšovať 33 m²;
- Najdlhšia strana plochy nesmie prevyšovať 8 m.
Ak sa nezmestí do týchto obmedzení - rozdelíme podlahu na niekoľko polí.

Podľa údajov Tabuľky č. 2 zistíme pre každý okruh jej odovzdávanie tepla, na základe teploty vzduchu v miestnosti (tepelná 
strata miestností musí byť zistená pre rovnakú teplotu vzduchu) a teploty podlahy. Vyplníme stĺpce 8-11.

Plocha povrchu podlahového kúrenia, m²
1-4

16х2
200

5
2

0.25

Rúrka
Rozostup uloženia, mm
Prietok rúr na 1 m² podlahového kúrenia, m

Prietok, l/min
    Nastavenie ventilov na rozdeľovači
    (otáčky z polohy „uzavreté“)

5-12

0.5

13-18
20х2
250

4
4

1

19-20

1.5

21-22 23-24 25

2.5 2.5 2.5

TABUĽKA č.1

Prenos tepla, W/m²tº podlahytº vzduchuMiestnosť
20
22

20

22

25

Obytné izby, zóny so stálým pobytom 

Obytné izby, zóny s dočasným pobytom

Sociálne zariadenie, kúpeľne

26
26
28

28

29

29

31

30

30

64
41
88

64

100

76

64

112

88

TABUĽKA č.  2

5

osobitnej položky.

Ohrev budovy iba podlahovým kúrením v drsnejších klimatických podmienkach je neštandardná úloha, ktorá vyžaduje 
špeciálné úsilie od architekta. Riešením tejto úlohy je zvýšenie teploty povrchu podlahy „na doraz“

- Pravdepodobne je to určitým riešením, a naše odporúčania tu nepomôžu. Optimálne bude ohrievanie podlahy do prí-
pustnej teploty a deficit tepla budú kompenzovať radiátory. Ak dom nie je veľký - bude stačiť aj kombinovaný okruh. Ak je 
dom veľký - zriaďte nezávislé okruhy - vykurovacích telies a podlahového kúrenia. A nezabudnite na sprchy ...



Do stĺpca 12 zapíšeme druh materiálu pokrytia povchu podlahy pre každé pole. Zistíme požadovanú teplotu na vstupe do 
okruhu na základe hodnôt zo stĺpčekov 8,9,4,5,12 a Tabuľky č. 3, vyplníme stĺpec 13.

TextilLaminát na lepidle
tº na vstupe

tº zduchu tº podlahy Keramika Linoleum

16х220х216х220х216х2 20х2
40424042402620 42

515350535029 54

36373537352622 37

5457*5457*5330 58*

46
49
45

48
51
47

45
49
45

47
51
47

45
48
45

29
30
31

22

25

48
52
47

474947494628
20

50

464845474528 48

16х2 20х2
41 44

53 56*

36 38

56* 61*

43
51
46

46
54
49

49 52

47 50

TABUĽKA č.3
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* Teplota vyššia ako 55 ° C sa neodporúča.

Sčítame hodnoty zo stĺpcov 2, 4-6, 11. Prietok v okruhoch (súhrn stĺpca 6) nesmie prevyšovať 36 l / min, ak prevyšuje - pridáme 
ešte jeden okruh (zoberieme ešte jednu skicu č. 2 alebo č. 3 a niektoré miestnosti prenesieme do nej).
Zvolíme najvyššiu teplotu v stĺpci 13 a zapíšeme ju do súhrnu stĺpca 13, bude to požadovaná teplota na vstupe do okruhu.
Po montáži podlahového kúrenia je nutné nastaviť regulačné ventily na rozdeľovačoch podľa hodnôt stĺpca 7.

6.2 / LIST Č. 2. Dimenzovanie rozdeľovača a termoelektrických pohonov pre podlahové kúrenie

Počet výstupov rozdeľovačov a počet vstupov sa musí rovnať počtu „vetiev“ podlahového kúrenia. Rozdeľovače sa medzi sebou 
spájajú - počet výstupov zostavy rozdeľovačov môže byť akýkoľvek.
Obmedzenie:
• všetky vstupy musia byť rovnaké;
• ak sú ohrievané priestory „vlhké“ (sprchy, bazény...)- je lepšie používať vstupy na 24V, v ostatných prípadoch = na 230 V;
• pri poruche vstupu alebo zariadenia, ktoré ho riadi, normálne uzavretý (NC) vstup uzavrie ventil a podlaha vychladne, normá-
lne otvorený (NO) vstup úplne otvorí ventil a podlaha sa ohreje viac ako je potrebné (pokiaľ chceme ušetriť, zvolíme NC vstup, 
obávame sa, že bude nám zima v tom prípade - NO).

6.3 / LISTY Č. 3.1 – 3.4. Dimenzovanie automatiky pre riadenie termoelektrických pohonov

V Tabuľke č. 4 zvolíme jednu zo štyroch variant a vyplníme príslušný list č. (stĺpec „List“).
Centrálna zónová regulácia - umožňuje na pokyn z časového spínača (jedného v budove), alebo nezávisle, aby sa termostaty 
prepínali medzi režimami „Komfort / Útlm“.
Individuálna regulácia - časový spínač je vstavaný do každého termostatu, program prepínanie medzi režimami sa nastavuje u 
každého termostatu individuálne. Neexistuje možnosť prepínania režimu ručne z jedného miesta - je nutné „otočiť prepínač“ na 
každom termostate.
Obmedzenie: vyžaduje sa zhoda typu (NO / NC ) pohonu, termostatu, hlavného a rozširovacieho modulu.

Termostat priamo riadi vstupy. K jednému termostatu je možné pripojiť 15 vstupov na 230 V alebo 4 
vstupy na 24 V. Klady: jednoduchá a lacná varianta. Nevýhody: nastavenie a prepínanie režimov Komfort 
/ Útlm sa vykonáva na každom termostate.

Vedľa rozdeľovača sa inštaluje časový spínač, hlavný modul a (ak je potrebný) dodatočný modul, ku 
ktorým sa pripájajú termostaty a vstupy. Ak počet miestností (zón regulácie) je väčší ako 12, alebo 
rozdeľovače sú rozdelené na ploche, používa sa niekoľko takýchto zostáv. V prípade použitia vstupov na 
24V sa do zostavy pridáva transformátor. Klady: prepínanie režimov Komfort / Útlm sa vykonáva na jed-
nom mieste - na centrálnom časovom spínači. Nevýhody: je drahší a vyžaduje inštaláciu dodatočného 
zariadenia spolu s rozdeľovačom.

PopisVarianta Termostaty Regulácia List
individuálna

centrálna

drôtové

drôtové

1

2

3.1

3.2

TABUĽKA č.4
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Výhody a nevýhody sú rovnaké ako pri variante 1. je možné používať len pri NC  vstupe na 230 V. Potom je 
možné zriadiť systém „chytrý dom“ Watts® Vision, a riadiť vykurovací system cez internet.

Výhody a nevýhody sú rovnaké ako pri variante 2.

PopisVarianta Termostaty Regulácia List
individuálna alebo   “chytrý 
dom “

centrálná

bezdrôtové 

bezdrôtové 

3

4

3.3

3.4

TABUĽKA č. 	 4

6.4 / LIST Č. 4.  Dimenzovanie čerpadlového modulu v okruhu podlahového kúrenia 

Podľa hodnôt celkového prietoku (výsledok stĺpca 6 Listu č. 1) vypĺňame List č. 4.
Pri voľbe prihliadame k:
• kde bude umiestnený čerpadlový modul - v skrinke rozdeľovača alebo na stene;
• odkiaľ sa pripája vysokoteplotný okruh - zo spodu alebo z boku;
• akú reguláciu musí vykonávať čerpadlový modul - udržiavať stálu teplotu na výstupe alebo podľa plánu kúrenia (regulácia 
závislá od vonkajšej teploty).
Prednosť modulu Isotherm spočíva v možnosti nezávislej cirkulácie - cirkulácia prebieha aj v prípadoch, keď vstupy všetkých 
podlahových kúrení sú zatvorené, tj. čerpadlo vždy pracuje v normálnom režime. Je to dôležité len pri použití modulu so „štan-
dardnými“ neelektronickými čerpadlami. Ostatné čerpadlové moduly nepodporujú nezávislú cirkuláciu, a je lepšie ich používať 
s elektronickými čerpadlami.
Rovnaký čerpadlový modul je možné vybaviť rôznymi čerpadlami, čo dáva rôzne hodnoty prietoku. Výrobcu volíme (Wilo alebo 
Grundfos) podľa vlastných úvah.
Elektronické čerpadlá sú drahšie, ale šetria elektrickú energiu

Pri voľbe je potrebné tiež zohľadňovať:
• vzhľad termostatov;
• existenciu / absenciou displeja (na displeji sa tiež uvádza teplota vzduchu v miestnosti, čo je pre mnohých dôležité).

6.5 / LIST Č. 5. Dimenzovanie vykurovacích telies

Vykurovacie telesá (radiátory) musia mať vstavaný termostatický ventil s prednastavením. Nastavenie ventilu sa vykonáva 
podľa pokynov výrobcu. Hydraulický odpor „nastavených“ vykurovacích telies na navrhovanom prietoku sa musí blížiť k 20 kPa.
Pre voľbu vykurovacích telies je nutné poznať tepelné straty miestností. Je možné objednať výpočet tepelných strát u špe-
cialistov. Je možné vypočítať aj samostatne, napríklad, pomocou on-line kalkulačky. Nie je to zložité. Je možné vychádzať z 
merných tepelných strát (napríklad, vziať 100 W / m²), tento výpočet bude však veľmi orientačný a úplne nevyhovujúci pre 
neštandardné priestory (podkrovie, dvojposchodové domy atď.). Voľba je na Vás. Predpokladáme, že poznáte tepelné straty 
svojich priestorov.
Na základe východiskových údajov vyplníme stĺpce 1-3. Do stĺpca 4 zapíšeme odovzdanie tepla podlahového kúrenia (stĺpec 
11 Listu 1) tých priestorov, v ktorých je podlahové kúrenie. Spočítame deficit tepla (stĺpec 3 mínus stĺpec 4), vypĺňame stĺpec 
5. Stĺpce 6-8 sa vypĺňajú na základe údajov Tabuľky č. 5.

Radiátory oceľové panelové
Prietok, l / min / meter

tº
miestnosti

tº
prívodu

tº
spätná Deliteľ

Článkové radiátory, hliník a bimetal. | 
Prietok, l / mi /sekcie
0.171.337590 2.00

0.120.936075 1.33

0.151.207085 1.83

0.100.805570 1.25

0.14

0.13

0.12

0.12

0.11

0.1

0.09

0.08

1.14

1.06

1.01

0.93

0.88

0.80

0.75

0.67

70

70

65

65

60

60

55

55

85

85

80

80

22

25

75

75

70

70

1.75

1.58

1.58

1.33

1.33

1.17

1.17

1.00

0.131.06658020 1.67

0.16

0.15

1.28

1.20

75

75

90

90

1.92

1.75

TABUľKA č.5
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Na základe teplotného spádu režimu a teploty vzduchu v miestnosti zistíme deliteľ. Rozdeľujeme pomer tepla (stĺpec 5 v Liste 
5) na deliteľ - získame požadovaný výkon vykurovacích telies podľa technického listu. Zapíšeme túto hodnotu do stĺpca 6 v Lis-
te 5. Výrobca vykurovacích telies uvádza „štandardné“ alebo „doporučené“ odovzdávanie tepla v režime 75/65/20, tj. V miest-
nosti s teplotou 20 °C, Na vstupe 75, na „spiatočke“ 65 . V stĺpci 6 je práve tento požadovaný „doporučený“ prenos tepla. Podľa 
katalógu výrobcu zvolíme výhrevné teleso (alebo niekoľko, ak nie je dostatočný prenos tepla jedného telesa). Vyplníme stĺpec 
8. Výkon podľa technického listu pre najobľúbenejšie vykurovacie telesá je lepšie vybrať na webebových stránkach výrobcu.

AKO ZVOLIŤ teplotný spád vykurovacej vody

Režimy 90/75 a 85/70 sú možné iba pri použití „štandardných“ stacionárnych kotlov: plynových, na kvapalné palivo alebo na tuhé palivo.
„Kondenzačné“ plynové kotly, stacionárne a nástenné sú schopné pracovať v akomkoľvek režime maximálne 80/65.
„Štandardné“ nástenné plynové kotly najčastejšie pracujú v režime 70/55, občas 75/60. V každom prípade pozrite sa do technického listu Vášho 
kotla a presvedčte sa, v akých režimoch je schopný pracovať. Naše odporúčanie - zvoľte nižší z možných teplôt. To Vám umožní zvýšiť efektivitu 
prevádzky vykurovacieho systému, jeho životnosť, znížiť nebezpečenstvo popálenín. Ale bude to vyžadovať radiátory väčších rozmerov a ich 
cena bude vyššia. Nájdite „zlatý stred“.

AKO ZISTIŤ prietok
Na základe toho istého teplotného režimu podľa Tabuľky 5 stanovíme merný prietok pre sekciu (v prípade sekčných) 
alebo na meter dĺžky (pre panelové) radiátory. Keď ho vynásobíme počtom sekcií (dĺžku) zvoleného radiátora, získame 
prietok vykurovacieho média cez neho. Ak je prietok menší než 0.67 l / počtom - používame 0.67 l / min.

6.6 / LIST Č. 6. Dimenzovanie rozdeľovača vykurovacích telies 

Počet výstupov rozdeľovačov musí zodpovedať počtu vykurovacích telies. Rozdeľovače sa medzi sebou spájajú - počet rozdeľo-
vačov môže byť akýkoľvek.

6.7   /   LIST Č. 7. Dimenzovanie čerpadlového modulu okruhu vykurovacích telies alebo kombi-
novaného okruhu

Pre kombinovaný okruh vyplníme Tabuľku 7.1 a zistíme jeho odovzdanie tepla a prietok. Prietok a teplotu vykurovacích telies 
vezmeme z Listu č. 5 (výsledok zo stĺpcov 5 a 7). Teplotu okruhu podlahového kúrenia berieme z Listu č. 1 (výsledok stĺpca 11).
Prietok v okruhu podlahového kúrenia vypočítavame nasledovne. Na základe rozdielu teplôt na vstupe okruhu radiátorov t° rad 
a okruhu podlahového kúrenia t° pk podľa Tabuľky č. 6 zistíme multiplikátor.

Zistíme hodnotu prietoku a zapíšeme ju do stĺpca 7. Zistíme rozmer rúrky pre vstupy k vykurovacím telesám: pri prietoku do 1.7 
l / min použijeme rúrku 16х2, v ostatných prípadoch 20х2. Sčítame tepelné straty a prietok tepelného média. Vyplníme riadok 
„Celkom“.
POZOR! Prietok nesmie prevyšovať 37 l / min. Ak prevyšuje - pridáme ešte jeden okruh (zoberieme ešte jednu skicu č. 1 alebo 
č. 3 a časť priestorov prenesieme do nej)

tº rad - tº pk

tº rad - tº pk

tº rad - tº pk

15

26

31-32

16

27

33-34

17

28

35-36

18

29

37-38

19

30

39-41

20

 

42-44

21

 

45-57

22

 

48-50

24

 

55-58

23

 

51-54

25

 

59-60

0,38

0,27

0,23

0,34

0,25

0,2

0,31

 

0,17

0,29

 

0,15

0,40

0,28

0,24

0,36

0,26

0,21

0,32

 

0,18

násobiteľ

násobiteľ

násobiteľ

0,37

0,26

0,22

0,33

 

0,19

0,30

 

0,16

0,29

 

0,14

TABUĽKA č.6

Prietok, l/min 0-3 4-5 76 8
2 31.5Pootočenie na ventile 2.5 3.5

TABUľKA č.6.1.

Pri voľbe berieme do úvahy, či čerpadlový modul bude regulovať teplotu alebo nie. Ak nie - teplota v okruhu sa rovná teplote 
kotla a je regulovaná pomocou jeho automatiky. Ak áno - používame modul s reguláciou závislú od počasia, a teplota kotla 
musí byť vždy vyššia ako požadovaná teplota v našom okruhu (zadáva automatika kotla).
Rovnaký čerpadlový modul je možné vybaviť rôznymi čerpadlami, čo vedie k rôznym hodnotám výkonu. Voľbu výrobcu (Wilo 
alebo Grundfos) vykonávame podľa vlastných úvah. Elektronické čerpadlá sú drahšie, ale šetria elektrickú energiu.
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6.8 / LIST Č. 8. Dimenzovanie rúr hlavného rozvodu. Zadanie dimenzovania zariadenia kotolne 

Rúry, ktoré sú vedené od rozdeľovača k podlahovému kúreniu, sú zvolené pri vypĺňaní Listu č. 1 (stĺpce 4-5). Podľa údajov 
Tabuľky č. 7 volíme rozvod, ktorý vedie:
• od rýchlomontážneho čerpadlového modulu ku rozdeľovaču radiátorov (prietok v stĺpci 7 Liste č. 5);
• od rýchlomontážneho čerpadlového modulu ku rozdeľovaču podlahového kúrenia (prietok v stĺpci 6 Listu č. 1);
• medzi čerpadlovým modulom kombinovaného okruhu a čerpadlovým modulom okruhu podlahového kúrenia (prietok v 
stĺpci „Prietok“ zodpovedajúceho riadku Tabuľky 7.1 Listu 7).

0-2.5
0-1.7

9-17
6.5-12

4.5-9
3-6.5

33-50
23-37

Prietok, l/min, dĺžka 10 m 
Prietok, l/min, dĺžka viac ako 10 m

2.5-4.5
1.7-3

17-33
12-23

Rozvod DN12 DN15 DN20 DN25 DN32 DN40
TABUľKA č.7

DN - nominálny priemer. Pre plastové a medené potrubie ho vypočítame nasledovne: z vonkajšieho priemeru odčítame dve 
hrúbky plášťa. Oceľové rozvody sa označujú podľa DN.
Zvolený rozvod zapíšeme do tabuľky „Hlavný rozvod“ Listu č. 8.
Tu tiež formujeme zadanie na dimenzovanie zariadení kotolne (alebo projektovanie kotolne). Výkon zisťujeme sčítaním preno-
su tepla:
• okruhov podlahového kúrenia, ktoré sú pripojené bezprostredne ku kotlu (celkom stĺpec 11 Listu č. 1);
• okruhov vykurovacích telies (celkom stĺpec 5 Listu č. 5);
• kombinovaných okruhov (celkom stĺpec „Prenos tepla“ v Tabuľke 7.1 Liste č. 7).
Celkový prietok zisťujeme sčítaním prietokov:
• okruhov podlahového kúrenia, pripojených bezprostredne ku kotlu (ako - viď. Nižšie);
• okruhov vykurovacích telies (celkom stĺpec 7 Listu č. 5);
• kombinovaných okruhov (celkom stĺpec „Prietok“ Tabuľky 7.1 Listu č. 7).

Ak sú okruhy podlahového kúrenia pripojené bezprostredne ku kotlu, ich prietok „zo strany kotla“ sa vypočítava nasledovne. Na 
základe rozdielu teplôt na vstupe kotla Тkot. a okruhu podlahového kúrenia Тpk podľa Tabuľky č. 8 zistíme násobiteľ.

tº kot. - tº pk. 20 25 30 35 40 45 50 55 60
0.29 0.20 0.150.33 0.22 0.17násobiteľ 0.25 0.18 0.14

TABUľKA č.8

Hodnotu celkového prietoku a príslušného okruhu podlahového kúrenia (celkom stĺpec 6 Listu č. 1) násobíme násobiteľom, 
výsledok bude hľadaný prietok.
Teplota na vstupe sa zisťuje podľa samotného vysokoteplotného okruhu.





PRÍKLAD VOĽBY ZARIADENia 
VYkurovACIEHO SYSTÉMU 
INDIVIDUÁLNEHO obytného domu 
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Prenos tepla

POZNÁMKY

LIST Č.  1.

Opis podlahového 
kúrenia Miestnosti

1. Dom s plochou 200 m² vykurujeme pomocou kombinovaného okruhu.

2. Preto, že dom je dobre zateplený a jeho merná tepelná strata činí 40 W / m². Tiež kvôli nutnej ventilácii s ohrevom vzduchu, preto vyku-

rovací systém iba kompenzuje stratu tepla miestností.

3. Vykurovanie sa uskutočňuje nástenným plynovým kotlom s maximálnou teplotou 70 ° C.

4. Vykurovacie telesá - oceľové panelové radiátory s vstavaným termostatickým ventilom PURMO Ventil Compact.

5. Rýchlomontážny čerpadlový modul kombinovaného okruhu, čerpadlový modul podlahového kúrenia Istoherm a rozdeľovač podlaho-

vého kúrenia umiestňujeme v miestnosti kotolne. Rozdeľovač radiátorov I. poschodia tiež inštalujeme v kotolni, II. poschodia - vo veľkej 

kúpeľni v II. poschodí.

6. Teplotu v okruhu podlahového kúrenia budeme udržiavať stálu, a v kombinovanom okruhu - podľa harmonogramu kúrenia.

Poznámka: Kotolňa je súčasťou 1. poschodia

Názov okruhu:
Pri stanovení dĺžky rúrok je potrebné prihliadať k dĺžke od rozdeľovača k poľu podlahového kúrenia a späť !

podlahové kúrenie 

Podlahové kúrenie

1

S, m2

2

Rozostup, 
mm

3

Prietok
 l/min

6

Nast.

7

tº vzd..

8

tº podl

9

Povrch

12

Požad.
tº podl

13

Dĺžka rúrky, m

4 5 10 11

16х2 W/m220х2 W

26

26

26

31

26

31

31

 

 

22

20

22

25

20

25

25

 

 

4

2

2

2

2

2

2

 

 16

2.5

0.5

0.5

0.25

0.5

0.25

0.25

 

 

 

 95

 90

 20

 60

 21

 35

 

321

150

 

 

 

 

 

 

 

 150

250

200

200

200

200

200

200

 

 

33

18

15

3

11

3.1

6.6

 

 89.7

1. Obývacia izba

2.  Kuchyňa

3. Izba pre hostí

4. Kúpeľňa

5. Hala + Predsieň

6. II . poschodie, 
          Kúpelňa
7. II . poschodie,                                                                                                                                       
          Kúpeľňa

8. 

Celkom:

1353

1152

615

192

704

198

422

 

4636

41

64

41

64

64

64

64

 

 

Laminát

Keramika

Laminát

Keramika

Keramika

Keramika

Keramika

 

 

34

38

34

43

38

43

43

 

43

OBÝVACIA IZBA
34,7

IZBA PRE HOSTÍ
15,5

ŠATŇA
10,0

HALA
6,1

KÚPEĽŇA
3,1

KOTOLŇA
6,6

PREDSIEŇ
5,2

Soc. zariadenie 1,4

JEDÁLEŇ
18,9

0,000

12
,92

12,22

KÚPEĽŇA
3,1

KÚPEĽŇA
6,6

ŠPAJZA
5,2

Soc. zariadenie 1,4

3,000

SPÁLŇA
24,8

SPÁLŇA
26,0

HALA 9,3

HALA
6,1

SPÁLŇA
18,9

SCHÉMA  1. Pôdorys PRVéHO Poschodia
S 1. p. = 100 m2

SCHÉMA  2. PôDORYS DRUHÉHO Poschodia
S 2. p. = 100 m2

SKICA 
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Variant usporiadania čerpadlových modulov a rozdeľovačov je viac. Sformulujeme niekoľko pravidiel, ktoré je potrebné dodržiavať.
Pri zriadení kombinovaného okruhu sa rýchlomontážny čerpadlový modul inštaluje v blízkosti kotla, rozdeľovače radiátorov a čer-
padlové moduly podlahového kúrenia sa umiestňujú v skriniach rozdeľovačov, podľa miesta, na chodbách, inštalačných jadrách, 
špajze atp. Rozdeľovače podlahového kúrenia sa napriamo pripájajú k čerpadlovým modulom Istoherm podlahového kúrenia.
Pri zriadení nezávislých okruhov sa ich rýchlomontážne čerpadlové moduly umiestňujú v blízkosti kotla, а rozdeľovače - podľa 
miesta.

Na každý výstup rozdeľovačov zvolíme termoelektrický pohon.

Na  každý výstup rozdeľovača zvolíme pripojenie s eurokuželom. Nezabudnime, že máme dve telesa rozdeľovača – vstup a 
výstup.

Doplnková výbava.

LIST Č. 2.
Dimenzovanie 
rozdeľovača a 
termoelektri-
ckých pohonov 
pre podlahové 
kúrenie

Počet výstupov Rozdeľovač z tenkostennej mosadze
HKV2013A-MS (najlacnější, ale majú nižšiu životnosť)
Objednať  ES-SET!

Artikel Artikel ArtikelMnožstvo Množstvo Množstvo

Rozdeľovač zo silnostennej mosadze HKV/T 
(optimálny pomer cena/kvalita)
Objednať  AS-MSP!

Rozdeľovač z nerezovej ocele HKV2013-VA
(vyzerá esteticky)
Objednať  ES-QS MV Ni!

1
 
 
1
 
 
 
 
 
 
 

10004194
10004196
10004198
10004199
10004200
10004201
10004202
10004203
10004204
10004205
10004206

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10025907  
10025908  
10025909    
10025910  
10025911  
10025912   
10025913  
10025914  
10025915   
10025916   
10025917 

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

10012893
10012894  
10012895    
10012896 
10012897 
10012898 
10012899 
10012900  
10012901  
10012902 
10012903  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov Artikel Napájanie, V Typ Odlišnosti Množstvo

Sú LED-diody:     	  napájanie   
		   otevorené

Jednoduchší a lacnejší model

NC 
NC 	
NC 
NO
NC 
NC 

230
24
230
230
24
24

10025872
10027343
10029671
10029674
10029673
10029672

26LC

22CX230NC2
22CX24NA2
22CX24NC2
22CX24NA2

 
 
7
 
 
 

Názov Typ	 Artikel Množstvo

10000986

10000989

RVP-C pre rúrku 16х2

RVP-C pre rúrku 20х2

Závitový spoj s eurokuželom 12

2

Názov Typ Artikel Množstvo

10016550

5261426

HKV-ISO

AS-MSP

Izolácia pre HKV2013 so 6 vstupmi (môžme vybrať a postaviť)

Sada dvoch adaptérov s plochými tesneniami
pre pripojenie rozdeľovača HKV / Tk k čerpadlovému modulu

2

2

SKICA 
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LIST Č. 3.1.
Drôtové termostaty. 
individuálna 
regulácia

Zvoliť:
• jeden termostat pre každú miestnosť s podlahovým kúrením;
• jeden transformátor, ak sú pohony na 24 V.
Prihliadať na poznámky!
Termostaty série BT sú napájané zo vstavaných batérií!

Doplnková výbava

Názov

1. Regulácia podľa vzduchu (čidlo v kostre termostatu). Udržiavanie rovnakej teploty.

2. Regulácia podľa vzduchu alebo podľa teploty podlahy (čidlo v kostre termostatu alebo vysunuté čidlo). Udržiavanie rovnakej teploty.

3. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (snímač v kostre termostatu + výsuvné čidlo). Udržiavanie rovnakej teploty.

4. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (čidlo v kostre termostatu + výsuvné čidlo). Automatické prepínanie režimov 
„komfort“, „útlm“ (vstavaný časový spínač).

BELUX TI-N

WFHT-Basic + 

WFHT-Dual

BT-DP

WFHT-Basic

 

 

 

 

BT-A

WFHT-Public

EFHT-Basic

BT-D

WFHT-LCD, s čidlom 
podlahy

Artikel

10013363

10021099

10021102

10025807

10021094

10021100

10021101

10021101

10021095

10025810

10021106

10013393

10025806

10021110

NO/NC 

NO

NO/NC

NC

NО

NC

NO/NC

NC

NC

NC

NO/NC

NC

NC

NO/NC

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Áno

 

objednať  SENSOR 10K

s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

 

objednať  SENSOR 10K

s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

 

objednať  SENSOR 10K

ochrana proti vandalom, 
s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

objednať SENSOR 10K

s čidlom podlahy

Množstvo

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

El. napájanie Pohon Displej

Nie

230 V

230V

Baterky

230 V

230 V

24V

24V

230 V

Batérie

230V

230V

Batérie

230V

Poznámky

Názov

Vysunuté termočidlo

Transformátor pre termostaty 24 V

Typ

10013372

10021128

Množstvo

7

 

Artikel

SENSOR 10K

WFHCTRANSFORMATOR

SKICA 
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Čerpadlové moduly s konštantnou teplotou, umiestnené v skrinke rozdeľovača

Rýchlomontážne čerpadlové moduly s konštantou teplotou, umiestnené na stene v kotolni.

Čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty, umiestnené na stene.
Mimo čerpadlového modulu zahŕňa 3-cestný servopohon, ekvitermickú reguláciu CLIMATIC CONTROL, snímač vonkaj-
šej teploty.

Čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty, sú umiestnené v skrinke rozdeľovača.
Zahŕňa okrem čerpadlového modulu, 3-cestný pohon, ekvitermickú reguláciu CLIMATIC CONTROL, snímač vonkajšej 
teploty, ochranný priestorový termostat.

* Maximálne tepelné zaťaženie Qmax. určené pre t° pod - t° = 10°C 

LIST Č. 4.
Dimenzovanie 
rozdeľovačA A
termoelektri-
ckých pohonov
pre podlahové 
kúrenie

Prietok, l/min Pripojenie Q max*, kWNázov	 ČerpadloArtikel Množstvo

Z boku 14

Z boku 22

 Zo spodu alebo z boku 28

Z boku 14

Z boku 22

 Zo spodu alebo z boku
Zo spodu alebo z boku

18
29

Z boku 14

Z boku 22

10026389 

10023372

10026287

10026721

10026289

10015001
10015002

10004260

10014978

FWR25

Isotherm

FRG3015-F

 

 

FRG3015-F
FRG3015-F

 

 

2-20

2-32

2-40

 

 

2-26
2-42

 

 

WiloYonos PARA 15/6

WiloStar-RS 25/6-3

WiloYonos PARA 15/6

Grundfos Alpha2L 25-60

WiloYonos PARA 15/6

Wilo RS 15/4-3
Wilo RS 15/6-3 

Wilo RS25/6-3

Grundfos UPS 15-60

 

+

 

 

 

 
 

 

 

Prietok, l/min Názov ČerpadloArtikel Q max*, kW Množstvo

10027564 15
10027335 18

HKF8180
HKF8180

2-22
2-26

Grundfos Alpha2l25-60
WiloYonos pARA25/6

 
 

Prietok, l/min

Prietok, l/min

Názov

Názov

Čerpadlo

Čerpadlo

Artikel

Artikel

Q max*, kW

Pripojenie Q max*, kW

Množstvo

Množstvo

10028232

10015028

19

Zespodu 26

10027304 21
FBC-HC-1

FRG3015W2

FBC-HC-1
2-28

2-38

2-30
Grundfos ALPHA2L 25-60 

GrundfosAlpha 2l 15-60

WiloYonos PARA 25/6
 

 

 

Rýchlomontážne čerpadlové moduly s vonkajším riadením, umiestnenie na stene v kotolni.
Zahŕňa 3-cestný servopohon, vyžaduje vonkajšiu automatiku pre riadenie servopohonu.

Prietok, l/min Názov ČerpadloArtikel Q max*, kW Množstvo

10026266 19
10026263 21
10026233 21
10026882 22
10026884 25

PASM25
PASM25
 
PASM32
PASM32

2-28
2-30
 
2-32
2-36

Grundfos AlphA2l 25-60
WiloYonospARA 25/6
Wilo RS 25/6
Grundfos Alpha2l32-60
WiloYonos pARA30/6
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LIST Č. 5.
Dimenzovanie 
vykurovacích telies

Názov okruhu :                                                                                         

Teplotný režim Тvst/Тzp:

Pri prietoku cez radiátor do 1.7 l / min používame potrubia 16х2,
 v ostatných prípadoch 20х2.

radiatorové kúrenie 

70/55

Na každý výstup rozdeľovača volíme spojenie s eurokuželom.

Nezabudnime, že máme dve telesá rozdeľovača – vstup a výstup.

LIST Č. 6.

Dimenzovanie 
rozdeľovača 
vykurovacích telies

Názov Typ Artikel Množstvo

10000986
10000989

RVP-C pre rúrku 16х2
RVP-C pre rúrku 20х2

Závitový spoj s eurokuželom
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Počet výstupov Rozdeľovač z mosadze HKV/A

Artikel Množstvo

1
 
1
 
 
 
 
 
 
 
 

2120102
2120103
2120104
2120105
2120106
2120107
2120108
2120109
2120110
2120111
2120112

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rúrka

11

 
 
 
 
 16х2
 
 
 
 16х2
 
 16х2
 16х2
 16х2
 16х2
 
 
 
 
 

Miestnosť

1

t º miest.S  miest,                                                       
m²

32

Stráty tepla, W

4

Prietok,
 l/min
9

Q pk, W Q pož, W

5 7

Zariadenie

10

Deficit, W

6

Q pož, W

8

 
 
 
 
 500
 
 
 
 330
 
 1323
 1008
 1387
 260
 
 
 
 

 
 
 
 
 400
 
 
 
 264
 
 992
 756
 1040
 208
 
 
 
 
 3660

  
 1353  
 1152  
 615  
 
 704  
 192  
  
 
  
 
 
 
 
 198  
 422  
  
  

 
 1388
 756
 620
 400
 452
 124
 56
 264
 
 992
 756
 1040
 208
 124
 264
 56
 
 

  
 22 
 20 
 22 
 20 
 20 
 25 
 25 
 20 
  
 22 
 22 
 22 
 20 
 25 
 25 
 25 
  
  

1. poschodie
Obývacia izba
Kuchyňa
Izba pre hostí
Šatňa
Hala +Chodba
Kúpeľňa

   Sociál. zariadenie
Kotolňa
2 poschodie
Spálňa 1
Spálňa 2
Spálňa 3
Špajza
Kúpeľňa 1
Kúpeľňa 2

  Sociál. zariadenie
 

Celkom:

 
 
 
 
 0.67
 
 
 
 0.67
 
 1.17
 0.82
 1.17
 0.67
 
 
 
 
 5.17

 
 
 
 
 22x500x400
 
 
 
 22x500x400
 
 22x500x1000
 22x500x700
 22x500x1000
 22x500x400
 
 
 
 
 

SKICA 

č. 2
VYkurovacie
RADIáTORY 

SKICA 

č. 2
VYkurovacie
RADIáTORY 16



Pri prietoku cez radiátor do 1.7 l / min používame potrubia 16х2,
 v ostatných prípadoch 20х2.

LIST Č. 7.
Dimenzovanie čer-
padlového modulu 
okruhu vykurovacích 
telies alebo kombi-
novaného okruhu 

Stanovenie parametrov kombinovaného okruhu (len pre kombinovaný okruh!)

Rýchlomontážne čerpadlové moduly bez regulácie teploty, umiestnené na stene v kotolni.

Rýchlomontážne čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty, umiestnené na stene v kotolni.

Okrem čerpadlového modulu zahŕňa 3-stupňový servopohon, regulácia vonkajšej teploty CLIMATIC CONTROL, snímač 
vonkajšej teploty.

Čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty, umiestnené v skrinke rozdeľovača.

Okrem čerpadlového modulu zahŕňa 3-stupňový servopohon, regulácia vonkajšej teploty CLIMATIC CONTROL, snímač 
vonkajšej teploty, ochranný povrchový termostat.

* Maximálne teplotné zaťaženie je určené pre vstup t° - t° spiatočka = 15°C

Prietok, l/min Názov Artikel Q max*, kW Čerpadlo Voľba

1-20 FRG3015W2 10015028 21 GrundfosAlpha 2l 15-60 

Prietok, l/min Názov Artikel Q max*, kW Čerpadlo Voľba

1-27 FBC-HC-1 10028232 28
1-30 FBC-HC-1 10027304 31

Grundfos ALPHA2L 25-60
WiloYonos PARA 25/6

+
 

Prietok, l/min Názov Artikel Q max*, kW Čerpadlo Voľba

1-27 PAS25 10026264 28
1-30 PAS25 10026265 31
  10026634 31
1-30
1-33

PAS32
 

10026880 31
10026879 32

Grundfos AlphA2l 25-60
WiloYonospARA 25/6
Wilo RS 25/6
Grundfos Alpha2l32-60
WiloYonos pARA30/6







Zaťaženie Prenos tepla, W Prietok, l/min Prednastavená hodnota
(len pre FWR)

radiátory
podlahové kúrenie
podlahové kúrenie (pokiaľ je pripojené)
podlahové kúrenie (pokiaľ je pripojené)
Celkom:

3660
4636
 
 
8296

5.17  
4.32  
  
  
9.49  

TABUľKA č. 7.1.

Hlavný rozvod 

Zadanie na dimenzovanie zariadenia kotolne (projektovanie kotolne).
Zabezpečiť zásobovanie vykurovacieho okruhu teplom s nasledujúcimi charakteristikami:

LIST Č. 8.
Dimenzovanie 
rúr hlavného 
rozvodu. Úloha 
na dimenzovanie 
zariadení kotolne 

Názov Prietok, l/min Rúrky

DN25
DN20
DN15

9.49
5.66
3.84

Kotol – nas. modul komb. okruhu 
Medzi čerpadlovými modulmi
Vykurovacie telesá medzi poschodiami

Výkon, W:
Prietok, l/min: 
Max. teplota na vstupu °C:  
Hydraulický odpor  kotla a rozvodu 
hlavný rozvod vykurovacieho systému, kPa:

8296

9.49
70

5.0

SKICA 

č. 2
VYkurovacie
RADIáTORY 

17



OBÝVACIA IZBA
34,7

IZBA PRE HOSTÍ
15,5

ŠATŇA
10,0

HALA
6,1

vaŇa
3,1 KOTOLŇA

6,6

PREDSIEŇ
5,2

SOC. ZAR. 1,4

KÚPEĽŇA
18,90,000

12
,92

12,22

 
KÚPEĽŇA
3,1

 
KÚPEĽŇA
6,6

ŠPAJZA
5,2

SOC ZARIADENIE  1,4

3,000

SPÁLŇA
24,8

SPÁLŇA
26,0

HALA  9,3

HALA
6,1

SPÁLŇA
18,9

teplovodné podlahové kúrenie vykurovacie teleso

SCHÉMA  1. PôDORYS PRVého Poschodia.
S 1. p. = 100 m2

SCHÉMA  2. PôDORYS DRUHÉHO Poschodia.
S 2. p. = 100 m2

šPECIFIKáCia

POZNÁMKY

1. Dom s plochou 200 m² vykurujeme pomocou kombinovaného okruhu.
2. Preto, že je dom dobre zateplený a jeho merné straty tepla činia 40 W / m². Tiež kvôli tomu, že vetranie je len nutené, s ohre-
vom vzduchu, preto vykurovací systém iba kompenzuje straty tepla v priestoroch.
3. Vykurovanie sa uskutočňuje nástenným plynovým kotlom s maximálnou teplotou 70 ° C.
4. Vykurovacie telesá - oceľové panelové radiátory s vstavaným termostatickým ventilom.
5. Čerpadlový modul kombinovaného okruhu, čerpadlový modul podlahového kúrenia a rozdeľovač podlahového kúrenia 
umiestňujeme v kotolni. Rozdeľovač radiátorov I. poschodia tiež umiestňujeme v kotolni, II. poschodia - vo veľkej kúpeľni v II. 
poschodí.
6. Teplotu v okruhu podlahového kúrenia budeme udržiavať stálu, a v kombinovanom okruhu - podľa harmonogramu vykuro-
vania.

Poz. Artikel Názov Množstvo

1 10000022 321 b.m.Rúrka –sieťovaný polyethylen INTERSOL d 16 mm х 2 mm

1-1 10000036 150 m.Rúrka - sieťovaný polyethylen INTERSOL d 20 mm х 2 mm

2 10004194 1 ksSkupina rozdeľovačov pre podlahové kúrenie HKV-T 2 vych. s prietokomermi

3 10004199 1 ksSkupina rozdeľovačov pre podlahové kúrenie HKV-T 5 vych. s prietokomermi

4 10029671 7 ksTermoelektrický pohon 22 CX 230 V norm. zakr.

5 10000986 24 ksZávitový spoj s eurokuželom RVP-C 16x2

5-1 10000989 2 ksZávitový spoj s eurokuželom RVP-C 20x2

6 10016710 1 ksSada medzikusov AS-MSP s plochým tesnením (2 ks)

príklad 

č.1
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2 Poschodie

1 Poschodie

Kombinovaný vykurovací systém v rodinnom domčeku 200 m² 
S reguláciou vonkajšej teploty 

Špecifikácia

Poz. Artikel Názov Množstvo

7 10021100 7 ksIzbový termostat WFHT-Basic +  230 V norm. zakr. 

8 10013372 7 ksČidlo podlahy SENSOR 10K (3 m)

9 10026289 1 ksČerpadlový zmiešavací modul ISOTHERM pre podlahové kúrenie

10  3 ksOceľový panelový radiátor PURMO Ventil Compact 22x500x400

10-1  2 ksOceľový panelový radiátor PURMO Ventil Compact 22x500x1000

10-2  1 ksOceľový panelový radiátor PURMO Ventil Compact 22x500x700

11 10004538 1 ksSkupina rozdeľovačov pre radiátory HKV/A-2 vyst.

12

13

10004542

10028232

1 ks

1 ks

Skupina rozdeľovačov pre radiátory HKV/A-4 vyst.

Čerpadlový modul FBC-HC-1 s regulaciou vonkajšej teploty

Veľká kúpeľňa

Kotolňa

Hlavný rozvod vykurovacích telies medzi 
poschodiami

 Prietok 3.84 l/min DN  15

Hlavný rozvod 
medzi čerpadlovými modulmi 

Prietok 5.66 l/min DN  20

Čidlo vobnkajšej teploty

Hlavný rozvod 
podlahového kúrenia 
medzi poschodiami
Prietok 4.0 l/min
DN  15

Hlavný rozvod Kotol – čerpadlový modul 
kombinovaného okruhu
Prietok 9.49 l/min
DN  25

Spálňa 1

Šatňa Obývacia izba

5

11
9 4 7

8

1
10

13

3

6

12
4 7

2

Kúpeľňa malá
Spálňa 2

Kotolňa Kuchyňa
Izba pre hostí

Kúpeľňa
Hala + Predsieň

Kúpeľňa velká
Spálňa3

Špajza
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IZBA PRE 
HOSTÍ
9,8

SPÁLŇA
11,0

SPÁLŇA
15,8

SPÁLŇA
17,8

HALA
22,39

HALA
20,53

BALKÓN  
12,75

BALKÓN   7,65

OBÝVACIA
IZBA
20,8

TERASA  50,3

KÚPEĽŇA
4,5

KÚPEĽŇA
4,5

KOTOLŇA
6,9

ZÁDVERIE
3,74

SOC. 
ZARIADENIE
2,1

SOC. 
ZARIADENIE
2,1

KUCHYŇA  – 
JEDÁLEŇ18,9

11
,52

0

12,750 teplovodné  podlahové kúrenie vykurovacie teleso

SCHÉMA  1. PôDORYS PRVéHO Poschodia
S 1. p. = 80 m2

SCHÉMA  2. PôDORYS DRUHÉho Poschodia.
S 2. p. = 80 m2

šPECIFIKáCia

POZNÁMKY

1. Vidiecky dom s plochou 160 m².
2. Vykurovanie plynovým kotlom s teplotným režimom: 75 ° C / 60 ° C.
3. Straty tepla domu s prihliadnutím na vetranie: 90 W / m².
4. Vykurovacie telesá - oceľové panelové radiátory so vstavaným termostatickým ventilom, riadené termohlavicami.
    Rúrka pre podlahové kúrenie -sieťovaný polyetylén PE-Xb.
5. Teplota na vstupe do okruhu podlahového kúrenia a radiátorov je stála.
6. Rozdeľovače podlahového kúrenia a radiátorov sú inštalované v hale v 1. a 2. poschodí.

Poz. Artikel Názov Množstvo

1 10000022 700 b.m.Rúrka –sieťovaný polyethylen INTERSOL d 16 mm х 2 mm

1-1 10000036 200 b.m.Rúrka - sieťovaný polyethylen INTERSOL d 20 mm х 2 mm

2

7

6-1

10012381

10022835

10016710

1 ks

2 sady

1 ks

Skupina rozdeľovačov pre podlahové kúrenie z nerez. ocele HKV2013-VA  4 vych. s prietokomermi

Koncová skupina ES-SET Q 1» Ni s guľovým odvodňovacím kohútikom a ručným odvzdušňovacím ventilom (sada 2ks)

Sada medzikusov AS-MSP s plochým tesnením (2 ks)

3

8

10012383

10021102

1 ks

4 ks

Skupina rozdeľovačov pre podlahové kúrenie z nerez. ocele HKV2013-VA  6 vych. s prietokomermi

Izbový termostat WFHT-DUAL  230 V norm. zatvorený s čidlom podlahy v sade

4

9

10029671

10021110

10 ks

7 ks

Termoelektrický pohon rozdeľovača 22CX 230 V norm. zatvorený

Izbový termostat WFHT-LCD  230 V norm. zatvorený s čidlom podlahy v sade

5

10

10000986

10021129

34 ks

2 ks

Závitový spoj s eurokuželom RVP-C 16x2

Riadiaci časový spínač  WFHC-TIMER 230 V s programováním na týždeň

5-1

11

10000989

10021121

2 ks

1 ks

Závitový spoj s eurokuželom RVP-C 20x2

Hlavný spínaci modul WFHC-BAS, na 4 zóny, 230V, NC

6

12

10007144

10021123

2 sady

1 ks

Sada mosadzných guľových kohútikov KHT-SET s teplomermi  (sada 2 ks)

Hlavný spínaci modul WFHC-BAS, na 6 zón, 230V, NC

príklad 

č.2
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Hala
1 poschodie

hala
2 poschodie

BOJLeR

ŠPECIFIKÁCIA

Poz. Artikel Názov Množstvo

13 10026289 2 ksČerpadlový zmiešavací modul ISOTHERM pre podlahové kúrenie

14 10004540 1 ksSkupina rozdeľovačov pre radiátory HKV-A 3 na výstup

15

18

10004544

10026265

1 ks

2 ks

Skupina rozdeľovačov pre radiátory HKV-A 5 na výstup

Rýchlomontážny čerpadlový modul PAS25 priamy s elektronickým čerpadlom

16

19

 

10025900

4 ks

1 ks

Oceľový panelový radiátor VOGEL&NOOT Profil Ventil 21KV-500-520

Rozdeľovač VB32-2 na 2 čerpadlové moduly (univerzálny pre moduly DN25, DN32)

16-1

20

 

10010376

1 ks

1 ks

Oceľový panelový radiátor VOGEL&NOOT Profil Ventil 21KV-500-400

Hydraulický rozdeľovač HW80/120 4 m³/hod, Q=44 kW (ΔT = 10 K)

16-2

21

 

10010378

1 ks

1 ks

Oceľový panelový radiátor VOGEL&NOOT Profil Ventil 21KV-500-920

Sada RB-HW80/120 pre prpojenie hydraulického vyrovnávača (anuloidu)  HW80/120

16-3

22

 

10045754

2 ks

8 ks

Oceľový panelový radiátor VOGEL&NOOT Profil Ventil 21KV-500-720

Termostatická hlavica SE148A s tekutým termočlánkom

17

23

10001885

10004919

8 ks

4 ks

Priamy blok DG spodného pripojenia ku radiátoru 3/4»х3/4» (medzikusy sú v sade)

Automatický vzduchový ventil MINIVENT 1/2» so zvonovým uzáverom RIA

Spálňa 1

23 14 6-1 13

11 8

107

7
2

1

912

413615

5

22

17

1818

19

20

21

16

10

7

1

35

4

6
5

22

17
16

Spálňa 1 Izba pre hostí

Spálňa1
Spálňa 2

Spálňa 2 Sociálne zariadenie

Socialné zariadenie
Spálňa 3

Obývacia izba Kuchyňa 
Hala Obývacia izba

Bojler Zádverie
Hala

Spálňa 3
Spálňa 3

Kábel3х0,5 mm²
DN 15

DN 15

DN 25

DN 32

Hlavný rozvod medzi čerpadlovými modulmi
Prietok 7.85 l/min.
DN  20

Hlavný rozvod vykurovacích telies medzi poschodiami
Prietok 74.41 l/min.

DN  20

Hlavný rozvod kombinovaného okruhu
Prietok 12.26 l/min.
DN  25

Kombinovaný vykurovací systém v rodinnom domčeku 160 m²
Priorita bojlera 160 l, s výkonom 31 kW 
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OBÝVACIA IZBA-KUCHYŇA 48,1 SPÁLŇA
18,6

SPÁLŇA
15,2

SPÁLŇA
10,2

SPÁLŇA
16,0 SPÁLŇA

33,6

HALA
13,2

PRACOVŇA
16,0

HALA
18,0

GARÁŽ
33,6

SOC. 
ZARIADENIE
5,2

KOTOLŇA
9,4

5,0 SAUNA
6,2

SOC. 
ZARIADENIE
8,2

2,42,6

2,7

SOC. 
ZARIADENIE 
5,2

SOC. ZARIADENIE 
 4,7

14
,5

14,5 teplovodné podlahové kúrenie      vykurovacie teleso

SCHÉMA  1. PôDORYS prvého poschodia
S 1. p. = 151 m2

SCHÉMA  2. PôDORYS DRUHÉHO Poschodia
S 2. p. = 138 m2

Špecifikácia

POZNÁMKY

1. Vidiecky dom s plochou 289 m².
2. Vykurovanie plynovým kotlom s teplotným režimom 75 ° C / 60 ° C.
3. Straty tepla domu s prihliadnutím na vetranie: 90 W / m².
4. Vykurovacie telesá - oceľové panelové radiátory Kermi Profil-V, so vstavaným termostatickým ventilom. Rúrka pre podlahové 
kúrenie -sieťovaný polyetylén PEX.
5. Teplotu v okruhu podlahového kúrenia a radiátorov budeme udržiavať stálu.
6. Rozdeľovače podlahového kúrenia a radiátorov sú inštalované v sociálnom zariadení 5,2 m² v 1. a 2. poschodí

Poz. Artikel Názov Množstvo

1 10000022 1200 b.m.Rúrka –sieťovaný polyethylen INTERSOL d 16 mm х 2 mm

2 10004201 1 ksSkupina rozdeľovačov pre podlahové kúrenie HKV-T 7 vych. s prietokomermi

3

9

11

10004202

10026884

10025901

1 ks

1 ks

1 ks

Skupina rozdeľovačov pre podlahové kúrenie HKV-T 8 vych. s prietokomermi

Čerpadlový modul PASM32 so zmiešavačom a servopohonom

Čerpadlový modul PAS25 priamy s elektronickým čerpadlom

4

10

12

10029671

10026265

10010378

15 ks

2 ks

1 ks

Termoelektrický pohon rozdeľovača 22CX 230 V norm. zatvorený

Čerpadlový modul PAS25 priamy s elektronickým čerpadlom

Sada RB-HW80/120 pre pripojenie hydraulického vyrovnávača (anuloidu) HW80/120

5 10000986 56 ksZávitový spoj s eurokuželom RVP-C 16x2

6 10027788 11 ksRádiotermostat izbový BT-D02-RF s LCD

7 10013372 11 ksČidlo podlahy SENSOR 10K (3 m)

8 10045822 2 ksPrijímaci rádiomodul BT-M6Z02-RF Master, 6 zón, 230V, NC s anténou v sade

príklad 

č.3
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SOCIÁLNE ZARIADENIE
2 POSCHODIE

SOCIÁLNE ZARIADENIE
1 POSCHODIE

Kotolňa

Špecifikácia

Poz. Artikel Názov Množstvo

13 10010376 1 ksHydraulický vyrovnávač (anuloid) HW80/120 4 м3/ч, Q = 44 kW (ΔT = 10 K)

14 10004546 1 ksSkupina rozdeľovačov pre radiátory HKV/A-6 vyst.

15

17

19

10004548

10001885

10004919

1 ks

8 ks

4 ks

Skupina rozdeľovačov pre radiátory HKV/A-7 vyst.

Priamy blok DG spodného pripojenia k radiátoru 3/4»х3/4» (medzikusy sú v sade)

Automatický odvzdušňovací ventil MINIVENT 1/2» so zvonovým uzáverom RIA

16

18

20

 

10045754

10017885

2 ks

13 ks

1 ks

Oceľový panelový radiátor Kermi Profil-V 22х500х800

Termostatická hlavice SE148A s tekutým termočlánkom

Bezpečnostná skupina GAG/MR20 pre montáž membránovej expanznií nádoby

16-1  1 ksOceľový panelový radiátor Kermi Profil-V 11х500х500

16-2  8 ksOceľový panelový radiátor Kermi Profil-V 22х500х500

16-3  1 ksOceľový panelový radiátor Kermi Profil-V 22х500х1800

16-4  1 ksOceľový panelový radiátor Kermi Profil-V 22х500х600

Spálňa 5

Garáž

8
6

35
7

8

4

1

14
18

17
16

17

10

20

10

9

11

12

13

21

5
7

1

6

25

5

415

19 19
5

18

17
16

Zádverie

Spálňa 5
Spálňa 4

Kotolňa Pracovňa

Spálňa 4
Spálňa 3 vetiev 3

Pracovňa

Obývacia izba-Kuchyňa vetiev 2

Spálňa 3 vetiev 2

Špajza

Obývacia izba-Kuchyňa vetiev 1

Spálňa 3 větev 1
Spálňa 2

Spálňa 1

Hala
Sociálne zariadenie

Sociálne zariadenie vetiev 3
Sociálne zariadenie vetiev 2

Sociálne zariadenie vetiev 1

Spálňa 3 vetiev 2
Spálňa 3 vetiev 1

Kúpeľňa, Sauna
Sociálne zariadenie  4,7 m2 + 5,2 m2

Spálňa 2
Spálňa 1

Kotol
Bojlér 

ústredného
kúrenia

Hlavný rozvod okruhu podlahového kúrenia
Prietok 14.00 l/min.
DN 25

Hlavný rozvod okruhov radiátorov
Prietok 4.82 l/min

DN 20

Hlavný rozvod okruhu radiátorov
Prietok 6.53 l/min.

DN 20

Rozvod ku radiátorom Рrietok 11.35  
l/min.
DN 25DN 25

Hlavný rozvod okruhov podlahového kúrenia
Prietok 14.00 l/min.

DN 25

Rozvod k podlahovému kúreniu
Рrietok 30.00 l/min.
DN 32

Celková plocha 
podlahového kúrenia
90 m²

Celková plocha
 podlahového kúrenia
 112 m² 

Vykurovací systém v rodinnom domčeku 289 m²,
pozostávajúci z dvoch nezávislých okruhov a okruhu TÚV
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WATTS - TEPLOVODNÉ PODLAHOVÉ KÚRENIE - 
VEĽMI JEDNODUCHÉ
WATTS INDUSTRIES vyrába celú radu zariadení pre podlahové 

kúrenie. Ak ste zvedavý a máte šikovné ruky - budú Vám stačiť 

uvedené údaje pre samostatnú realizáciu systému podlahového 

kúrenia vo Vašom dome. 

 2016

WATTS INDUSTRIES



V ČoM JE DOBRÉ TEPLOVODNé PODLAHOVÉ kúrenie

V čom JE ZLÉ TEPLOVODNé PODLAHOVÉ KÚRENIE?

VÝMYSLY O PODLAHOVoM kúrení

Kľúčové slovo - komfort. To je hlavná prednosť podlahového kúrenia. Miestnosť s týmto systémom vykurovania sa ohrieva rovno-
merne, nemá „studené“ ani  „horúce“ zóny. Je príjemné chodiť po tejto podlahe aj naboso, hlavne v studené dni. Pre starších ľudí je 
to veľké plus. Chodí Vaša babička doma vo vlnených ponožkách? S podlahovým kúrením by ich nemusela nosiť.

Druhou veľkou prednosťou je „neviditeľnosť“ vykurovacieho systému podlahového kúrenia. Väčšina ľudí sa snaží schovať vyku-
rovacie telesá za rôzne dekorácie, do stavebných konštrukcií atď., no zabúda, že prenos tepla radiátora sa pritom znižuje, často 
niekoľkokrát. Pri vykurovaní podlahovým kúrením tento problém neexistuje a fantázia dizajnéra nie je ničím obmedzená.

Hlavný nedostatok podlahového kúrenia je jeho vysoká zotrvačnosť. Vonkajšie podmienky sa stále menia: mení sa vonkajšia tep-
lota vzduchu, vychádza / zachádza slnko, v izbe buď nikto nie je, alebo je tam veľa ľudí, zapínajú sa / vypínajú sa bytové spotrebi-
če a osvetlenie. Pritom chceme, aby teplota vzduchu v miestnosti bola rovnaká. Podlahové kúrenie pozostáva z veľkého množstva 
betónu, ktorý chladne pomaly a pomaly sa ohrieva. V miestnosti s podlahovým kúrením sa bude teplota pohybovať hore-dole 
viac ako v miestnosti s radiátormi a je nutné sa s týmto zmieriť. Čiastočne tento problém riešia „chytré“ regulátory pre podlahové 
kúrenie, ktoré prihliadajú k tejto tepelnej zotrvačnosti. O regulátoroch budeme hovoriť nižšie.

Ešte jeden nedostatok - výkon podlahového kúrenia je obmedzený. Nemôžeme nahriať podlahu do vysokých teplôt - nebudeme 
sa cítiť komfortne. Stavebné normy obmedzujú teplotu povrchu podlahy na 26 °C pre miestnosti so stálym pobytom ľudí a do 31 
stupňa pre kúpeľne a iné miestnosti s dočasným pobytom. Pri tejto teplote prenos tepla (približne) je od 55 do 112 W na meter 
štvorcový.

V moderných budovách je tento prenos tepla dostačujúci pre vykurovanie väčšiny miestností. Ale keď vo Vašej miestnosti sú 
vysoké stropy alebo veľká zasklená plocha alebo niekoľko vonkajších stien - prenos tepla môže byť nedostačujúci a bude potrebné 
inštalovať dodatočné vykurovacie telesá. V tomto prípade je lepšie sa obrátiť na odborníkov za účelom vykonania teplotechnické-
ho výpočtu „podľa všetkých pravidiel“.

Posledných niekoľkýcho rokov vidíme agresívnu reklamu výrobcov elektrického vykurovania, hlavne tenkovrstvových sys-
témov. Príbehy o mliečnych riekach a medových brehoch je vždy prijemné počúvať, ale nemožno zabúdať na ekonomickú 
stránku veci. Ak používate elektrické vykurovanie - spotrebujete toľko elektrickej energie, koľko Váš dom stratí tepla (alebo 
byt). Množstvo tohto tepla alebo tepelných strát sa určuje teplotou vnútra miestnosti a vonku, a tiež konštrukciou Vašej budovy 
(steny, okná, stropy), ničím iným.

Je zrejme, že tepelné straty prakticky nie sú závislé na tom, aký je Váš vykurovací systém - teplovodný alebo elektrický. Auto-
matika elektrického podlahového kúrenia sa funkčne nelíši od teplovodného systému, preto tu nie je miesto pre porovnávanie. 
Ale cena jednej kWh elektrickej energie je 5-10 krát vyššia ako cena plynu, ktorý je potrebný pre získanie rovnakého množstva 
tepla. A vôbec, elektrická energia je najdrahšia energia, aj keď je najpohodlnejšia. Pri voľbe elektrického podlahového kúrenia 
šetríte na cene zariadenia, ale Vaše pravidelné mesačné platby budú niekoľkokrát vyššie než u akejkoľvek inej varianty.

Neberte názov článku ako výzvu na odmietnutie služby odborníkov. Pre projektovanie systémov vykurovania je minimálne potrebná 
znalosť termodynamiky a hydrauliky. To je úloha pre inžinierov so špeciálnou prípravou. Naším cieľom je urobiť z Vás gramotného spo-
trebiteľa - človeka poznajúceho túto tému, ktorý vie, čo chce, a aké potrebuje zariadenie. Spoločnosť WATTS INDUSTRIES vyrába celý rad 
zariadení pre podlahové kúrenie. A ak ste zvedavý a máte šikovné ruky - uvedených údajov bude dosť pre samostatnú zostavu systému 
podlahového kúrenia vo Vašom dome.

Jednou z výhod
podlahovéhp kúrenia 
je neviditeľnosť -
skrytÁ v podlahe
a nevyžaduje
maskovanie,
AKO iný
vykurovací systém
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CENA JEDNEJ kWh 
elektrickej energie 
je 5-10 krát vyššia 
ako cena plynu, 
POTREBNÉHO PRE 
ZÍSKANie rovnakého 
množstva TEPLA.

AKO SA TO ROBÍ? MontáŽ TEPLOVODNÉHO 
podlahového kúrenia
/ rúrky/

Lepšie riešenie pre teplovodné podlahové kúrenie - polyetylénové rúrky. Obyčajný polyetylén tu nevyhovuje, je 
potrebné používať sieťovaný polyetylén (PE-X) alebo teploodolný polyetylén (PE-RT). Rozdiel medzi týmito rúrkami 
nie je, zvoľte akúkoľvek.
Vyrábame obe varianty rúrok širokého sortimentu: 12, 15, 16, 17, 18, 20 mm (vonkajší priemer). Široký sortiment je 
pohodlný pre odborníkov - môžu zvoliť optimálnu rúrku podľa hydrauliky.

Ak robíte PODLAHOVÉ KÚRENIE sám, bez výpočtu - voľte medzi rúrkami 16 a 20. Šestnástkou môžete „vyplniť“ 
plochu do 20 m², dvadsiatkou - do 40 m². Pokiaľ máte podlahu s plochou viac ako 40 m² - je potrebné ju rozdeliť 
na niekoľko častí, každá z nich nesmie prevyšovať 40 m². Najdlhšia strana Vašeho podlahového kúrenia nesmie 
prevyšovať 8 metrov. Ak prevyšuje - opäť ju rozdeľte na časti. Rozostup uloženia pri použití rúrok 16 je 200 mm, u 
rúrok 20 - 250 mm.

watts INTERSOL PE-XB EVOH

watts  PE-RT-DD (evoh)

Položiť rúrku je potrebné  v tvare s „dvojitou špirálou“. Je možné ju položiť aj „hadom“, ale ohrev podlahy bude menej 
rovnomerný, a občas to noha pocíti - nevidíme žiadny zmysel v tomto položení.

A ešte jedna dôležitá vec - existuje rúrka s ochranou proti prestupu kyslíka (v názve je pridané EVOH), bez tohto 
označenia je bez ochrany. Pokiaľ máte liatinový kotol, alebo sú v systéme vykurovania oceľové radiátory - potrebu-
jete rúrku s ochranou. Pokiaľ máte nástenný kotol, s medeným alebo nerezovým výmenníkom, а vykurovacie telesá 
nemajú oceľové prvky - používajte rúrku bez ochrany.
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/ HKV-T /

RozdeľovaČ 
z mosadze
HKV2013 A MS

rozdeľovaČ z NEREZ. OCELE  
HKV2013 va

ZMIEŠAVACí MODUL Isotherm 
30-50 C A
rozdeľovač SÉRIe HKV-D 
S meraním prietoku A 
TermOPOHONmy 26LC

rozdeľovač PRe Teplovodné PODLAHOVÉ kúrenie

ČERPADLOVÉ  zmiešavacie MODULY PRe PODLAHOVÉ kúrenie

Кaždá miestnosť s podlahovým kúrením je minimálne jeden okruh (jedna slučka rúrky). Všetky tieto okruhy treba nejako spojiť do 
jedného a pripojiť ku kotlu alebo k inému zdroju tepla. Tu nám pomôžu rozdeľovače. Vyrábame široký sortiment rozdeľovačov pre 
podlahové kúrenie, a ich voľba je rovnako jednoduchá ako pri rúrkach. Začneme materiálom.Rozdeľovače sa vyrabajú z mosadze 
alebo nerezovej ocele. Funkčny rozdiel nie je, ale esteticky nerezové rozdeľovače vyzerajú lepšie.

Teraz čo sa týka náplne. Rozdeľovače, určené pre podlahové kúrenie, musia vykonávať tri povinné funkcie: uzatváracie (možnosť 
odpojiť jednotlivú slučku podlahového kúrenia), regulačné (možnosť zmeniť množstvo vykurovacieho média, ktoré prechádza 
slučkou podlahového kúrenia, podľa teploty vzduchu v miestnosti alebo teploty povrchu podlahy) a vyvažovacie ( možnosť nasta-
viť hydraulický odpor každej slučky podlahového kúrenia). Naše rozdeľovače majú všetky tieto funkcie. Na vstupe sú inštalované 
zatváracie ventily (ovláda sa ručne), na spiatočke - zatváracie regulačné ventily pre inštaláciu termopohonov (sú riadené automa-
tikou, a regulácia sa vykonáva ručne pomocou špeciálneho kľúča)

Teplota vykurovacieho média, ktorá sa používa do podlahového kúrenia, nesmie prevyšovať 55 stupňov. Je to z dôvodu komfortu 
(aby podlaha nebola prehriata), a tiež z rôznych technologických dôvodov (rovnomernosť ohrevu, hydraulika, dehydratácia betónu 
pri zvýšených teplotách, tepelná dilatácia konštrukcií atp.).

Najčastejšie podlahové kúrenie pracuje v režime 45/35 alebo blízko k nemu. Ak vykurujete svoj dom iba podlahovým kúrením a 
máte inštalovaný kondenzačný kotol - nepotrebujete zmiešavací modul. Vo všetkých ostatných prípadoch je absolútne potrebný. 
Funkcia modulu - zníženie teploty, ktorá prichádza zo zdroja tepla pomocou zapracovania „spiatočky“, ktorá ide od podlahového 
kúrenia. A zabezpečenie cirkulácie tepelného média cez slučky podlahového kúrenia.

Modul má tiež ochrannú funkciu - ak sa regulačný ventil z akéhokoľvek dôvodu pokazí, a do podlahy sa bude podávať prehriaté 
tepelné médium - obehové čerpadlo sa zastaví a Vašim podlahám nič nehrozí.
Tento modul sa pripája bezprostredne ku rozdeľovačom, ktoré ste zvolili v predchádzajúcom kroku. Ponúkame Vám na výber štyri 
čerpadlovej zmiešavacie moduly.

Tiež máme rozdeľovače s meračmi prietoku, ktoré sa páčia nielen inštalatérom (jednoduché nastavenia), ale aj pre Vás bude 
potom jednoduchá kontrola. Je jasné, že dodatočné pohodlie sú dodatočné peniaze. Všetky naše rozdeľovače majú rôzne 
množstvo výstupov - od dvoch do dvanástich. To je všetko, voľba je na Vás.

Pri použití servopohonu zložiť kryt a vykonať vyváženie pomocou kľúča pre 
odvzdušňovací ventil

Pre dlhodobé uzatváranie okruhov 
vykurovania používať záslepky s 
tesnením!

Ventil na hadicu pre plnenie a 
vyplachovanie slučiek. 

Max. 3 bar

Pre pripojenie PEX, medených nebo 
vystužených rúriek používame 
závitový spoj RVP-C s eurokuželom

Indikácia prietoku 
a zavieranie slučiek

2 l/min.
Otváranie / zatváranie
pootočiť kohútiky pomocou kľúča 
pre odvzdušňovací ventil

Otváranie / zatváranie / REGULÁCIA

FRG 3005F FRG 3015F ISOTHERM FRG 3015W2

Čerpadlové zmiešavacie moduly FRG 3005F, FGR3015F, Isotherm sú schopné pokryť plochu 150 m² a viac. Tieto moduly sa 
líšia medzi sebou umiestnením nátrubkov pre pripojenie zdroja tepla, v prvom prípade sú smerované zvisle dolu, v druhom 
prípade - vodorovne, súosovo s rozdeľovačmi. Všetky vyššie uvedené moduly udržujú jednu teplotu, ktorú ste nastavili na 
regulačnom ventile modulu. Ak chcete vykonať riadenie teploty podľa časového harmonogramu (zníženie teploty v noci), 
alebo reguláciu závislú od vonkajšej teploty - modul FRG 3015W2 je určený pre Vás. A čo robiť, ak nemáte dom, ale palác, a 
plocha podlahvého kúrenia je väčšia ako 150 m²? Odpoveď je jednoduchá - použite niekoľko modulov.28
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ELEKTROTERMICKÉ SERVOPOHONY
Rúrku sme s Vami položili, pripojili ku rozdeľovačom, zmiešavací modul priskrutkovali, a čo ďalej? Je na čase pohovoriť si o 
riadení teploty. Začneme od zariadení, ktoré nazývame „ovládacími“. To sú servopohony.
Sú inštalované na regulačné ventily rozdeľovača, a podľa povelu nejakého vonkajšieho zariadenia riadia ventily. Tj. servopo-
hony plnia cudziu vôľu, preto sa volajú „ovládacie“.
Servopohon pracuje ako vypínač - úplne zatvára regulačný ventil, a pohyb tepelného média cez slučku podlahového kúrenia 
sa úplne zastavuje. Miestnosť je nahriata - podlahové kúrenie sa úplne vypína a pomaly sa ochladzuje. Miestnosť sa ochla-
dila o pol stupňa - podlahové kúrenie sa zapína „naplno“ a späť zvyšuje teplotu. Tj., Pokiaľ požadovaná teplota v miestnosti 
je 20 °C - skutočná teplota bude „plávať“ v rozmedzí od 19 do 21 °C. To je úplne normálne a komfortný režim regulácie. 
Presnosť udržiavania teploty záleží na samotnom vonkajšom zariadení, ktoré dáva povely servopohonu, a ktoré prejednáme 
nižšie.
Vyrábame servopohony dvoch typov: 22CX (Novinka) a 26LC. Prvý, kompaktnejší, druhý je krajší a s LED, ktoré signalizuje 
bežný stav. Sú modifikácie na 230 V a sú aj na 24 V. Sú normálne otvorené a sú aj normálne zatvorené. Série 26LC sú iba nor-
málne uzatvorené. Čo keby sme sa u nich zastavili detailne?

Pokiaľ je pohon normálne otvorený vo vypnutom stave (nie je elektrické napájanie), bude regulačný ventil otvorený. V prípa-
de, že je pohon porušený alebo je porušené zariadenie, ktoré mu dáva povely - podlahové kúrenie bude fungovať a miestnosť 
nevychladne. To je plus. Ale teplota vzduchu v miestnosti pritom bude oveľa vyššia ako normálna a Vy zaplatíte viac za kúre-
nie. To je mínus. Voľte sami, čo sa Vám viac páči.

Starosltiví európania považujú za lepšie nepreplácať, a ich voľba - normálne uzatvorené pohony. V Rusku, spravidla, volia 
komfort a normálne otvorené pohony. Alebo jednoducho nepreberajú a berú to, čo je k dispozícii.

ELEKTROTERMICKÝ 
SERVOPOHON 26LС

ELEKTROTERMICKÝ 
SERVOPOHON 22CX

AUTOMATIKA A ZÁSADY REGULáCiE
izbové termostaty PRe riadenie TEPLOTY

A teraz sme sa dostali k „mozgu“ vykurovacieho systému podlahového kúrenia - k automatike. Na začiatku preberieme zásady 
regulácie.

V prvom rade je pre nás dôležitá teplota vzduchu - práve tá určuje naše vnímanie komfortu. Tiež je pre nás dôležitá teplota 
povrchu podlahy - nohy chcú cítiť teplo. Tieto dve teploty sú tesne spojené. Je potrebné chápať, že podlaha bude citlivo teplá 
len časť vykurovacieho obdobia, väčšiu časť doby bude chladnejšia, než by sme chceli.

Možno na jeseň alebo na jar, kedy straty tepla sú minimálne, budete chcieť obuť papuče. Pre väčšinu ľudí je teplota vzduchu 
dôležitejšia ako papuče, a riadi podlahové kúrenie podľa teploty vzduchu v miestnosti. Je pre Vás dôležitejší pocit tepla pod 
nohami? V tom prípade musíte zadať pre seba komfortnú teplotu povrchu podlahy, а teplota vzduchu bude, aká bude.

Zložitejší prípad - v miestnosti je nielen podlahové kúrenie ale sú aj radiátory. Ak tieto dva systémy nemajú spoločný riadiaci 
systém, bude zmätok. Predpokladajme, že radiátory majú termohlavice a teplá podlaha sa riadi podľa teploty vzduchu. V tom 
prípade väčšia časť vykurovacieho obdobia bude podlahové kúrenie vypnuté, pretože výkon radiátorov bude stačiť pre udržia-
vanie požadovanej teploty vzduchu. Chceli ste to?

Je možné regulovať podlahu podľa teploty povrchu. Pri nízkych teplotách vonku bude všetko správne - radiátory sa budú 
zapínať iba pri nedostatočnom prenosu tepla podláh. Ale v okamihu, keď prenos tepla podlahy bude vyšší ako potreba tepla - v 
miestnosti bude horúco. Tiež to nie je dobré. Myslíme, že optimálny algoritmus riadenia musí byť nasledovný: podlahy sa riadi 
podľa teploty vzduchu do tej doby, pokiaľ je ich prenos tepla dostačujúci. Akonáhle je prenos tepla nedostačujúci, teplota pod-
lahy sa zaistí a ihneď sa zapínajú radiátory, ktoré sa riadia podľa teploty vzduchu.
Pre vykonanie všetkých týchto algoritmov máme potrebné zariadenia.

Tiež má vždy zmysel oddeliť podlahové kúrenie sociálnych zariadení a kúpeľní do samostatného okruhu, s vlastným zmieša-
vacím modulom. V týchto miestnostiach je teplota povrchu podlahy vyššia, preto musí byť vyššia aj teplota tepelného média.
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ZÁKLADNý riadiaci modul 
WFHC
PRe 6 termostatov

TERMOSTATY

DRôTOVÉ TERMOSTATY

Zariadenia, ktoré udržujú stabilnú teplotu niečoho sa nazývajú termostaty. Ponúkame Vám nespočetné množstvo rôz-
nych termostatov. Preberieme ich podrobnejšie.

Najdostupnejšia varianta - drôtové termostaty. Samotný termostat sa umiestňuje v miestnosti, rozdeľovač so servopohonom 
sa môže nachádzať ako v rovnakej miestnosti, tak aj kdekoľvek inde (napríklad, v kotolni). Tieto zariadenia sa medzi sebou 
spájajú tenkými káblom (3х0.5 mm vo väčšine prípadov je postačujúci).

Pre spájanie termostatov a pohonov doporučujeme pooužívat spojovacie riadiace moduly WFHC. Tieto nielen zvyšujú spoľah-
livosť celého systému regulácie, môžu dodatočne riadiť kotol a čerpadlo. Jeden termostat môže riadiť niekoľko servopohonov, 
tj. ak máte veľkú miestnosť, a v nej niekoľko slučiek podlahového kúrenia - rovnako potrebujete iba jeden termostat.

Vo všetkých termostatoch je indikácia bežného stavu (ohrev alebo neohrev). Rozmedzie regulácie teploty 5 ... 30 ° C. Pres-
nosť udržiavania teploty +/- 0.5 ° C. Sú prevedené otvorené (termostat sa inštaluje na povrchu steny), a uzavreté montáže 
(termostat sa inštaluje v montážnej krabici, rovnako ako zásuvky a vypínače).

WFHT-BASIC –najjednoduchší model. Tento 
termostat je schopný udržiavať jednu hodnotu 
teploty vzduchu celý deň. Snímač je zabudova-
ný do kostry termostatu.

WFHT-DUAL má možnosť pripojenia sní-
mača teploty povrchu podlahy (nastavenie 
100 ... 40 ° C). Môžete zvoliť jeden z troch 
režimov regulácie: podľa vzduchu / podľa 
povrchu / podľa vzduchu s obmedzením 
teploty povrchu

WFHT-BASIC + udržiava dva režimy - denný 
/ nočný. Denný t° sa nastavuje spínačom, 
nočný o 4 ° C nižšie.
Prepínanie podľa signálu externého časové-
ho spínača WFHC-TIMER, ktorý riadi všetky 
termostaty v dome.

WFHT-LCD funkčne je podobný WFHT-DUAL, 
miesto prepínača so škálou a prepínačom 
však má displej a tlačidlá. Na displeji mô-
žete vidieť normálnej hodnoty meraných 
teplôt - to najzaujímavejšie pre zvedavých.

BEZDRÔTOVÉ TERMOSTATY (RADIO TERMOSTATY)

To boli elektronické termostaty s napajaním zo siete. Sú ešte termostaty na batérie, séria BT. Tieto vyzerajú lepšie. Neriadi napria-
mo servopohony - je potrebný komutačný modul (nainštalujú sa blízko servopohonov). Batérie budú stačiť na dva roky. Vďaka 
tomu, že sa k termostatu nepodáva vysoké napätie, je možné ich inštalovať v miestnostiach s vysokou vlhkosťou. Tieto termostaty 
majú širší rozsah nastaviteľných teplôt vzduchu (5 ... 35 ° C)

Termostat BT-A je podobný modelu WFHT-
DUAL, ale je schopný pracovať iba podľa 
vzduchu alebo podľa povrchu. Podporuje 
iba jeden teplotný režim.

Termostat BTDP  -najvybavenejší. Ten má 
všetko v čo BTD, plus vstavaný programova-
teľný časový spínač, tj. môžete nastaviť dni 
v týždni a čas zapínania určitého režimu. 
Časový spínač má 9 časových programov 
nastavených zo závodu a 4 potrebitelské 
programy. Programy zo závodu sú typu 
„ráno, večer a víkend“. Vyzerá rovnako ako 
BTD.

Termostat BTD podporuje 4 teplotné režimy 
(denný / nočný / ochrana proti zamŕzaniu 
/ dovolenka). Pre každý režim sa zadáva 
určitá teplota. Prepínanie medzi režimami sa 
vykonáva ručne.
Je tu režim „Udržiavať stanovenú teplotu 
počas stanoveného času“

Tieto termostaty nepotrebujú drôty - spojenie medzi termostatom a servopohonom prebieha cez rádio spojenie. Výborné 
riešenie v prípade, keď už je maľba a nie je možné inštalovať drôty.

Všetky rádiotermostaty majú na svojom telese znak antény a pracujú na batérie. Niektoré termostaty majú v sade podložku 
pre inštaláciu na vodorovný povrch.
Servopohon nie je schopný samostatne prijať rádiosignál, preto vedľa rozdeľovača sa inštaluje prijímací rádiomodul, ktorý 
prijíma signál z termostatu a potom riadi servopohon.

Ak je niekoľko termostatov používame prijímací rádiomodul WFHC-RF MASTER, ktorý je pre 4 alebo pre 6 radiotermostatov s možnosťou 
rozšírenia do 8,10 alebo 12 zón

Rádiotermostaty série BT002:
BT-A02-RF, BT-D02-RF, BT-DP02-RF sú 
ako ich drôtoví „bratia“,pracujú len na 
frekvencii 868 MHz a môžu pracovať v 
systéme „chytrý dom“ Watts® Vision.

Pre zriadenie jednej teplotnej zóny 
používame jeden radio termostat série BT 
a jeden Jednozónový prijímaci rádiomodul 
BTR.30



pokiaľ výkon 
podlahového kúrenia 
bude dostačujúci - 
radiátory musia byť 
vypnutÉ.
AK BUDE 
nedostačujúci - IHNEĎ 
sa zapnú

EŠTE RAZ O SPOLOČNej PREVÁDZKe S RADIÁTORmi
Teraz viete, ako pracujú naše termostaty. Čo keby sme skúsili riešiť úlohu, o ktorej sme hovorili vyššie: miestnosť sa vyhrieva 
podlahovým kúrením a radiátormi súčasne, a je potrebné vybrať automatiku. Zládnete to sami? Čo keby sme Vám povedali, 
ako by sme to urobili my, a vy skontrolujete, či to vidíte správne. Pripomínam, chceme udržiavať stálu teplotu vzduchu. Ak 
je dostačujúci výkon podlahového kúrenia, je potrebné odpojiť radiátory. A akonáhle bude nedostačujúci ihneď sa zapnú. 
Prehrievať povrch podlahy tiež nemáme v pláne, a naša automatika nesmie pripustiť ohrev podlahy viac ako na 29 stupňov 
(hodnota zvolená ako príklad).

Na začiatku nastavíme servopohony na radiátory a na rozdeľovač s podlahovým kúrením. Pozrieme sa na termostaty - jeden 
nám stačiť nebude, pretože má výstup, a riadiť rôzne dva systémy sa nepodarí. Vezmeme dva termostaty: WFHT-BASIC + a 
WFHT-DUAL. Zavesíme ich vedľa seba v našej miestnosti, termočidlo od DUAL inštalujeme do podkladovej vrstvy. Termostat 
DUAL prevedieme na riadenie podľa teploty povrchu podlahy. Kedy nám termostat BASIC bude posielať signál o tom, že 
vzduch je studenší, než sa to požaduje, WFHT-DUAL oznamuje, že povrch podlahy je studený. Potom zostavíme jednoduché 
releové schémy, ktoré:
• odpojí aj podlahy, aj radiátory, ak je teplota vzduchu v poriadku;
• zapne ohrev podlahy, ak teplota jejho povrchu je nižšia ako maximum a teplota vzduchu nižšia ako norma;
• zapne ohrev radiátorov, ak teplota povrchu podlahy je maximálna a teplota vzduchu nižšia ako norma.
Jednoducho povedané, BASIC zapína ohrev а DUAL pracuje ako prepínač medzi režimami „iba podlaha“ a „podlaha + 
radiátory“. Schéma je dostatočne jednoduché. Ak sa nekamarátite s elektrinou - obráťte sa na našich špecialistov, nakreslia 
Vám schému a všetko detailne vysvetlia. Samozrejme rovnakú schému je možné zostaviť aj na iných termostatoch, vrátane 
rádiotermostatov

ZÁVeR
Ako záver Vám ponúkame pozrieť sa na obrázok nižšie. Na ňom sú všetky zariadenia, uvedené v článku a schéma ich spojenia. 
Všetko je jednoduché, že?

ISOTHERM – KOMPAKTNý REGULAČNý MODUL 
PRe PODLAHOVÉ kúrenie DO 150 m2

Teplomer

Regulácia teploty na vstupe do podlahového kúrenia 
v rozmedzí

30-50 °C s presností 1°C

Riadiací rádiomodul BT-M6Z02-RF  pre 6 zón s anténou v sade

Elektronický izbový 
rádiotermostat BT-D02-RF

Elektronický izbový programovateľný   rádiotermostat BT-
DP02-RF

Rúrka
pre podlahové 
kúreniePEX-B
s izolačnou vrstvou

Rozdeľovač
HKV-T
pre podlahové kúrenie 
s meračom prietoku a 
termoventilmi

Servopohon elektrotermický

Termostat – obmedzovač teploty pre 
dodatočnoú ochranu 31

VSTUP

SPIATOČKA





DOTAZNÍKY
Pre voľbu zariadenia vyrobeného spoločnosťou WATTS INDUSTRIES. 
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LIST Č. 1.
Teplovodné 
PODLAHOVÉ KÚRENIE.
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«
objednať  ES-QS MV Ni!

10000989

Na každý výstup rozdeľovača zvolíme termoelektrický pohon

Pre každý výstup rozdeľovača volíme závitový spoj s eurokužeľom. Nezabúdame, že máme dve telesa rozdeľovača - vstup a  
výstup.

Doplnková výbava

LIST Č. 2.
VÝBER
rozdeľovačov A
termoelektrických
POHONOV PRE
PODLAHOVÉ 
KÚRENIEÍ

Počet 
výstupov

Dĺžka,
mm

Rozdeľovač z tenkostennej mosadze 
HKV2013A-MS 

Artikel Artikel ArtikelMnožstvo Množstvo Množstvo

Rozdeľovač zo silnostennej 
mosadze HKV/T (optimálny 
pomer cena/kvalita)

«
na objednávku  AS-MSP!

«
na objednávku  ES-SET!

Rozdeľovač z nerezovej 
ocele HKV2013-VA (vyzerá 
esteticky)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10004194
10004196
10004198
10004199
10004200
10004201
10004202
10004203
10004204
10004205
10004206

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10025907
10025908  
10025909 
10025910  
10025911 
10025912  
10025913  
10025914  
10025915 
10025916
10025917  

2 150
3 200
4 250
5 300
6 350
7 400
8 450
9 500
10 550
11 600
12 650

10012893 
10012894
10012895
10012896  
10012897
10012898 
10012899
10012900
10012901 
10012902  
10012903

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Názov Artikel Napájenie, V Typ Odlišnosti Množstvo

Sú LED, ktoré signalizujú, že pohon je pod napätím alebo 
úplne otvorený

Snímacia zástrčka.

Jednoduchší a lacnejší model - termoelektrický pohon 22СХ 
- je to obnovený pohon série 22С

NC
NC

NC

NO
NC
NC

230
24

230

230
24
24

10025872
10027343

10029671

10029674
10029673
10029672

26LC

22CX230NC2

22CX24NA2
22CX24NC2
22CX24NA2

 
 

 

 
 
 

Názov

Názov

Typ

Typ

Artikel

Artikel

Množstvo

Množstvo

10000986

10016550

10016710

10006114

10022837

RVP-C pre rúrku 16х2

HKV-ISO

AS-MSP

ES-SET Q 1

ES-QS MV Ni 

RVP-C pre rúrku 20х2
Závitový spoj s eurokuželom

Termoizolacia pre HKV2013 na 6 výstupov (je 
možné skrátiť a predĺžiť)

Sada dvoch medzikusov s plochým tesnením 
pre pripojenie rozdeľovača HKV / T k 
čerpadlovému modulu

Koncová skupina pre rozdeľovače HKV2013A, 
s prevlečnou maticou s tesnením, guľovým 
odvodňovacím kohútikom a s ručným 
odvzdušňovacím ventilom.

Koncová skupina pre rozdeľovače HKV2013A, 
s prevlečnou maticou s tesnením, guľovým 
odvodňovacím kohútikom a odvzdušňovacím 
ventilom.
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LIST Č. 3.1.
drôtové
TERMOSTATY.

INDIVIDUÁLna
REGULÁCIa.

zvoliť:

 

  Termostaty série BT sa napájajú zo vstavaných batérií!

• pre každú miestnosť s podlahovým kúrením jeden termostat;
• jeden transformaátor, pokiaľ pohony sú na 24 V.                                                    Prihliadať na poznámky!

Doplnková výbava

Názov

1. Regulácia podľa vzduchu (čidlo v kostre termostatu). Udržiavanie rovnakej teploty

2.. Regulácia podľa vzduchu alebo podľa teploty podlahy (snímač je v kostre termostatu alebo je vonkajší snímač). Udržiavanie rovnakej teploty.

3. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (čidlo v kostre termostatu + vonkajší snímač). Udržiavanie rovnakej teploty.

4. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (čidlo v kostre termostatu + vonkajší snímač). Automatické prepínanie režimov 
komfort / útlm (vstavaný časový spínač).

BELUX TI-N

WFHT-Basic + 

WFHT-Dual

BT-DP

WFHT-Basic

 

EFHT-LCD

 

BT-A

WFHT-LCD

WFHT-Public

EFHT-Basic

BT-D

WFHT-LCD

Artikel

0403202

10021099

10021102

10025807

10021094

10021100

10021101

10021101

10021095

10025810

10021111

10021106

10013393

10025806

10021110

NO/NC

NO

NO/NC

NC

NO

NC

NO/NC

NC

NC

NC

NO/NC

NO/NC

NC

NC

NO/NC

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Áno

Elektromechanický

objednať SENSOR 10K

s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

 

objednať SENSOR 10K

 s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

 

objednať SENSOR 10K

objednať SENSOR 10K

s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

objednať SENSOR 10K

s čidlom podlahy

Množstvo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. zdroj Prívod Displej

Ne

230V

230V

2 batérie

230V

230V

24V

24V

230V

2 batérie

230V

230V

230V

dve batérie

230V

Poznámky

Názov

Vonkajší termočidlo

Transformátor pre termostaty 24 V

Typ

10013372

10021128

Množstvo

 

 

Artikel

SENSOR 10K

WFHC-TRANSFORMATOR

SKICA 

č.1
Teplovodné 
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Názov ArtikelTyp

Názov

Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (snímač v kostre termostátа + výsuvné čidlo)

WFHT-Basic +

Vonkajšie termočidlo

Riadiaci časový spínač

Hlavný kom. modul

Dodat. kom. modul

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transformátor 24 V

SENSOR 10K

WFHC-TIMER ( len s NC servopohonmi)

WFHC-BAS,4 zóny, 230V, NO

WFHC-EXT, 4 zóny, 230V, NO

WFHC-BAS, 4 zóny, 230V, NO

WFHC-EXT, 4 zóny, 230V, NO

WFHC-BAS,4 zóny, 230V, NC

WFHC-EXT, 4 zóny, 230V, NC

WFHC-BAS, 4 zóny, 230V, NC

WFHC-EXT, 4 zóny, 230V, NC

WFHC-BAS,4 zóny, 24V, NO

WFHC-EXT, 4 zóny, 24V, NO

WFHC-BAS, 4 zóny, 24V, NO

WFHC-EXT, 4 zóny, 24V, NO

WFHC-BAS,4 zóny, 24V, NC

WFHC-EXT, 4 zóny, 24V, NC

WFHC-BAS, 4 zóny, 24V, NC

WFHC-EXT, 4 zóny, 24V, NC

WFHC-TRANSFORMATOR

10013372

10021129

10021120

10021124

10021122

10021125

10021121

10021126

10021123

10021127

10021112

10021116

10021114

10021117

10021113

10021118

10021115

10021119

10021128

WFHT-Dual

 

 

WFHT-LCD

 

WFHT-Public

WFHT-LCD

 

 

EFHT-Basic

Artikel

10021099

10021102

10021100

10021101

10021108

10021097

10021097

10021110

10021098

10021098

10013393

Nie

Nie

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Áno

Nie

Nie

Nie

objednať SENSOR 10K

s čidlom podlahy

 

s čidlom podlahy

s čidlom podlahy

 

Ochrana proti odcudzeniu s 

s čidlom podlahy

 

s čidlom podlahy

objednať SENSOR 10K

Množstvo

Množstvo

 






































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El. napájenie Displej

230V

230V

230V

24V

24V

24V

230V

230V

24V

24V

230V

Poznámky

 Zvoliť (prihliadať na poznámky!): -jeden termostat pre každú miestnosť s podlahovým kúrením;
-jeden riadiaci časový spínač a jeden hlavný modul;
-nutný počet dodatočných modulov;
-jeden transformátor, ak pohony sú na 24 V.

Termostaty série WFHT sa spojujú s komutačnými modulmi 3-žilovým vodičom

Doplnková výbava

LIST Č. 3.2.
drôtové
TERMOSTATY

Centrálna
REGULácia

SKICA 
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LIST Č. 3.3.
Bezdrôtový 
termostat
SÉRIe BT02-RF

INDIVIDUÁLNa 
REGULÁCIa
ALEBO IMPLEMENTÁCIA 
DO SYSTÉMu  „CHYTRÝ 
DOM“ WATTS® VISION

Zvoliť (prihliadať na poznámky!):
- jeden termostat pre každú miestnosť s podlahovým kúrením;
- jeden hlavný Rádiomodul;
- požadované množstvo dodatočných modulov

* Konštrukcia niektorých zariadení sa môže čiastočne líšiť od tých, ktoré sú znázornené na fotografiách.

Doplnková výbava.

Názov

1. Regulácia podľa  vzduchu (čidlo v kostre termostatu) alebo podľa podlahy (vonkajšie čidlo). Udržiavanie rovnakej teploty.

2. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením peploty podlahy (čidlo v kostre termostatu + vonkajší snímač). Udržiavanie rovnakej teploty.

4. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (čidlo v kostre termostatu + vonkajší snímač). Týždenné programy: 9 
štandardných a 4 užívateľské.

BT-A02-RF

BT-D02-RF 

BT-DP02-RF

Artikel

10027787

10027788

10027789

 

 

 

Nie

Áno

Áno

objednať SENSOR 10K

objednať SENSOR 10K

objednať SENSOR 10K

Množstvo

 

 

 

El. napájanie Pohon Displej

batérie

batérie

batérie

Poznámky

Názov

Vonkajšie termočidlo

Prijímací rádiomodul hlavný

Dodatočný modul

Dodatočný modul

Jednozónový prijímací rádiomodul

Centrálny riadiací modul

Programovatelný radiátorový rádiotermostat

Rádiovo ovládaná zástrčka

Typ

10013372

10045822

10045823

10045821

10045648

10036869

10036919

10036895

MnožstvoArtikel

SENSOR 10K

BT-M6Z02-RF Master, 4 zóny, 230V, NC

BT-S4Z02-RF, 4 zóny,230V, NC

BT-S6Z02-RF, 4 zóny, 230V, NC

BT-WR02-RF, 1 zóna, 230V, NC 
(živý kontakt) 

BT-CT02-RF WiFi modul má možnosť sa pripojiť 
k sieti internetu a je schopný riadiť päťdesiat 
prístrojov cez WiFi, 230 V

BT-TH02-RF 1 zóna; napájenie: 2 x 1,5 V, baterky 
AAA; týdženné programovanie.

BT-PR02-RF riadenie elektrických vykurovacích 
telies cez WiFi.

SKICA 

č.1
Teplovodné 
PODLAHOVÉ 38



Názov ArtikelTyp

Názov

1. Regulácia podľa vzduchu (čidlo v kostre termostatu).

2. Regulácia podľa vzduchu, podľa teploty podlahy, podľa vzduchu s obmedzením teploty podlahy (čidlo v kostre termostatu + výsuvné čidlo).

WFHT-RF Basic

WFHT-RF-LCD

Artikel

10021130

10021133

 

 

Nie

Áno

 

objednať SENSOR 10K

Množstvo

 

 

El. napájanie Pohon Displej

batérie

baterie

Poznámky

Vonkajšie termočidlo

Prijímací rádiomodul hlavný

 

 

 

Dodatočný modul

 

SENSOR 10K

WFHC-RF MASTER, 4 zóny, 230V, NO/NC

WFHC-RF MASTER, 4 zóny, 230V, NO/NC

WFHC-RF MASTER, 4 zóny, 24V, NO/NC

WFHC-RF MASTER, 4 zóny, 24V, NO/NC

WFHC-RF SLAVE, 4 zóny, NO/NC

WFHC-RF SLAVE, 4 zóny, NO/NC

10013372

10021139

10021143

10021137

10021141

10021134

10021135

Množstvo

Zvoliť (prihliadať na poznámky!):
- jeden termostat pre každú miestnosť s podlahovým kúrením;
- jeden hlavný rádiomodul;
- potrebné množstvo dodatočných modulov.

Doplnková výbava

LIST Č. 3.4.

BEZDRÔTOVÉ 
TERMOSTATY
SÉRIe WFHT

Centrála
REGULÁCIA
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Čerpadlové moduly s konštantnou teplotou, umiestnené v skrinke rozdeľovača.

Čerpadlové moduly so stálou teplotou, umiestnené na stene v kotolni

LIST Č. 4.

Dimenzovanie 
čerpadlového 
MODULU podlahového 
kúrenia

Prietok, l/min Pripojení Q max*, kWNázov ČerpadloArtikel Rozpätie t0 na vstupe Množstvo

z boku 14

z boku 22

zo spodu alebo 
z boku

28

z boku 14

z boku 22

zo spodu alebo 
z boku

zo spodu alebo 
z boku

18

29

z boku 14

z boku 22

10026389 20-50 0С

1002337230-50 0С

1001500120-70 0С

10026721

10026289

10026286

10015002

20-70 0С

20-70 0С

10004260

10014978

FWR25

Isotherm

FRG3015-F

FRG3015-F

FRG3015-F

2-20

2-32

2-40

2-26

2-42

WiloYonos PARA 15/6

WiloStar-RS 25/6-3

WiloYonos PARA 15/6

Grundfos Alpha2L 25-60

WiloYonos PARA 15/6

Wilo RS 15/4-3

Wilo RS 15/6-3 

Wilo RS25/6-3

Grundfos UPS 15-60

 

 

 

 

 

 

 

 

Prietok, l/min Názov ČerpadloRozpätie t0 na Artikel Q max*, kW Množstvo

20-43 0С 10027564 15

20-43 0С 10027335 18

HKF8180

HKF8180

2-22

2-26

Grundfos Alpha2l25-60

WiloYonos pARA25/6
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Čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty, umiestnené v skrinke rozdeľovača.
Okrem čerpadlového modulu zahŕňa 3-cestný servopohon, regulátor závislý na vonkejšej teplote CLIMATIC CONTROL, snímač 
vonkajšej teploty, ochranný povrchový termostat.

Čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty , umiestnené na stene v kotolni.
Zahŕňa okrem čerpadlového modulu 3-cestný servopohon, regulátor závislý na vonkajšej teplote CLIMATIC CONTROL, snímač 
vonkajšej teploty.

* Maximálne tepelné zaťaženie Qmax. definovaná na základe t° - t° = 10 ° C 

LIST Č. 4.

Dimenzovanie 
čerpadlového 
MODULU podlahového 
kúrenia.

Prietok, l/min

Prietok, l/min

Názov

Názov

Čerpadlo

Čerpadlo

Artikel

Artikel Q max*, kW

Pripojení Q max*, kW Množstvo

Množstvo

10015028

10028232 19

10027304 21

zo spodu 26FRG3015W2

FBC-HC-1

FBC-HC-1

2-38

2-28

2-30

GrundfosAlpha 2l 15-60

Grundfos ALPHA2L 25-60

Wilo Yonos PARA 25/6

 

 

 

Rýchlomontážne čerpadlové moduly s riadením podľa vonkajšej teploty, umiestené na stene v kotolni.
Zahŕňajú: 3-cestný servopohon, vyžadujú externú automatiku pre riadenie servopohonu.

Prietok, l/min Názov ČerpadloArtikel Q max*, kW Množstvo

10026266 19

10026263 21
10026633 21

10026882 22

10026884 25

PASM25

PASM25
 

PASM32

PASM32

2-28

2-30
 

2-32

2-36

Grundfos AlphA2l 25-60

WiloYonospARA 25/6
Wilo RS 25/6

Grundfos Alpha2l32-60

WiloYonos pARA30/6
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Na každý výstup rozdeľovača zvolíme spojenie s eurokuželom.

Nezabúdajme, že máme dve telesá rozdeľovača – na vstup a na výstup.

LIST Č. 5.
Dimenzovanie 
vykurovacích telies

Názov okruhu: 

Teplotný režím  t0 vst/t0 zp:

Pri prietoku cez výhrevné teleso do 1.7 l / min používame rúrku 16х2, vo všetkých ostatných prípadoch 20х2.

Rúrka

11

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Miestnosť

1

t0 miest.S miest., m2

32

Stráty tepla, W

4

Prietok, l/min

9

Q zt, W Q pož, W

5 7

Prístroj

10

Deficit, W

6

Q prietok, W

8

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Celkom:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LIST Č. 6.
VÝBER

rozdeľovačov

PRe RADIÁTORY.

Počet výstupov Rozdeľovač z mosadze HKV/A

Artikel Množstvo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10004538
10004540
10004542
10004544
10004546
10004548
10004550
10004552
10004554
10004556
10004558

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Názov Typ Artikel Množstvo

10000986
10000989

RVP-C pre rúrky 16х2
RVP-C pre rúrky 20х2

Závitový spoj s eurokuželom
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LIST Č. 7.
Dimenzovanie 
čerpadlového 
MODULU OKRUHU 
RADIÁTOROV ALEBO
KOMBINOVANÉHO 
OKRUHU

Stanovenie parametrov kombinovaného okruhu (iba pre kombinovaný okruh!).

Rýchlomontážne čerpadlové moduly bez regulácie teploty.

Druh ohrevu Prenos tepla, W Prietok, l/min Voľba len pre FWR

Vykurovacie telesá (radiátory)
Podlahové kúrenie
Podlahové kúrenie (pokiaľ je pripojené)
Podlahové kúrenie (pokiaľ je pripojené)
Celkom:

 
 
 
 
 

  
  
  
  
  

Prietok, l/min Názov Artikel Q max*, kW Čerpadlo Voľba

1-27 PAS25 10026264 28

1-30 PAS25 10026265 31

PAS25 10026634 31

1-30
1-33

PAS32

PAS32

10026880 31

10026879 35

Grundfos AlphA2l 25-60

WiloYonospARA 25/6

Wilo RS 25/6

Grundfos Alpha2l32-60

WiloYonos pARA30/6









Rýchlomontážne čerpadlové moduly s reguláciou vonkajšej teploty, umiestnené na stene v kotolni.
Okrem čerpadlového modulu zahŕňa 3-cestný servopohon, regulátor riadený podľa vonkajšej teploty CLIMATIC CONTROL, 
snímač vonkajšej teploty.

Rýchlomontážne čerpadlové moduly s ekvitermickou reguláciou, umiestnenou na stene v kotolni.
Zahŕňa okrem čerpadlového modulu, 3-cestný pohon, ekvitermickú reguláciu CLIMATIC CONTROL, snímač vonkajšej teploty.

* Maximálne tepelné zaťaženie Qmax. definované na základe t ° - t ° = 15 ° C

Prietok, l/min

Prietok, l/min

Názov

Názov

Artikel

Artikel

Q маx*, kW

Q max*, kW

Čerpadlo

Čerpadlo

Voľba

Voľba

1-27

1-20

FBC-HC-1

FRG3015W2

10028232

10015028

28

21

1-30 FBC-HC-1 10027304 31

Grundfos ALPHA2L 25-60

GrundfosAlpha 2l 15-60

WiloYonos PARA 25/6
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Hlavný rozvod

Zadánie na dimenzované zariadenia kotolne (projektovanie kotolne).
Zabezpečiť zásobovanie okruhu vykurovania teplom s nasledujúcimi charakteristikami:

LIST Č. 8.

VOĽBA
Rúrok
HLAVNÉHO rozvodu
 
hlavný rozvod,
prietok v L/min.

Názov Prietok, l/min Rúrky

 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Výkon, W:
Prietok, l/min: 
Max. teplota na vstupe; °C
Hydraulický odpor kotla a rúrok 
hlavného rozvodu, vykurovacieho systému, kPa: 5.0
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